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EPA ENerGY STAR ® (MFD)

Amerykanska Agencja ds. Ochrony Srodowiska (EPA) wprowadzita dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania
szerokiego i dobrowolnego stosowania energooszczednych technologii, ktére poprawiajg warunki w miejscu pracy, wydajnosé
produktu i zapobiegajg zanieczyszczeniu srodowiska. Jako partner w programie ENERGY STAR, firma TOSHIBA TEC
CORPORATION zaswiadcza, ze niniejszy model kopiarki spetnia wytyczne programu ENERGY STAR w zakresie zuzycia energii.

Wytyczne ENERGY STAR dla tej klasy kopiarek wymagaja, aby kopiarki zgodne z programem ENERGY STAR byty wyposazone
w funkcje ‘Trybu czuwania’, ktéra automatycznie przetacza kopiarke w tryb czuwania po uptywie pewnego czasu nieaktywnosci.
Kopiarka musi rowniez automatycznie przej$¢ do ‘Trybu oszczedzania energii’ po uptywie pewnego czasu od ostatniego uzycia
urzadzenia. Kopiarka spetnia w szczegélnosci nastepujgce wymagania

Tryb oszczedzania energii:
Urzadzenie automatycznie przechodzi do tego trybu po uptywie okreslonego czasu (ustawienie domysine w chwili instalaciji:
15 minut) od ostatniego uzycia. Na wyswietlaczu LED pojawi sie napis ,ALP” (Oszczedzanie energii)

Trybu czuwania:

Urzadzenie automatycznie przechodzi do tego trybu po uptywie okres$lonego czasu (ustawienie domys$ine w chwili instalacii:
30 minut) od ostatniego uzycia. Na wyswietlaczu LED pojawi sie napis ,SLP” (Tryb czuwania)

Wedtug ENERGY STAR przewiduje sie maksymalnie 70 W (w trybie czuwania) jako standardowy pob6r mocy. Pobér mocy
przez to urzadzenie miesci si¢ w podanym zakresie w trybie oszczedzania energii i w trybie czuwania.

Uwaga 1: Czas od ostatniego uzycia urzadzenia do przej$cia w tryb czuwania lub tryb oszczedzania energii mozna zmienié.
Szczegotowe informacje mozna uzyskac od przedstawiciela serwisu.

Uwaga 2: W trybie czuwania urzadzenie zaczyna sie rozgrzewac, gdy zostang otrzymane dane wydruku lub po naci$nieciu
dowolnego przycisku na panelu operatorskim. Po zakonczeniu rozgrzewania urzadzenie jest w stanie gotowosci
i zaczyna drukowac¢ dane.

Zgodnie z wytycznymi programu EPA Eneracy STar, TOSHIBA zaleca uzywanie nastepujgcego papieru z makulatury.
Papier Great White MultiUse 20

Papier Great White MultiUse 24

Wszelkie pytania dotyczace uzywania papieru z makulatury lub zalecanych rodzajow papieru z makulatury nalezy kierowac
do autoryzowanego sprzedawcy firmy TOSHIBA.

ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w USA.



Informacja dla uzytkownikéw

Po wybraniu odpowiedniego miejsca do instalacji urzadzenia e-STUDIO165/205 nie nalezy go zmienia¢. Nalezy
unika¢ skrajnych temperatur, pytu, wibracji i bezposredniego $wiatta stonecznego. Nalezy zapewni¢ réwniez
odpowiednig wentylacje, poniewaz kopiarka emituje niewielkg ilos¢ ozonu.

Tylko UE

Ostrzezenie:
Produkt klasy A. W warunkach domowych produkt moze wywotywa¢ zaki6cenia radiowe, a takim przypadku
uzytkownik moze by¢ zobowigzany do zastosowania odpowiednich $rodkow.

Warunki pracy

Z punktu widzenia EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej), uzywanie tego produktu jest ograniczone w

nastepujacych warunkach:

. Srodowiska medyczne: Produkt nie jest zatwierdzony jako produkt medyczny wedtug Dyrektywy w sprawie
produktow medycznych: 93/42/EWG.

. Warunki domowe (np. w prywatnym salonie z odbiornikiem TV / radiowym w poblizu), poniewaz urzadzenie
jest produktem klasy A EMC. W warunkach domowych produkt moze wywotywaé zaktdcenia radiowe, a
takim przypadku uzytkownik moze by¢ zobowigzany do zastosowania odpowiednich srodkéw!

Firma TOSHIBATEC nie odpowiada za zadne skutki wynikajagce z uzywania niniejszego produktu w

ograniczonych warunkach.

Uzywanie tego produktu w warunkach ograniczonych moze powodowac¢ zaktdcenia elektromagnetyczne w innych

urzadzeniach i maszynach znajdujgcych sie w poblizu. Moze to skutkowaé nieprawidtowym dziataniem, w tym

utratg danych / btednymi danymi w tym produkcie lub innych urzadzeniach / maszynach dotknietych
zaktéceniami elektromagnetycznymi.

Oprocz tego, z uwagi na ogolne bezpieczenstwo, zabrania si¢ uzywania tego produktu w warunkach

wystepowania atmosfer wybuchowych.

Zgodnos¢ CE

Niniejszy produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z postanowieniami Dyrektyw Europejskich, tj. Dyrektywy w

sprawie niskich napie¢: 73/23/EWG i Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/EWG

dotyczacych tego produktu i akcesoriéw elektrycznych.

Za oznaczenie CE odpowiada TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7,

41460 Neuss, Niemcy, tel. +49-(0)-2131-1245-0. Aby otrzymac¢ kopie wiasciwej deklaracji zgodnosci CE nalezy

sie skontaktowac¢ przedstawicielem handlowym lub firmg TOSHIBA TEC.

Tylko Niemcy

Informacje o poziomie hatasu urzadzenia

Rozporzadzenie 3. GPSGV: Maksymalny poziom cisnienia akustycznego jest nie wigkszy niz 70 dB(A) zgodnie
z EN ISO 7779

Informacja dla uzytkownikow 1



Informacja dla uzytkownikow

Niniejsza informacja dotyczy wytgcznie panstw cztonkowskich UE.

Produkt jest oznaczony zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE 2002/96/EC. (Dyrektywa
w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego - WEEE)

Uzyty symbol oznacza, ze tego produktu nie wolno usuwa¢ w postaci nieposegregowanych odpadéow
komunalnych i nalezy go poddac osobnej utylizacji. Dbajgc o prawidtowe usuniecie produktu przyczyniasz sie
do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla $rodowiska i zdrowia ludzi, ktére w przeciwnym razie
mogtyby powstaé przez nieprawidtowe postepowanie z odpadami z tego produktu.

Szczegotowe informacje o zwrocie i recyklingu tego produktu mozna uzyska¢ od dostawcy, od ktérego produkt

zostat nabyty.

Informacja dla uzytkownikow



Organizacja podrecznikéw

Dziekujemy za zakup wielofunkcyjnego systemu cyfrowego TOSHIBA e-STUDIO165/205. Aby utatwic
obstuge urzadzenia, dostarczyliSmy ponizsze podreczniki. Wybierz i przeczytaj podrecznik najbardziej
odpowiadajgcy Twoim potrzebom.

Podrecznik operatora — funkcje kopiowania

W tym podreczniku opisano podstawowe czynnosci, dotyczace gtéwnie funkc;ji
kopiowania za pomocg tego urzadzenia. Przeczytaj je, zanim zaczniesz
korzysta¢ z urzadzenia.

Podrecznik operatora — TOSHIBA VIEWER (PDF)

Podrecznik zawiera instrukcje obstugi dotgczonej aplikacji TOSHIBA Viewer, oraz
opisuje, jak drukowa¢ dane zinnych aplikacji systemu Windows do tego
urzgdzenia.

Czytanie podrecznikéw w formacie PDF

Aby méc czytac i drukowac ten podrecznik operatora w formacie PDF, zainstaluj program Adobe Reader
lub Adobe Acrobat Reader w komputerze PC. Jesli nie masz zainstalowanego programu Adobe Reader
lub Adobe Acrobat Reader, pobierz go z witryny internetowej firmy Adobe Systems Incorporated.

Organizacja podrecznikéw




Przed przeczytaniem tego podrecznika

Wtym podreczniku operatora opisano:
* jak korzysta¢ z tego urzadzenia
* jak wykonywac¢ przeglady i konserwacje tego urzadzenia
* jak rozwigzywac problemy mechaniczne i dotyczace kopiowania

Srodki ostroznosci opisane w tym podreczniku

Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra — jesli si¢ jej nie uniknie —
moze spowodowac $mier¢, powazne obrazenia lub znaczne szkody, albo pozar
w urzadzenia lub przedmiotow w jego poblizu.

Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra — jesli sie jej nie uniknie —
moze spowodowac drobne lub umiarkowane obrazenia, cze$ciowe uszkodzenie
urzgdzenia lub przedmiotéw w jego poblizu, albo utrate danych.

Oznacza procedure, ktorej nalezy przestrzegaé, aby zapewni¢ optymalne dziatanie

m urzgdzenia i bezproblemowe kopiowanie.

Oprécz tego, w podreczniku oznaczono réwniez ponizszymi symbolami informacje, ktére mogg byé
przydatne podczas uzywania urzgdzenia:

W Wskazuje praktyczne informacje, przydatne podczas obstugi urzadzenia.

m Wskazuje strony z informacjami zwigzanymi z wykonywang czynnoscig.
Przeczytaj te strony odpowiednio do potrzeb.

4 Przed przeczytaniem tego podrecznika



Opis oryginatu/kierunku papieru

Ekrany

Papier lub oryginaty w formacie A4 lub B5 mozna umieszczaé w kierunku pionowym i poziomym. Wtym
podreczniku do rozmiaru papieru lub rozmiaru oryginatu umieszczanego poziomo dodawane jest
oznaczenie ,-R”.

Na przyktad oryginat w rozmiarze A4 na szybie ekspozycyjnej
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Umieszczony pionowo: A4 Umieszczony poziomo: A4-R

Papier lub oryginaty w formacie A3 lub B4 mozna umieszczaé tylko poziomo, dlatego oznaczenie ,-R”
nie jest dodawane.

Ekrany w podrecznikach mogg sie r6zni¢ od rzeczywistych w zaleznosci od srodowiska pracy
urzadzenia i zainstalowanych opcji.

Znaki towarowe

® Microsoft i Windows sg znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.

® Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader i Adobe Acrobat Reader sg znakami towarowymi firmy
Adobe Systems Incorporated.

® Inne nazwy firm lub produktéw wymienione w tym podreczniku mogg by¢é nazwg handlowg lub
znakiem handlowym danej firmy.

©2006 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzezone

Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, zabrania sie kopiowania niniejszego podrecznika
w jakiejkolwiek formie bez uzyskania uprzedniego pisemnego pozwolenia ze strony firmy TOSHIBA
TECCORPORATION. Wpykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji nie dotyczy

odpowiedzialno$¢ z tytutu ochrony patentowe;j.

Przed przeczytaniem tego podrecznika 5
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Jakos¢ TOSHIBA nie ma sobie réwnych

Zalecane pojemniki z tonerem

Aby zapewni¢ uzyska¢ optymalng jako$¢ druku, zalecamy uzywanie pojemnikéw z tonerem firmy
TOSHIBA.

TOSHIBA

® AG TER AVANT
T-1640E ® VOR GEBRALICH GUT SCHOTTELN.
@ AG TARE BENE PR MA DELLUSO.
NET675g ® SACUD A B EN ANTES DE USER.
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fr— BAoem erETEM B MO N RO | PRSOUR B PO
WARIT ¥ EGL SE PRIT0 MEUY LLE LEB DEFPE SERGRATELY NN H
TEL 3102 36.00. 70 00 O WAL BT Y PR s

Uzywajac pojemnika z tonerem zalecanego przez firme TOSHIBA, mozna korzysta¢ z dwoch funkc;ji
kontrolnych urzgdzenia:

Funkcja wykrywania pojemnika z tonerem:
Funkcja sprawdza, czy pojemnik z tonerem jest prawidtowo zainstalowany i alarmuje, jesli tak nie jest.

Funkcja sprawdzania ilo$ci toneru:
Dziatanie tej funkcji polega na wyswietleniu ostrzezenia, gdy poziom tonera w kasecie jest niski oraz
automatycznym powiadomieniu przedstawiciela serwisu za posrednictwem zdalnej ustugi.

Wszystkie funkcje kopiowania lub drukowania sg dostepne, nawet jesli uzyto pojemnika z tonerem
innego niz zalecany. Jednak w takim przypadku urzgdzenie nie potrafi wykry¢, czy pojemnik z tonerem
jest zainstalowany i dlatego wys$wietli sie komunikat o btedzie ,Toner not recognized (Nie wykryto
tonera)" nawet wtedy, gdy pojemnik z tonerem jest zainstalowany prawidtowo. Nie mozna takze
sprawdza¢ poziomu zuzycia tonera ani korzysta¢ z funkcji automatycznego powiadamiania
przedstawiciela serwisu.

Jesli uzywasz pojemnika z tonerem innego niz zalecany, a przeszkadza ci ten komunikat, skontaktuj sie
z przedstawicielem serwisu. Technik serwisu wytgczy funkcje wykrywania pojemnika z tonerem, ktéra
jest domysinie wtaczona. Pamiegtaj, ze po wytaczeniu tej funkcji dwie wyzej wymienione funkcje nie bedg
dostepne, nawet jesli zostanie zatadowany zalecany pojemnik z tonerem.

Jako$¢ TOSHIBA nie ma sobie réwnych 13



Materialy eksploatacyjne / czesci

Toner

Niezawodnos¢
Oryginalne materiaty eksploatacyjne TOSHIBA poddawane sg surowej kontroli jakosci, dlatego kazdy
materiat eksploatacyjny gwarantuje optymalng wydajnosc¢.

Wysoka wydajnos$¢
Oryginalne materiaty eksploatacyjne TOSHIBA sg produkowane z mys$lg o sprostaniu wymaganiom
naszego konkurencyjnego $wiata i umozliwieniu szybkiego wykonywania kopii, kiedy sg potrzebne.

Stabilna jako$¢ obrazu
Oryginalne materialy eksploatacyjne TOSHIBA gwarantujg spéjng i stabilng jakosS¢ obrazu.

tagodne dla kopiarki

Oryginalne materialy eksploatacyjne TOSHIBA sa zaprojektowane z myslg o utrzymaniu sprawnosci
urzadzenia i wszystkich jego czesci. Ograniczenie zuzycia urzadzenia jest mozliwe dzieki doktadnej
znajomosci charakterystyki urzgdzen TOSHIBA, ktéra gwarantuje najwyzszy standard dbatosci.

Stabilnos¢ urzadzenia

Firma TOSHIBA od poczatku tworzy materiaty eksploatacyjne dopasowane do urzadzen. Gdy jest
projektowana nowa maszyna, przygotowywany jest rowniez nowy toner specjalnie do tej maszyny.
Uzywajgc oryginalnych materiatow eksploatacyjnych TOSHIBA z urzadzeniami TOSHIBA, masz
gwarancje optymalnej wydajno$ci.

Optymalna jako$¢ obrazu

Toner firmy TOSHIBA jest produkowany z materiatdéw najwyzszej jako$ci w precyzyjnie kontrolowanych
warunkach, co daje gwarancje uzyskiwania z urzadzen TOSHIBA wyraznych odbitek o najwyzsze;j
jakosci.

Oszczednosc

Oryginalny toner TOSHIBA zapewnia oszczedno$¢. Podczas powielania uzywana jest wiasciwa ilos¢
toneru, dzieki czemu urzgdzenie moze dziata¢ do momentu zuzycia catego toneru. Dzieki temu mozna
w petni wykorzysta¢ kazdy pojemnik z tonerem.

W harmonii ze sSrodowiskiem

Oryginalny toner firmy TOSHIBA jest produkowany z uwzglednieniem ochrony $rodowiska. W trosce
o Matke Ziemie uzywamy wyttaczanych lub plastikowych etykiet, dzieki czemu nasze pojemniki z
tonerem mozna poddawac petnemu recyklingowi. Oprocz tego zredukowali$my poziomy pytu i ozonu,
zapewniajgc wiekszy komfort pracy.

Przyjazny dla uzytkownika
Przed zatwierdzeniem naszych toneréw do sprzedazy, testujemy je, aby mie¢ pewnosc, ze spetniajg,
najwyzsze standardy ochrony zdrowia. Dzigki temu mozna uzywac toneréw bez obaw.

Informacje ogodlne

Zalety serwisu i pomocy technicznej

Technicy serwisowi firmy TOSHIBA majg kwalifikacje, dzieki ktorym Twoje urzadzenia bedg pracowac
optymalnie. Aby mie¢ gwarancje spojnej jakosci kopii, korzystaj z ustug autoryzowanego serwisu firmy
TOSHIBA, ktory bedzie wykonywac przeglady i okresowg konserwacje Twoich urzadzen.
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Funkcje e-STUDIO165/205

Czarno-biata kopiarka e-STUDIO165/205 kopiuje z szybkoscig 16 kopii na minute '(e-STUDIO165)
badz 20 kopii na minute'(e-STUDIO205). Kazda z nich moze pracowac jako drukarka po podtgaczeniu
do komputera kablem USB?22.

Urzgdzenie e-STUDIO165/205 ma takze funkcje faksu, skanera i drukarki sieciowej, co oczywiscie
znacznie oszczedza czas i przestrzen w miejscu pracy.

Lekkie i niewielkie urzadzenie z akcentem na podstawowe funkcje

« Tace odbiorczg umieszczono po wewnetrznej stronie urzadzenia, dzigki czemu zajmuje ona
mozliwie jak najmniej miejsca.

*  Funkcjonalno$¢ panelu operatorskiego zostata poprawiona dzieki wiekszym przyciskom i
wysSwietlaczowi.

¢ Mozna uzywac wigkszej liczby formatéw, od A3 do A5-R.

e Standardowo instalowany podajnik boczny umozliwia kopiowanie na réznych nosnikach, takich jak
folie do przezroczy.

»  Standardowo mozliwe jest skanowanie danych za pomocg sterownika TWAIN.

»  Zastosowano szeroki wachlarz dogodnych funkcji kopiowania.

Funkcje rozszerzone o wiele opcji

*  Automatic Document Feeder(ADF,Automatyczny podajnik dokumentéw) lub Reversing Automatic
Document Feeder (RADF,odwracajgcy automatyczny podajnik dokumentéw) niezwykle oszczedza
czas przy kopiowaniu ogromnej ilosci oryginatow.

»  Skaner Upgrade Kit sprzyja oszczednosci papieru w biurze.

*  Fax Kit moze poszerzy¢ funkcjonalno$¢ urzadzenia.

*  Network Printer Kit umozliwia umozliwia prace w trybie wspétdzielenia drukarki w biurze.

»  Paper Feed Unit (PFU, blok podajnika papieru), Paper Feed Pedestal (PFP, podstawa podajnika
papieru) i Drawer Module (modut szuflad) umozliwiajg dodanie maksymalnie 4 dodatkowych
szuflad.

Ekologiczna, energooszczedna konstrukcja

*  Wprowadzono system recyklingu toneru, dzieki czemu nie powstaje zuzyty toner.

*  Czas nagrzewania skrécono do okoto 25 sekund.

*  Wprowadzono tryb energooszczedny, redukujgcy zuzycie energii elektrycznej przez obnizenie
temperatury zespotu utrwalajgcego, gdy urzadzenie nie jest uzywane.

»  Wprowadzono tryb czuwania, ktéry utrzymuje mozliwie jak najnizsze zuzycie energii, jezeli
urzadzenie nie jest uzywane przez okreslony czas.

*1 Te predkosci sg osiggane w trybie bez sortowania, gdy oryginaty A4 umieszczone w orientacji pionowej sg
kopiowane w sposéb ciggly i nie jest uzywany (Reversing) Automatic Document Feeder ((odwracajgcy)
automatyczny podajnik dokumentéw) (opcja).

*2 Jezeli urzadzenie jest uzywane jako drukarka, nalezy zainstalowa¢ w komputerze PC dotgczone oprogramowanie.

*3 Jesli urzadzenie ma pracowaé jako drukarka sieciowa z opcjonalnie zainstalowanym Network Printer Kit
(zestawem do drukowania w sieci), nie mozna go potgczy¢ z komputerem kablem USB i uzywa¢ jako drukarki
lokalne;.
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Ogédlne sSrodki ostroznosci

Ogodlne srodki ostroznosci podczas instalacji i przenoszenia

Ostrzezenie

To urzadzenie wymaga zasilania elektrycznego o napieciu 220 do 240 V AC, natezeniu 8 A i
czestotliwosci 50/60 Hz. W przypadku wersji 100 V dla Arabii Saudyjskiej wymagane jest zasilanie
elektryczne 127 V AC, 12 A 50/60 Hz.

Nie uzywac zasilania o napieciu innym niz podane.

Unika¢ wielu podtaczen do tego samego gniazdka. Moze to spowodowac pozar lub porazenie
pragdem elektrycznym.

Jezeli trzeba zwiekszy¢ liczbe gniazdek, nalezy wezwac elektryka.
Zawsze podfgczaé urzadzenie do gniazdka z uziemieniem, aby unikngé zagrozenia pozarem lub
porazeniem elektrycznym w przypadku zwarcia. Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskac¢ u
przedstawiciela serwisu. Uzywac¢ uziemionego gniazdka Sciennego podtgczonego do przewodu
tréjzytowego.
Jezeli uzywana jest wtyczka z dwoma bolcami, urzadzenie nalezy uziemi¢. Nigdy nie uziemia¢
urzgdzenia przez podtgczenie do rury z gazem, woda, ani innego przedmiotu, ktéry nie jest
odpowiedni do tego celu.
Solidnie podtgczy¢ kabel do gniazdka. Jesli nie bedzie wetkniety prawidtowo, moze sie nagrzac i
wywotaé pozar lub porazi¢ prgdem elektrycznym.
Nie uszkadzag¢, nie przerywac i nie probowaé naprawiac¢ przewodu zasilajgcego. Z przewodem
zasilajgcym nie nalezy robi¢ nastepujacych rzeczy:

- skrecac;

- zginag;

- rozciggac;

- stawia¢ na nim zadnych przedmiotéw;

- nagrzewacg;

- umieszczac¢ w poblizu kaloryferéw i innych zrodet ciepta
Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym. Jesli przewoéd zasilajacy jest
uszkodzony, nalezy sie skontaktowac z przedstawicielem serwisu.
Wyjmujac wtyczke z gniazdka, nie nalezy ciggna¢ za kabel. Wyjmujgc wtyczke z gniazdka, nalezy jg
przytrzymywaé. W przypadku pociggniecia za kabel, moze doj$¢ do rozerwania przewoddw, co moze
wywotaé pozar lub porazenie elektryczne.
Nalezy sie upewnié, czy otwory wentylacyjne nie sg zablokowane.
Zbyt wysoka temperatura w urzgdzeniu grozi pozarem.
Nie nalezy instalowaé urzadzenia samodzielnie, ani nie przenosic¢ po zainstalowaniu. Moze to
spowodowacé obrazenia ciata lub uszkodzenie urzgdzenia. Instalowanie i przenoszenie urzadzenia
nalezy powierzy¢ serwisowi.
Wtyczke z gniazdka nalezy wyjmowac czesciej niz raz do roku, aby wyczysci¢ wtyki i ich sgsiedztwo.
Zbierajgcy sie kurz i pyt moze wywotaé pozar spowodowany temperaturg wytwarzang przez uptyw
pradu.
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Ostroznie

* Nalezy unika¢ umieszczania urzadzenia w miejscu nieodpowiednim ze wzgledu na ciezar urzadzenia.
Nalezy sie rowniez upewnié, czy podtoze jest rowne.
Przewrdcenie urzadzenia grozi powaznymi obrazeniami. Waga urzadzenia: okoto 32,5 kg

»  Upewnij sie, czy po zainstalowaniu/przeniesieniu urzadzenia przymocowano je do podtoza za pomocg
regulatoréw samopoziomujgcych (blokad bezpieczenstwa). Sprawdz, czy urzadzenie jest stabilne. Jesli
sie przemieszcza moze si¢ przewroci¢ i spowodowac obrazenia.

e Str.21 ,Korzystanie z mechanizméw przeciwposlizgowych”

*  Przed podtgczeniem do urzadzenia kabla interfejsu wytacz zasilanie. Jesli nie wytgczono zasilania moze
dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

Inne uwagi

*  Gniazdko elektryczne powinno sie znajdowac¢ w poblizu urzadzenia i powinno by¢ tatwo dostepne.

*  Wokét urzgdzenia nalezy zapewni¢ wystarczajgce miejsce do tatwej wymiany czeéci, konserwacji i
usuwania zacie¢ papieru.

» Jezeli miejsce jest ograniczone, niektore czynnosci, takie jak uzywanie podajnika bocznego, bedg
utrudnione. Moze réwniez doj$¢ do awarii urzgdzenia.

«  Aby zapewni¢ optymalng prace urzadzenia, nalezy zostawi¢ przynajmniej 80 cm wolnego miejsca z
prawej strony i 10 cm z lewej strony i z tytu.

*  Przewdd zasilajgcy nalezy utozy¢ bezpiecznie, aby nikt sie o niego nie potknat.
* Niekorzystne warunki otoczenia moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo pracy i wydajnosé urzadzenia. Moze
rowniez dojs¢ do awarii urzadzenia.
- Unika¢ miejsc w poblizu okien lub narazonych na bezposrednie Swiatto stoneczne.
- Unika¢ miejsc o duzych wahaniach temperatury.
- Unika¢ nadmiernego zapylenia.
- Unika¢ miejsc narazonych na wibracje.
- Umozliwi¢ swobodny przeptyw powietrza i zadbaé¢ o wentylacje.

*  Przy niedostatecznej wentylacji bedzie sig nasila¢ nieprzyjemny zapach ozonu.
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Uzywanie urzadzenia
Ostrzezenie

*  Nie umieszczaé metalowych przedmiotéw ani pojemnikéw z ptynami (wazondw z kwiatami,
filizanek kawy itp.) na lub w poblizu urzgdzenia. Spinacze biurowe i zszywki trzymac¢ z dala od
otworu wentylacyjnego. Moze to spowodowacé pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

* Jezeli urzadzenie nadmiernie si¢ rozgrzeje, wydobywa sie z niego dym, dziwny zapach lub
dzwieki, wykonaj nastepujgce czynnosci.

WYLACZ zasilanie i wyjmij wtyczke z gniazdka, a nastepnie skontaktuj si¢ z przedstawicielem
serwisu.

* Jezeli urzgdzenie nie bedzie uzywane przez dtuzej niz miesigc, na ten czas ze wzgledéw
bezpieczenstwa wyjmij wtyczke z gniazdka.

*  Awaria izolacji moze spowodowacé pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

Ostroznie

* Na szybie ekspozycyjnej nie umieszczaj ciezkich przedmiotow (wazgacych 4 kg lub wiecej) i nie
naciskaj jej uzywajgc sity. Rozbicie szyby moze spowodowac obrazenia.

*  Na urzadzeniu nie umieszczaj ciezkich przedmiotéw (wazgcych 4 kg lub wiecej). Upadek
przedmiotu moze spowodowac obrazenia.

* Uwazaj, aby nie zakleszczy¢ palcow podczas zamykania kasety. Moze to spowodowaé obrazenia.

* Nie odtagczaj ani nie podtgczaj wtyczki mokrymi rekami, poniewaz grozi to porazeniem
elektrycznym.

* Nie dotykaj zespotu utrwalajgcego, ani metalowych czesci wokot niego. Poniewaz sg one silnie
rozgrzane, grozi to poparzeniem, a wstrzgs moégtby doprowadzi¢ do dodatkowych obrazen rgk w
urzgdzeniu.

* Uwazaj, aby nie zakleszczy¢ palcow migdzy urzgdzeniem i boczng obudowsg. Moze to spowodowac
obrazenia.

* Nie dotyka¢ metalowej czesci ptyty prowadnicy papieru w automatycznym module kopiowania
dwustronnego, gdyz moze to spowodowaé poparzenia.

* Nie dotykaj powierzchni bebna $wiattoczutego ani elektrody transferowej. Moze to spowodowac
problemy z powielaniem obrazu.

* Nie dotykaj zawiasu (= elementu taczacego) z tylu automatycznego podajnika dokumentéw (opcja).
Grozi to pochwyceniem i obrazeniem palcéw podczas otwierania lub zamykania automatycznego
podajnika dokumentéw (opcja).
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Pozycja etykiety certyfikatu itp.

Etykieta z objasnieniem

r

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE GLASSE 1
LASER KLASSE 1

PRODUCTO DE LASER DE CLASE 1
2321 -8R
»Pa<

Etykieta identyfikacyjna

TOSHIBA

MULTIFUNCTIONAL DIGITAL SYSTEMS

FSYSTEME MULTIFONCTION NUMERIQUE &-STUDIO185S
MODEL/MODELE DP-1650

2002400 A

=]

Etykieta ostrzegawcza
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F3L77AIBOTARL - F-BHOBISY, E-LORERRERTE,
DANGER-CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPTICAL UNIT OPEN

N
OR DRUM UNIT REMOVED AND INTERLOCK DEFEATED. AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT-KLASSE 38 [:AN(T:BELIE-CMSSE E? étgrgg g;snzgu .
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, NVISIBLE LORSQU
ggm DIE ABDECKUNG GEOFFNET EBTﬂgﬁRT,LETANB%yS RETIRE ET ELFE
ENTRERNT UND DE- T L"EXPOSITION DIREGTE AU RAYON.

p .
Eﬁm‘&gg—ﬂm / *, PELIGRO-RADIACION INVISIBLE DE
prilifp s N | LASER CLASE 38 CUANDO LA UNIDAD
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DEM STRAH | EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ESTA
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_“ DIRECTA AL RAYO. >PS<

Ostrzezenie o miejscu o wysokiej temperaturze
(otwory wentylacyjne)

Ostrzezenie o miejscu o wysokiej
temperaturze
(zespot utrwalajacy)
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Inne uwagi

* Nie wylaczaj zasilania, jezeli zablokowany papier pozostaje w urzgdzeniu. Moze to spowodowac
awarie przy nastepnym wigczeniu gtéwnego zasilania.

*  Pamietaj, aby wytgczy¢ zasilanie, wychodzac z biura lub w przypadku awarii zasilania.

«  Zachowaj ostroznos¢, poniewaz obszar wyjscia papieru i papier zaraz po wyprowadzeniu jest
goracy.

« Na tacy odbiorczej nie umieszczaé niczego innego, oprécz papieru. Moze to spowodowac zaktécenia
w dziataniu urzadzenia i doprowadzi¢ do awarii.

Podczas konserwacji lub przegladu

Ostrzezenie

* Nigdy nie podejmuj prob naprawiania, demontazu lub modyfikowania urzadzenia. Moze to
spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

Aby wykona¢ konserwacje lub naprawe wewnetrznych elementéw urzgdzenia zawsze wzywaj
pracownika serwisu.

* Dbaj o czysto$¢ wtyczki i gniazdka elektrycznego. Zapobiegaj gromadzeniu si¢ na nich pytu i kurzu.
Moze to wywotaé pozar lub porazenie elektryczne spowodowane temperaturg wytwarzang przez
uptyw pradu.

* Nie dopus¢ do tego, aby ptyny takie jak woda lub olej dostawaty sie do systemu podczas sprzatania
podtogi. Moze to spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

Inne uwagi

*  Nie uzywa¢ rozpuszczalnikéw, rozcienczalnikéw i alkoholu do czyszczenia powierzchni urzgdzenia.
- Powierzchnia moze ulec znieksztatceniu lub odbarwieniu.
- Uzywajgc do czyszczenia nasgczanych Sciereczek, nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie
ostrzezenia.

Postepowanie z materiatami eksploatacyjnymi

Ostrzezenie

* Nigdy nie prébuj pali¢ pojemnikow z tonerem. Moze to spowodowac¢ wybuch. Nie wyrzucaj zuzytych
pojemnikow z tonerem. Skontaktuj sie¢ z przedstawicielem serwisu.
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Korzystanie z mechanizmow przeciwposlizgowych

Pod spodem Paper Feed Pedestal (podstawy podajnika papieru) znajdujg sie 4 mechanizmy
przeciwposlizgowe i 2 blokady zabezpieczajgce przez przewroéceniem. Podczas przenoszenia
urzadzenia przekre¢ blokady zgodnie z kierunkiem strzatek (patrz rysunek ponizej) i unies do gory, by
urzadzenie nie byto umocowane. Po przeniesieniu, przekre¢ blokady w przeciwnym kierunku i opusc je,
by ponownie przymocowac urzadzenie.

]
[~

-

Regulatory przeciwposlizgowe Blokady

Ostrzezenie

Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia samodzielnie, ani przenosi¢ po zainstalowaniu.
Moze to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie urzadzenia. Instalowanie i przenoszenie

urzadzenia nalezy powierzy¢ serwisowi.
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Wazna informacja prawna

Ponizsza informacja okreSla wylaczenia i ograniczenia odpowiedzialnosci firmy TOSHIBA TEC
CORPORATION (w tym jej pracownikéw, przedstawicieli i podwykonawcdw) wobec kazdego nabywcy
i uzytkownika (dalej zwanego ,Uzytkownikiem”) urzadzenia e-STUDIO165/205, tacznie z jego
akcesoriami, opcjami i dotgczonym oprogramowaniem (dalej zwanego,Produktem”).

Wytgczenia i ograniczenia odpowiedzialno$ci o ktérych mowa w niniejszej informacji obowigzujg

w petnym, prawnie dopuszczalnym zakresie. W celu unikniecia watpliwosci, zadne postanowienie
niniejszego ograniczenia nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci firmy TOSHIBA TEC
CORPORATION za $mier¢ lub uszkodzenie ciata spowodowane przez zaniedbanie po stronie firmy
TOSHIBA TEC CORPORATION lub rozmysine wprowadzenie w biad przez firme TOSHIBA TEC
CORPORATION.

Wszelkie gwarancje, warunki i inne zasady wynikajace z prawa zostajg wylaczone w najpetniejszym
prawnie dopuszczalnie zakresie. Nie udziela sie zadnych domniemanych gwarancji i nie obowigzujg
one w odniesieniu do produktow.

Firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne straty, koszty,
wydatki, roszczenia lub odszkodowania wynikajgce z dowolnej przyczyny wymienionej ponizej:

* uzywania lub postepowania z produktem w sposob inny niz zgodnie z instrukcjami, w tym
miedzy innymi z podrecznikiem operatora, instrukcjg obstugi, i/lub nieprawidtowego badz
nieuwaznego uzywania Produktow;

* dowolnej przyczyny uniemozliwiajgcej dziatanie produktu, wynikajgcej z — lub zawinionej przez
czyny, zaniedbania, zdarzenia lub wypadki bedace poza rozsgdng kontrolg firmy TOSHIBA TEC
CORPORATION, w tym miedzy innymi wypadki losowe, wojne, zamieszki, rozruchy, ztosliwe
lub rozmysine uszkodzenie, pozar, powddz burze, kleske zywiotowa, trzesienia ziemi,
nieprawidtowe napiecie lub inne katastrofy;

* rozbudowywanie, modyfikacje, demontaz, transport lub naprawy przez osoby inne niz technicy
serwisowi autoryzowani przez firme TOSHIBA TEC CORPORATION; albo

* uzywanie papieru, materiatdw eksploatacyjnych lub czesci innych niz zalecane przez firme
TOSHIBA TEC CORPORATION.

Z zastrzezeniem akapitu 1, firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialnosci

wobec Klienta za:

a. utrate zyskow; utrate sprzedazy lub obrotow; utrate lub uszczerbek reputacji; straty produkcyjne;
utrate oczekiwanych oszczednosci; utrate wartosci firmy lub mozliwosci biznesowych; utrate
klientow; strate lub utrate mozliwosci uzywania oprogramowania lub danych; straty wynikajace z
— lub w zwigzku z kontraktem; albo

b. zadne straty lub szkody szczegélne, przypadkowe, wtorne lub posrednie, koszty, wydatki, straty
finansowe lub roszczenia o odszkodowanie za szkody wtérne;

jakiekolwiek i w jakikolwiek sposdb spowodowane, wynikajace z lub w zwigzku z Produktem,
uzywaniem lub postepowaniem z Produktem, nawet jesli firma TOSHIBA TEC CORPORATION
zostata poinformowana o mozliwosci wystgpienia takich szkdd.

Firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za zadne straty,
szkody, koszty, wydatki, roszczenie ani odszkodowania wynikajace z jakiejkolwiek nieumiejetnosci
uzywania (w tym miedzy innymi awarii, zawieszenia, infekcji wirusowej lub innych problemow)
wynikajgcej z uzywania Produktu ze sprzetem, towarem lub oprogramowaniem, ktérego firma
TOSHIBA TEC CORPORATION nie dostarczyta posrednio ani bezposrednio.

22

Wazna informacja prawna



PRZYGOTOWANIE

W tym rozdziale opisano, co trzeba wiedzie¢ zanim zaczniesz korzysta¢ z tego urzadzenia, w tym miedzy innymi, jak
wigcza¢ zasilanie i jak tadowac¢ papier do kopiowania.
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Opis poszczegdlnych elementéw

Przéd / prawa strona

. \,45 o

Pokrywa szyby ekspozycyjnej (opcja, KA-1640PC)

Potdz oryginat na szybie ekspozycyjnej i rozpocznij kopiowanie z zamknigtg pokrywa.

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentéw (RADF, opcja, MR-3019) /

Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF, opcja, MR-2017)

Stos oryginatéw wtozony do podajnika jest skanowany kartka po kartce. Maksymalnie mozna

wiozy¢ 100 arkuszy (lub stos o wysokosci 16 mm) naraz. (Maksymalna liczba arkuszy moze

sie rézni¢ zaleznie od rodzaju nosnika oryginatow.)

Oryginaly dwustronne mozna skanowac¢ za pomoca dwustronnego, automatycznego podajnika

dokumentéw (RADF)(MR-3019).

== Str.54 ,tadowanie oryginatow do dwustronnego, automatycznego podajnika dokumentow
(RADF) (opcja)”

== Str.174 ,Zaciecia papieru w dwustronnym, automatycznym podajniku papieru (RADF)
(opcja)’

Kieszen na Podrecznik operatora (z tytu)

Przechowuj w niej podrecznik operatora.

Pokrywa boczna

Podajnik boczny
Stuzy do wykonywania kopii na specjalnych noénikach, takich jak folie do przezroczy lub kalka
kreslarska.

= Str.59 ,Uzywanie podajnika bocznego”
= Str.177 ,Zaciecia papieru w podajniku bocznym”

Pokrywa podawania papieru (Gorna: Dodatkowy podajnik papieru (PFU) / doiny:
podstawa z podajnikiem papieru (PFP))

Wskaznik rozmiaru papieru
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10.

1.

12.

Podstawa podajnika papieru (PFP) (opcja, KD-1013)

Zespot ten uzupetnia urzadzenie o dodatkowg kasete na papier. Ponadto, dodatkowg kasete
mozna doda¢ do modutu kaset (MY-1028) (9) . Do jednej kasety mozna zatadowac
maksymalnie 550 arkuszy zwyktego papieru naraz.

Modut kaset (opcja, MY-1028)

Zespot ten uzupetnia podstawe podajnika papieru (PFP) o dodatkowg kasete (opcja,
KD-1013). Maksymalnie mozna zatadowaé 550 arkuszy zwyktego papieru naraz.
Dodatkowy podajnik papieru (PFU) (opcja, MY-1027)

Zespot ten uzupetnia urzadzenie o dodatkowg kasete na papier. Maksymalnie mozna
zatadowac¢ 250 arkuszy zwyktego papieru naraz.

Kaseta

Maksymalnie mozna zatadowac¢ 250 arkuszy zwyktego papieru naraz.

Pokrywa przednia

Otworz te pokrywe, aby wymieni¢ pojemnik z tonerem.

= Str.185 ,Wymiana pojemnika z tonerem”
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Strona lewa / strona wewnetrzna

W

Szyba ekspozycyjna

Stuzy do kopiowania tréjwymiarowych oryginatéw, oryginatéw w formie ksigzkowe;j i
specjalnych nosnikéw, takich jak folie do przezroczy lub kalka kreslarska, a takze zwyktego
papieru.

= Str.50 ,Umieszczanie oryginatow”

Panel operatorski
Stuzy do sterowania kopiowaniem, wprowadzania liczby kopii lub wprowadzania innych funkciji.

=  Str.29 ,Panel operatorski”

Klawiatura zewnetrzna (opcja, GJ-1040)
Stuzy do wyboru miejsc docelowych podczas korzystania z opcjonalnych funkcji skanowania i
faksu.

Pojemnik z tonerem
= Str.13 ,Zalecane pojemniki z tonerem
== Str.185 ,Wymiana pojemnika z tonerem”

Wytacznik zasilania
Stuzy do WELACZANIA i WYLACZANIA zasilania urzgdzenia.

= Str.33 ,Przygotowanie 1 - WLACZANIE zasilania”

Ogranicznik papieru
Zapobiega wypadaniu wyprowadzanego papieru. Otworz go, jesli wykonujesz duzg liczbe kopii
na papierze o duzym formacie (np. A3,B4).

Gniazdo zasilania
Stuzy do podtaczania dotgczonego przewodu zasilajgcego do urzgdzenia.
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8. Przylacze USB (4-pinowe)
Za pomocg tego przytagcza mozna podtgczy¢ urzgdzenie do komputera PC uzywajgc kabla
USB dostepnego w handlu.

9. Taca odbiorcza

10. Obszar skanowania
Tutaj skanowane sg dane z oryginatow przenoszonych z odwracajgcego, automatycznego
podajnika dokumentéw (RADF, opcja, MR-3019) / automatycznego podajnika dokumentéow
(ADF, opcja, MR-2017).

= Str.198 ,Codzienny przeglad”

11. Skala oryginatu
Ta opcja stuzy do sprawdzania rozmiaru oryginatu umieszczonego na szybie ekspozycyjne;j.

12. Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej
= Str.198 ,Codzienny przeglad”

Opis poszczegodlnych elementéw
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Konfigurowanie opcji

Dostepne sg opcje wymienione ponizej. Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskac
u przedstawiciela serwisu lub technika serwisowego.

Dwustronny automatyczny podajnik
dokumentéw (RADF) (MR-3019)

Pokrywa oryginatow [ ———— )
(KA-1640PC)

Automatyczny podajnik dokumentow (ADF) (MR-2017)
( e — )
| e
Klawiatura zewnetrzna l L ] I
(GJ-1040)

Zestaw drukarki sieciowej
(GA-1190)
Zestaw aktualizaciji

skanera (GA-1200)
1 1
Rozszerzenie pamieci |* i
(GC-1240) T | . . dﬁt;)tlzr;sajyczny modut
S I s : et (ADU) (MD-0103)
Modut faksu ]
(GD-1220EU) [ ) — ||

| Korpus urzadzenia

Dodatkowy podajnik

papieru (PFU) [ ] J
(MY-1027) |
Modut kasetydodatkowej
- (MY-1028)
[ |
Podstawa podajnika I )
papieru [ |
(KD-1013)
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Panel operatorski
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Przycisk wyboru [APS/AMS]/lampki

Automatyczny wybor papieru (APS): Urzadzenie wykrywa rozmiar oryginatu i automatycznie
wybiera ten sam rozmiar papieru do kopiowania.

= Str.69 ,Wybér papieru”

Automatyczny wybor powiekszenia (AMS): Najpierw ustaw rozmiar uzywanego papieru do
kopiowania. Urzadzenie wykrywa rozmiar oryginatu i automatycznie wybiera
najodpowiedniejszy rozmiar papieru do kopiowania.

= Str.74 ,Automatyczny wybér powiekszenia (AMS):”

Przycisk/lampka [MIXED SIZE]

Stuzy do kopiowania oryginatéw o roznych rozmiarach. Szczegétowe informacje o kopiowaniu
réznych rozmiaréw znajdujg sie na nastepujacej stronie:

== Str.72 ,Kopiowanie r6znych rozmiaréw naraz - KOPIOWANIE ROZNYCH ROZMIAROW”

Przycisk [ENERGY SAVER]

Stuzy do przetaczania urzadzenia w tryb oszczedzania energii, gdy urzgdzenie nie jest
uzywane. Szczegoétowe informacje o trybie oszczedzania energii znajdujg sie na nastepujacej
stronie:

= Str.34 ,Oszczedzanie energii, gdy urzadzenie nie jest uzywane - Tryb oszczedzania energii”

Przycisk [INTERUPT]

Stuzy do przerywania biezgcego zadania kopiowania i wykonania innego zadania
(=przerywanie kopiowania). Szczegoétowe informacje o przerywaniu kopiowania znajdujg sie na
nastepujacej stronie:

= Str.58 ,Przerywanie kopiowania, aby wykona¢ inng kopie - Przerwa w kopiowaniu”

Przycisk [USER FUNCTIONS]
Stuzy do zmiany ustawien domys$inych urzadzenia.
Szczegdtowe informacje o zmianie ustawien domys$inych znajdujg sie na nastepujgcej stronie:

< Str.115 ,ZMIANA USTAWIEN URZADZENIA”

Opis poszczegdlnych elementéw
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Przycisk [SETTINGS]
Stuzy do zatwierdzania biezgcych ustawien funkcji kopiowania.

== Str. 68 ,Zatwierdzanie ustawionych funkcji”

Wybor przycisku A (lewy) / B (Srodkowy) / C (prawy)
Stuzg do wyboru pozyciji lub polecen w kazdym menu. Pozycje lub polecenia odpowiadajgce
kazdemu z przyciskéw wyswietlajg sie na dole ekranu. np.) , Tryb kopiowania” ekran gtéwny

100% NONSORT
[ zooM |[FINISHING| EDIT |
| | |

A B C
== Str.32 ,Tryb kopiowania” ekran gtéwny”

Wyswietlacz
Wyswietla kazde menu i komunikaty o btedach.

= Str.32 ,Tryb kopiowania” ekran gtéwny

Przyciski numeryczne
Stuzg do wprowadzania dowolnej liczby, takiej jak liczba kopii.

Lampka FAX TX/RX
Lampka pulsuje podczas przesytania i odbierania danych na fax.

Przyciski zmiany funkcji
Stuzg do przetgczania funkcji kopiowania, drukowania, skanowania i faksu.

Aby korzysta¢ z funkcji skanowania, wymagany jest zestaw aktualizacji skanera (opcja).
Aby korzystaé z funkcji faksu, wymagany jest modut faksu (opcja).

Przycisk/lampka [FUNCTION CLEAR]
Stuzy do kasowania zadanych funkcji kopiowania.

Pokretto kontrastu
Stuzy do ustawiania poziomu jasnosci wyswietlacza (8).

Przycisk [CLEAR/STOP]

Stuzy do zatrzymywania wykonywanego zadania kopiowania lub przetgczenie wprowadzonej
liczby kopii na ,1”.

Przycisk [START].

Naciénij, aby rozpocza¢ kopiowanie. Kopiowanie jest mozliwe, gdy lampka sie $wieci. Lampka
pulsuje, gdy urzadzenie czeka na rozpoczecie kopiowania. Podstawowe operacje kopiowania
opisano na ponizszej stronie:

= Str.55 ,Wykonywanie kopii”

Lampka alarmowa
Lampka pulsuje, gdy wystapit btad, taki jak zakleszczenie papieru lub koniec tonera.

= Str.170 ,Gdy wySwietlane sg nastepujace komunikaty”
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17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

Lampka [DATA] (Dane)
Lampka pulsuje gdy dane wydruku sg odbierane z sieci.

Przycisk [CANCEL] (Anuluj)
Umozliwia kasowanie ustawien biezacych i powrdt do poprzedniego menu.

Przycisk [ENTER] (OK)
Stuzy do okreslenia pozycji lub polecenia wybranych w kazdym menu.

a/w/4/» Przyciski (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) (GORA/DOL/LEWO/PRAWO)
Stuza do wyboru pozyciji, ktére chcesz ustawi¢ w kazdym menu. Wybrana pozycja zostaje
zaznaczona.

Przycisk/lampki trybu oryginatu

Uzyj tego przycisku, aby ustawi¢ jako$¢ obrazu kopii zgodnie z jakoscig oryginatu.
Szczegoétowe informacje o jakosci obrazu znajdujg sie na nastepujgcej stronie:

== Str.79 ,Wybor trybu obrazu”

Przyciski/lampki regulacji nasycenia

Ten przycisk stuzy do regulowania nasycenia kopiowanego obrazu. Lampka [AUTO] pod
przyciskiem [ _@ | (automatyczna regulacja nasycenia) $wieci si¢ jesli nasycenie jest
regulowane automatycznie. Szczegdtowe informacje o regulacji nasycenia znajdujg sie
na nastepujgcej stronie:

== Str.80 ,Regulacja poziomu nasycenia”

Przycisk/lampki [DRAWER] (KASETA)

Ten przycisk stuzy do wybierania kasety lub podajnika bocznego uzywanego jako Zrédto
papieru. Lampka wybranego zrodta papieru Swieci sie. Lampka pulsuje, gdy w wybranej
kasecie lub podajniku brakuje papieru.

Gdy papier w kasecie lub podajniku bocznym konczy sie, zobacz informacje na ponizszej
stronie, aby uzupetnic¢ papier:

== Str.35 ,Przygotowanie 2 - Ladowanie papieru do kopiowania”

Przycisk/lampki [COPY] (KOPIA)

Ten przycisk stuzy do wybierania uzywanego rozmiaru papieru. Lampka aktualnie wybranego
rozmiaru papieru pulsuje, gdy ten rozmiar papieru nie jest zatadowany do kasety lub do
podajnika bocznego. Dodatkowe informacje znajdujg si¢ na ponizszej stronie:

== Str.70 ,Reczny wybdr papieru”

Przycisk/lampki [ORIGINAL] (ORYGINAL)
Ten przycisk stuzy do okre$lania rozmiaru oryginatu.

== Str.76 ,Okreslanie rozmiaru oryginatu i papieru do kopiowania”
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,» 1ryb kopiowania” ekran gtéwny

Po podtgczeniu urzgdzenia do zasilania i zakonczonym procesie nagrzewania, na wyswietlaczu pojawi
sie ponizszy obraz. Obraz ten to gtéwny ekran ,trybu kopiowania”.

L 100% NONSORT 5
|  zOOM |[FINISHING|| EDIT \

4

Powyzszy ekran gtéwny ,copy mode" (tryb kopiowania) wyswietla sie¢ domysinie po wigczeniu
zasilania. Obraz ekranu gtéwnego dla funkcji faksu lub skanowania moze wyswietla¢ sie zamiast
ekranu,tryb kopiowania" po zmianie ustawien domysinych.

= Str.126 ,Ustawienia ekranu Walkup”

1.

Obszar komunikatu
Pokazuje biezacy stan urzadzenia lub komunikaty o btedach.

llo$¢ kopii
Skala kopiowania

Ekran przycisku wyboru

Na tym obszarze wySwietla sie polecenie odpowiadajgce kazdemu z przyciskéw wyboru.
ZOOM (REGULACJA SKALI): Stuzy do recznego okres$lania skali kopiowania.

= Str.77 ,Reczne okreslanie skali kopiowania”

Tryb uzytkownika: Stuzy do przywotywania funkcji kopiowania zarejestrowanych jako funkcje
uzytkownika. Mozesz szybko przywota¢ czesto uzywane funkcje rejestrujac je w trybie
uzytkownika.

= Str.155 ,Dostosowywanie menu"
[EDIT] (Edytuj): Ten obszar pokazuje menu kopiowania. Stuzy do przywotywania zgdanej funkciji.
= Str.82 ,Menu kopiowania”

Ustawienia trybu uzytkownika
Ten obszar pokazuje funkcje aktualnie zarejestrowang jako funkcja uzytkownika.
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Przygotowanie 1 - WL ACZANIE zasilania

WLACZANIE zasilania

1. Otwérz pokrywe wytacznika zasilania a nastepnie naci$nij wytacznik
zasilania od strony,, | ” (WL).

f/
—

Urzgdzenie zacznie sie nagrzewac. Nagrzewanie trwa okoto 25 sekund.
Po zakohczeniu nagrzewania urzadzenie jest gotowe do kopiowania. Na wyswietlaczu
pojawi sie napis ,READY".

100t NONSORT
| WSKAZOWKA

Jesli umiescisz oryginat i nacisniesz przycisk [START] podczas nagrzewania,
kopiowanie rozpocznie si¢ automatycznie po zakonczeniu nagrzewania (=
automatyczne uruchomienie zadania). Po uruchomieniu zadania na wyswietlaczu
pojawi sie napis ,Auto Start" (Automatyczne uruchomienie).

2. Jesli urzadzenie jest zarzadzane z wykorzystaniem funkcji kodow
departamentéw, wyswietlacz bedzie wyglgdat jak pokazano ponize;.
Wprowadz kod departamentu.

100% NONSORT

Wprowadz pigciocyfrowy kod departamentu i naciénij przycisk [ENTER]. Urzadzenie
jest gotowe do kopiowania.

Jezeli funkcja kodu departamentu jest wigczona, naciénij przycisk [KASOWANIE
FUNKCJI] po zakonczeniu operacji, aby zapobiec nieupowaznionemu dostepowi
do urzadzenia. Szczegotowe informacje o kodach departamentéw znajdujg sie
na nastepujgcej stronie:

= Str.141 Kod departamentu

WYLACZANIE zasilania

Otworz pokrywe wytgcznika zasilania, a nastepnie nacisnij wytacznik zasilania od strony ,®”
(WYL.)
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Oszczedzanie energii, gdy urzadzenie nie jest uzywane
- Tryb oszczedzania energii

Aby obnizy¢ pobér mocy, urzgdzenie automatycznie przechodzi do trybu oszczedzania energii po
uptywie okreslonego czasu od ostatniego uzycia. Urzadzenie mozna przetaczy¢ do tego trybu rowniez
recznie.

e Czas, po ktorym urzadzenie przechodzi do tego trybu ustawiono fabrycznie na T.B.D. minut.
¢ Pobo6r mocy w tym trybie nie przekracza T.B.D.W.

Aby recznie przetfaczyé urzadzenie do trybu oszczedzania energii

Nacisnij przycisk [0SZCZEDZANIE ENERGII], aby przetgczyé urzadzenie do trybu oszczedzania
energii. Na wy$wietlaczu pojawi sie napis ,,Sleep mode” (Tryb czuwania).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© g O
Noze @0— e
AMS F1 04
Aps.:} ©

] Ad O [

Nacisnij ponownie przycisk [0OSZCZEDZANIE ENERGII], aby anulowac¢ tryb oszczedzania energii.

Tryb oszczedzania energii mozna anulowac réwniez w nastepujgcych przypadkach:

+ Jezeli pokrywa szyby (opcja) lub automatyczny (dwustronny) podajnik dokumentéw (opcja) jest
podniesiony

e  Podczas podtgczania urzadzenia do komputera PC za pomocg kabla USB
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Przygotowanie 2 - tadowanie papieru do kopiowania

Zataduj papier do kopiowania do odpowiedniego zrédta papieru przed rozpoczeciem kopiowania.

Akceptowane rodzaje nosnikéow

Rodzaj akceptowanego nosnika zalezy od kasety z ktorej jest pobierany. Szczegoétowe informacje
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Podajnik Typ nos$nika Rozmiar papieru Maksymalna
pojemnosé
arkuszy ™

Kasety Zwykly papier Format A/B: 250 arkuszy

urzadzenia (64 - 80 g/m?) A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO (64 g/m?)

i dodatkowego Format LT: 250 arkuszy

podajnika LD, LG, LT, LT-R, COMP, 13"LG (80 g/m?)

papieru (opcja)

Kasety Zwykty papier Format A/B: 550 arkuszy

w podstawie (64 - 80 g/m?) A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO (64 g/im?)

podajnika PAPIER GRUBY 1 Format LT:

papieru (PFP) | (81 - 105 g/m?) LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13"LG

(opcja) 550 arkuszy
(80 g/m?)

Podajnik boczny | Zwykty papier Format A/B: 100 arkuszy

(64 - 80 g/m?) A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO (64 g/m?)
PAPIER GRUBY 1 Format LT: 100 arkuszy
(81 - 105 g/m2) LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13"LG (80 g/m?)
PAPIER GRUBY 2 1 arkusz
(106 - 163 g/m?)*2
Kalka kre$larska (18;'ng25 g/m?)
(75 g/m?)*
: * (106 - 163 g/m?)

Etykiety samoprzylepne*2 T arkusz

1 arkusz
Folie*2,*3 Tylko A4 1 arkusz

*1 ,Maksymalna pojemnos¢ arkuszy” dotyczy maksymalnej liczby arkuszy, jezeli uzywany jest papier zalecany
przez firmg TOSHIBA. Informacje o papierze zalecanym przez firme TOSHIBA podano na nastepnej stronie:

== Str.36 ,Zalecany papier”
*2 Automatyczny podajnik kopiowania z funkcjg dupleks nie jest dostepny.

*3 Nalezy uzywac folii do przezroczy zalecanych przez firme TOSHIBA. Uzywanie folii innych niz zalecane przez
firmg TOSHIBA moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

. Nie mozna miesza¢ réznych rozmiaréw papieru w 1 kasecie.
. ,<Format LT” to standardowy rozmiar papieru tylko w Ameryce Potnocne;j.

Skréty rozmiaréw formatu LT:
LT: Letter, LD: Ledger, LG: Legal, ST: Statement, COMP: Computer
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Papier zalecany

Aby uzyskac najlepsze wyniki kopiowania, firma TOSHIBA zaleca rodzaje papieru wymienione

ponize;j.

Jezeli chcesz uzywacé papieru innego niz zalecany, skontaktuj sie z technikiem serwisowym.

Typ nosnika Nazwa produktu
Papier zwykly TGIS Paper/Neusiedler 80 g/m?
PAPIER GRUBY 1 Colour Copy/Neusiedler 90 g/m?
Colour Copy/Neusiedler 100 g/m?
PAPIER GRUBY 2 Colour Copy/Neusiedler 120 g/m?
Colour Copy/Neusiedler 160 g/m?

Kalka kreslarska

Kalka kre$larska/Ostrich International |tylko 75 g/im?

Etykiety samoprzylepne

3478/Zweckform-Avery

Folie ™

PP2500/3M

*1 Nalezy uzywac folii do przezroczy zalecanych przez firme TOSHIBA. Uzywanie folii innych niz zalecane przez
firme TOSHIBA moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

Nieodpowiednie rodzaje papieru

Nie uzywaj rodzajow papieru podanych ponizej, poniewaz mogg one powodowac zaciecia papieru.

+  Papier wilgotny

*  Papier pofatdowany

*  Papier pomarszczony lub podatny na zwijanie

*  Papier o bardzo gtadkiej lub bardzo szorstkiej powierzchni

Nie uzywaj rodzajow papieru podanych ponizej, poniewaz mogg one powodowac usterki urzadzenia.
*  Papier o specjalnie przygotowanej powierzchni

+  Papier zadrukowany przez inne kopiarki lub drukarki

Przechowywanie papieru

Przestrzegaj nastepujgcych srodkéw ostroznosci podczas sktadowania papieru do kopiowania:
*  Zapakuj papier w oryginalng obwolute, aby zapobiec gromadzeniu sie na nim kurzu.

* Nie wystawiaj papieru do kopiowania na dziatanie bezposredniego $wiatta stonecznego.

*  Przechowuj papier do kopiowania w niezawilgoconym miejscu.

»  Sktaduj papier do kopiowania na ptaskiej powierzchni, aby sie nie fatdowat i nie wyginat.

36

Przygotowanie 2 - Ladowanie papieru do kopiowania



tadowanie papieru do kaset

Postepuj zgodnie z ponizszg procedurg, aby zatadowac papier do kopiowania do kasety. Szczegotowe

informacje o odpowiednim papierze znajdujg si¢ na nastepujacej stronie:
== Str.35 ,Akceptowane rodzaje nosnikow”

1. WLACZ zasilanie urzadzenia.

2. Ostroznie wyciagnij kasete.

A

Wyciggaj kasete tylko do zatrzymania.

3. Nacisnij ptytke podtrzymujaca papier.

Nacisnij ja az do zatrzasniecia, kiedy juz nie bedzie sie podnosic.

Przygotowanie 2 - Ladowanie papieru do kopiowania
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4. Wyciagnij prowadnice tylng (A) i ustaw ja w pozycji zadanego rozmiaru
papieru.

Rozmiar papieru jest podany na dolnej, wewnetrznej powierzchni kasety.

odstep miedzy nimi.

Rozsuwaj prowadnice obiema rekami.

Dociskajac do konca zielong gatke bocznych prowadnic, powigeksz
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6. Zataduj papier do kasety.

+  Maksymalnie mozna zatadowa¢ 250 arkuszy papieru naraz (80 g/m?). Pamietaj, ze
wysokos¢ stosu papieru nie moze przekraczac linii zaznaczonej po wewnetrznej stronie
prowadnicy.

= Str.35 ,Akceptowane rodzaje nosnikéw”

*  Przekartkuj papier przed zatadowaniem go do kasety, w przeciwnym razie moze dojs¢ do
pobierania wielu arkuszy.

*  Umies¢ papier strong do drukowania skierowang do gory. Wiasciwa ,strona” jest
oznaczona na obwolucie papieru.

7. Wyreguluj prowadnice boczne do zadanego rozmiaru papieru.

Pamietaj, aby zostawi¢ odstep okoto 0,5 mm (razem mniej niz 1,0 mm) miedzy papierem i
kazdg prowadnicg boczng (oznaczonag literg ,A” na ilustracji). Jesli odstep jest nieprawidtowy,
moze to spowodowacé nieprawidtowe pobieranie papieru.

) L |

i |

—f— >

2] B

El—ﬂ—El
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8. Sprawdz, czy stos papieru miesci sie w cato$ci pod ogranicznikami
prowadnic bocznych.

(-

9. Zmien wskaznik rozmiaru papieru odpowiednio do zaladowanego
papieru.

10.Wsun powoli kasete prosto do urzadzenia az do zatrzymania.

OSTROZNIE

Uwazaj, aby podczas zamykania nie wlozy¢ palcow miedzy kasete i obudowe
urzadzenia.

Moze to spowodowac obrazenia.

Rejestrowanie rozmiaru papieru w urzadzeniu.

tadujac papier, nalezy zarejestrowaé rozmiar papieru w urzadzeniu. Pamietaj, aby prawidtowo
zarejestrowac rozmiar papieru, w przeciwnym razie moze dojs¢ do zaciecia papieru.

Informacje o rejestrowaniu rozmiaru papieru znajdujg sie na nastepujgcej stronie:
== Str. 45 ,Przygotowanie 3 - Rejestrowanie rozmiaru zatadowanego papieru”

Pamietaj, aby zarejestrowac rozmiar papieru po zmianie rozmiaru papieru w kasecie, oraz po
pierwszym zatadowaniu papieru do danej kasety.
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tadowanie papieru do kaset podstawy podajnika papieru (opcja)

Postepuj zgodnie z ponizszg procedura, aby zatadowaé papier do kopiowania do kasety podstawy
podajnika papieru (opcja).

Szczegoétowe informacje o odpowiednim papierze znajdujg sie na nastepujacej stronie:

= Str.35 ,Akceptowane rodzaje nosnikow”

1. Ostroznie wyciagnij kasete.

Wyciggaj kasete tylko do zatrzymania.

2. Wyciagaj tylng prowadnice (A) popychajac jej dolng cze$é w kierunku
strzalki. Teraz ustaw ja w pozycji zadanego rozmiaru papieru.

Rozmiar papieru jest podany na dolnej, wewnetrznej powierzchni kasety.

Przygotowanie 2 - Ladowanie papieru do kopiowania
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3. Nacisnij prawa strone zatrzasku bocznej prowadnicy i odblokuj go.

4. Dociskajac zielong gatke bocznej prowadnicy, ustaw ja w pozycji zadanego
rozmiaru papieru.

Dopasowuj boki prowadnic obiema rekami.
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5. Zaladuj papier do kasety.

*  Maksymalnie mozna zatadowac¢ 550 arkuszy papieru naraz (80 g/m2). Pamietaj, ze
wysokos¢ stosu papieru nie moze przekraczac linii zaznaczonej po wewnetrznej stronie
prowadnicy.

= Str.35 ,Akceptowane rodzaje nosnikow”

*  Przekartkuj papier przed zatadowaniem go do kasety, w przeciwnym razie moze doj$¢ do
pobierania wielu arkuszy.

*  Umies¢ papier strong do drukowania skierowang do goéry. Wiasciwa ,strona” jest
oznaczona na obwolucie papieru.

6. Dopasuj boki prowadnic.

Pamietaj, aby zostawi¢ odstep okoto 0,5 mm (razem mniej niz 1,0 mm) miedzy papierem i
kazdg prowadnicg boczng (oznaczonag literg ,A” na ilustracji). Jesli odstep jest nieprawidtowy,
moze to spowodowac nieprawidtowe pobieranie papieru.

B i

7
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8. Zmien wskaznik rozmiaru papieru odpowiednio do zatadowanego papieru.

N

9. Dopchnij kasete tylko do zatrzymania.

OSTROZNIE

Uwazaj, aby podczas zamykania nie wtozy¢ palcow miedzy kasete i obudowe
urzadzenia.
Moze to spowodowaé obrazenia.

Rejestrowanie rozmiaru papieru w urzadzeniu.

tadujgc papier, nalezy zarejestrowac rozmiar papieru w urzadzeniu. Pamietaj, aby prawidtowo
zarejestrowac rozmiar papieru, w przeciwnym razie moze doj$¢ do zaciecia papieru.
Informacje o rejestrowaniu rozmiaru papieru znajdujg sie na nastepujgcej stronie:

<= Str. 45 ,Przygotowanie 3 - Rejestrowanie rozmiaru zatadowanego papieru”

Pamietaj, aby zarejestrowac rozmiar papieru po zmianie rozmiaru papieru w kasecie, oraz po
pierwszym zatadowaniu papieru do danej kasety.
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Przygotowanie 3 - Rejestrowanie rozmiaru zatadowanego papieru

Po pierwszym zatadowaniu papieru do kasety lub zatadowaniu papieru, ktérego rozmiar rozni sie od
zatadowanego poprzednio, nalezy zarejestrowaé nowy rozmiar papieru w urzadzeniu.

Rejestrowanie rozmiaréw standardowych (A3, A4, A4-R, A5-R, B4) rézni sie od pozostatych rozmiaréw

standardowych.

Rozmiar papieru mozna rejestrowac na wyswietlaczu LCD wybierajgc odpowiednie pozycje menu,
= Str.124 ,Ustawienia rozmiaru papieru”

Rejestrowanie rozmiaru standardowego (A3, A4, A4-R, A5-R, B4)

W tym przyktadzie w kasecie urzadzenia jest zarejestrowany rozmiar A4.

1. Nacis$nij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski [KASETA] i [KOPIA] przez
ponad dwie sekundy.

ORIGINAL  COPY

© ©

o

Wys$wietlony zostanie ponizszy ekran.

‘ 100% NONSORT ‘

2. Nacisnij przycisk [KASETA] kilka razy, az zaswieci si¢ lampka kasety, do
ktorej zatadowano papier.

O A O —=
O A“R O [—
O A3 O 15
O B4 O O
O A5R O r
O OTHER O o
] O =

ORIGINAL COPY  DRAWER

Przygotowanie 3 - Rejestrowanie rozmiaru zatadowanego papieru
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3. Nacisnij przycisk [KOPIA] kilka razy, az zaswieci sie lampka rozmiaru
papieru zatadowanego do kasety.

O A O —=

O A4-R O ]

O A3 0O -Ig

O B4 O (]

O A5R O g

0 OTHER O g

| O =
OﬁlG‘AL COPY D%H

Jezeli w tym momencie zostanie naci$niety przycisk [CANCEL], rozmiar nie zostanie
zarejestrowany, a urzgdzenie powréci do normalnego stanu.

4. Nacisnij przycisk [ENTER].

Rozmiar papieru zostat zarejestrowany.
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Rejestrowanie innych rozmiaréw standardowych

Jezeli zatadowano standardowy rozmiar papieru inny niz A3, A4, A4-R, A5-R lub B4, zarejestruj ten
rozmiar papieru jako typ ,OTHER” (Inny).

W tym przyktadzie w kasecie urzadzenia jest zarejestrowany rozmiar LT.

1. Nacis$nij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski [COPY] (KOPIA) i [DRAWER]
(KASETA) przez ponad dwie sekundy.

E

Ad
A4-R

ORIGINAL  COPY

Wys$wietlony zostanie ponizszy ekran.

Select paper size

100% NONSORT

2. Nacisnij przycisk [KASETA] kilka razy, az zaswieci sie lampka kasety,
do ktorej zatadowano papier.

O A O —=
O A“R O [—
O A3 O 15
O B4 O O
O A5R O r
O OTHER O o
] O =

ORIGINAL COPY  DRAWER

Przygotowanie 3 - Rejestrowanie rozmiaru zatadowanego papieru
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3. Nacisnij przycisk [KOPIA] kilka razy, az zaswieci si¢ lampka [OTHER] (Inny).

O A O —=

O A4-R O ]

O A3 0O -Ig

O B4 O (]

O A5R O g

0 OTHER O g

| O =
OﬁlG‘AL COPY D%H

4. Nacisnij przycisk wyboru B lub C, zeby wybraé rozmiar papieru
zatadowanego w kasecie.
Na przyktad, Umieszczanie papieru w rozmiarze LT

Select paper size |LG

LT-R
| A | v

5. Nacisnij przycisk [ENTER].
Wys$wietlony zostanie ponizszy ekran.

Select paper size

100% NONSORT

6. Nacisnij przycisk [ENTER].

Zostanie zarejestrowany rozmiar papieru ,OTHER" (inny) i urzadzenie powréci do normalnego
stanu.
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JAK KOPIOWAC

W tym rozdziale opisano podstawowe czynno$ci zwigzane z kopiowaniem.
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Umieszczanie oryginatow

Dopuszczalne oryginaty

Broszury, przedmioty tréjwymiarowe i niektére rodzaje no$nikéw specjalnych, a takze zwykly papier
mozna umieszczac na szybie ekspozycyjnej. W przypadku uzywania (dwustronnego) automatycznego
podajnika dokumentow (R/ADF) (opcja) stos oryginatéw wydrukowanych na zwyklym papierze jest
automatycznie skanowany po jednej kartce.

Ustawianie Typ oryginatu Maksymalny |Akceptowalne rozmiary Uwagi
pozycji rozmiar automatycznego
wykrywania rozmiaréw"

Szyba Papier zwykly 297mm X A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, *3
ekspozycyjna Rodzaje nosnikow [432mm

specjalnych™ B5-R

Broszury

Przedmioty

trojwymiarowe

(Dwustronny) Papier zwykly A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, *4,*5,76, *7
t t

Sgdc:j?]?kyczny B5-R, FOLIO

dokumentow

(opcja)

*1 Funkcja automatycznego wykrywania rozmiaru nie jest wigczona dla formatu LT.

*2 OkresSlenie ,specjalne typy nosnikow” odnosi sie do papieru specjalnego, ktérego nie mozna tadowac
do (dwustronnego) automatycznego podajnika dokumentéw (R/ADF) (opcja), takiego jak folie do przezroczy
lub kalki kreslarskiej.

*3 Na szybie nie umieszczaj ciezkich przedmiotdéw (4 kg lub wiecej) i nie naciskaj jej uzywajac sity.

*4 Rozmiar oryginatow FOLIO mozna wykrywac¢ automatycznie jedynie po umieszczeniu ich w dwustronnym
automatycznym podajniku dokumentéw (RADF) (opcja).

*5 Gramatura papieru powinna sie miesci¢ w zakresie od 50 g/m? do 127 g/m?(dotyczy kopiowania jednostronnego
i dwustronnego).

*6 Nie mozna uzywac niektérych rodzajow nosnikow.

*7 Oryginaty o rozmiarze A5 nalezy umieszcza¢ w orientacji poziome;.

Maksymalna liczba oryginatéw skanowanych naraz

Jezeli chodzi o oryginaty o formacie A4, mozna maksymalnie zatadowa¢ 250 arkuszy papieru naraz.
Gdy liczba skanowanych arkuszy osiggnie 250 podczas jednego zadania kopiowania, skanowanie
zatrzyma sig, a na wy$wietlaczu pojawi sie komunikat ,Count over".

Count over

Print
[ v

Wybierz na wyswietlaczu opcje ,Print” (Drukuj), aby skopiowa¢ zeskanowane dane. Wybierz opcje
»Cancel job” (anuluj zadanie), aby skasowa¢ zeskanowane dane.

Jezeli wbudowana pamie¢ zapetnita sie podczas skanowania

Jezeli wbudowana pamieé urzgdzenia zapetnita sie podczas skanowania zadania kopiowania,
skanowanie zatrzyma sig, nawet jesli liczba zeskanowanych arkuszy nie przekroczyta wartosci
maksymalnej. Na wysSwietlaczu pojawi sie napis ,Memory is full” (pamie¢ zapetniona).

Memory is full

Print
[ v

Wybierz na wy$wietlaczu opcje ,Print” (Drukuj), aby skopiowac zeskanowane dane. Wybierz opcje
»Cancel job” (anuluj zadanie), aby skasowac¢ zeskanowane dane.
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Umieszczanie oryginaldw na szybie ekspozycyjnej

Zwykly papier lub niektore specjalne typy nosnikéw, ktérych nie mozna tadowaé do (dwustronnego)
automatycznego podajnika dokumentéw (R/ADF) (opcja), takiego jak folie do przezroczy lub kalka
kreslarska, nalezy umieszczac¢ na szybie ekspozycyjnej.

OSTROZNIE

Na szybie nie umieszczaj ciezkich przedmiotow (4 kg lub wiecej) i nie naciskaj jej uzywajac sity.
Rozbicie szyby moze spowodowaé obrazenia.

1. Podnies$ pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny podajnik
dokumentow (R/ADF)(opcja).

Podnie$ pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny podajnik dokumentéw (R/ADF)
(opcja) pod katem co najmniej 60 stopni, aby ustali¢ rozmiar oryginatu.

2. Umiesé oryginatl kopiowana strong w dét na szybie ekspozycyjnej, przy jej
lewym, tylnym rogu.

Kopiowanie oryginatlow o wysokiej przezroczystosci
Kopiujgc oryginaty o wysokiej przezroczystosci, takie jak folie do przezroczy, potdz na
oryginale (B) czystg karte papieru (A) o takim samym rozmiarze jak oryginat.
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3. Ostroznie opusé pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny
podajnik dokumentow (R/ADF) (opcja).

Umieszczanie oryginatéw typu broszurowego, takich jak ksigazki
lub katalogi
Pot6z oryginat typu ksigzkowego na szybie ekspozycyjnej.

OSTROZNIE

Na szybie nie umieszczaj ciezkich przedmiotow (4 kg lub wiecej) i nie naciskaj jej uzywajac sity.
Rozbicie szyby moze spowodowaé obrazenia.

1. Podnies$ pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny podajnik
dokumentow (R/ADF)(opcja).

2. Otwérz zadang strone oryginatu i przyt6z ja do szyby ekspozycyjnej. Ustaw
ja w lewym, tylnym rogu szyby.

3. Ostroznie opus$é pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny
podajnik dokumentow (R/ADF) (opcja).

|__UWAGI |
* Nie uzywaj sity przy opuszczaniu pokrywy szyby (opcja) lub (dwustronnego) automatycznego
podajnika dokumentéw (opcja) jezeli oryginat jest bardzo gruby. Kopiowanie moze byé
wykonane, nawet jesli nie bedg one catkowicie opuszczone.
* Nie patrz bezposrednio na szybe ekspozycyjna, poniewaz podczas kopiowania moze sie
wydobywac intensywne $Swiatto.
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Uzywanie (dwustronnego) automatycznego podajnika dokumentéw (R/ADF)
(opcja)

Jezeli do (dwustronnego) automatycznego podajnika dokumentéw (R/ADF) (opcja) jest zatadowany
stos oryginatow, oryginaty sg automatycznie skanowane po jednej kartce. Mozna tadowa¢ nastepujace

rodzaje oryginatow

Rodzaj Maksymalny Maksymalna Gramatura papieru
nos$nika rozmiar dopuszczalna liczba
arkuszy
Papier zwykly 297 mm x 432 mm 100 arkuszy 50 - 127 g/m?
(lub stos o wysokosci 16 mm)

*1 Aby skanowac oryginaty dwustronne, wymagany jest dwustronny automatyczny podajnik dokumentéw (RADF)
(opcja).

| WSKAZOWKI__|

*  Nie mozna uzywac niektérych rodzajéw nosnikow.

*  Maksymalna liczba dopuszczalnych arkuszy moze sig rozni¢ zaleznie od rodzaju nosnika
oryginatow.

*  Oryginaty o rozmiarze A5 nalezy umieszczaé w orientacji poziome;j.

*  Rozmiary automatycznie wykrywane przez (dwustronny) automatyczny podajnik dokumentéw
(R/ADF) (opcja) to A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5 i B5-R oraz FOLIO. (Rozmiar oryginatow FOLIO
mozna wykrywa¢ automatycznie jedynie po umieszczeniu ich w dwustronnym automatycznym
podajniku dokumentéw (RADF) (opcja)).

Srodki ostroznosci zwigzane z (dwustronnym) automatycznym
podajnikiem dokumentoéw (R/ADF) (opcja)

Nie uzywaj nastepujgacych typdw oryginatéw, poniewaz mogg one spowodowac zaciecie papieru
lub uszkodzenie urzadzenia:

*  Papier bardzo pomarszczony, pofatdowany lub pozwijany

kalka

papier sklejany tasma, klejem lub powycinany

papier potaczony zszywka lub spinaczem

papier dziurawy lub przedarty

papier wilgotny

folie do przezroczy lub kalka kre$larska

papier powlekany (np. woskowany)

Nastepujgce rodzaje oryginatdw mozna tadowadé, ale nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé:

»  Oryginaty, po ktorych nie $lizgajg sie palce lub o specjalnie przygotowanej powierzchni (arkusze
moga nie by¢ rozdzielane prawidtowo przy pobieraniu)

»  Oryginaly pofatldowane lub pozwijane (nalezy je wygtadzi¢ przed uzyciem)

Jezeli na kopiowanym obrazie pojawiaja si¢ czarne smugi

Jezeli obszar skanowania lub cze$¢ prowadzgca jest brudna, moga wystapi¢ problemy z obrazem,
takie jak czarne smugi. Zaleca sie czyszczenie tych miejsc co tydzien.

= Str.198 ,Codzienny przeglad”
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tadowanie oryginatéw do (dwustronnego) automatycznego podajnika
dokumentoéw (opcja)

1. Wyréwnaj wszystkie oryginaly

2. Utéz je strong kopiowana do géry i ustaw prowadnice boczne na dlugos$é
oryginatu.

e Goérny arkusz stosu oryginatéw zostanie zeskanowany jako pierwszy.

* kgczna liczba zatadowanych arkuszy oryginatébw nie moze przekracza¢ 100
(przy gramaturze 50 do 80 g/m?) lub wysoko$¢ stosu oryginatow nie moze przekraczac
16 mm niezaleznie od rozmiaru.

tadowanie duzej liczby oryginatléw o duzej szerokosci

Wyciagnij ogranicznik oryginatéw, aby nie wypadaty. Wsuwajgc ogranicznik na miejsce unies
go lekko i wepchnij.
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Wykonywanie kopii

Aby wykonac kopie, postepuj zgodnie z ponizszg procedurg

Dostepne sa rézne funkcje kopiowania. Dodatkowe informacje znajdujg sie na ponizszej stronie:
e Str.67 ,FUNKCJE KOPIOWANIA”
e Str.81 ,ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA”

1. Sprawdz, czy papier jest zatadowany do kasety.

Szczegodtowe informacje o odpowiednich rodzajach i rozmiarach papieru znajdujg si¢ na
nastepujacych stronach:

= Str.35 ,Akceptowane rodzaje nosnikow”
== Str.37 ,tadowanie papieru do kaset”
= Str.41 ,tadowanie papieru do kaset podstawy podajnika papieru (PFP) (opcja)”

2. Poléz oryginat

Informacje o odpowiednich oryginatach i sposobie ich umieszczania znajdujg sie na
nastepujacych stronach:

= Str.50 ,Dopuszczalne oryginaty”

= Str.54 ,tadowanie oryginatow do (dwustronnego) automatycznego podajnika dokumentéow
(R/ADF) (opcja)”

= Str.51 ,Umieszczanie oryginatéw na szybie ekspozycyjnej”
== Str.52 ,Umieszczanie oryginatéw typu broszurowego, takich jak ksigzki lub katalogi”

3. Wprowadz zadang liczbe kopii, jezeli kopiujesz wiecej niz jeden komplet, na
przyktad 5 kompletow

) w

100% NONSORT
ZOOM |[FINISHING|| EDIT

[ WSKAZOWKA |
Jezeli chcesz poprawi¢ wprowadzona liczbe kopii, nacisnij przycisk [CLEAR/STOP]
(CZYSC/STOP), a nastepnie wprowadz prawidtowg liczbe.
4. Wybierz zadane tryby kopiowania.
e Str.67 ,FUNKCJE KOPIOWANIA”
= Str.81 ,ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA”

Niektorych funkcji nie mozna uzywaé w potgczeniu z innymi. Dodatkowe informacje znajdujg
sie na ponizszej stronie:

= Str.209 ,Matryca tgczenia funkcji kopiowania”
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5. Nacisnij przycisk [START].
Rozpocznie sie kopiowanie. Papier jest wyprowadzany skopiowang strong w dét.

Miejsce wyprowadzania papieru i papier zaraz po wyprowadzeniu jest gorgcy. Nalezy sie z
nimi ostroznie obchodzié.

Jezeli pojawi sie komunikat ,,Next original? (Nastepny oryginat?)",

Next original?

NO

[ w

Ten komunikat pojawi sie po umieszczeniu oryginatu na szybie ekspozycyjnej lub podczas kopiowania
dwustronnego, jesli dla obranej metody kopiowania wybrano opcje ,SORT" (SORTUJ). Pot6z nastepny
oryginat na szybie ekspozycyjnej i naciénij przycisk [START]. Dane z nastgpnego oryginatu zostang
zeskanowane. Po zeskanowaniu wszystkich oryginatéw wybierz opcje ,NO", a nastepnie nacisnij
przycisk [START] lub [ENTER]. Rozpocznie sie kopiowanie.

Jezeli liczba wyprowadzonych arkuszy przekroczyta 250

Aby zapobiec spadaniu wyprowadzanego papieru z tacy odbiorczej, urzgdzenie przerwie kopiowanie
po wyprowadzeniu ok.250 arkuszy. WysSwietlony zostanie ponizszy ekran.

Clear paper output tray:
PRESS START KEY.

Wyjmij papier z tacy odbiorczej, a nastepnie naciénij przycisk [START]. Kopiowanie zostanie
wznowione.

Naci$nij przycisk [CLEAR/STOP] (CZYSC/STOP), aby zakonczyé zadanie kopiowania. Na
wys$wietlaczu pojawi sie napis ,Memory clear?” (Wyczys$ci¢ pamigé?). Wybierz ,YES”, i naciénij
przycisk [START] lub [ENTER].

Jezeli papier sie skonczyt

Jesli podczas kopiowania papier w kasecie sie wyczerpat, kopiowanie zostanie przerwane, a na
wysSwietlaczu pojawi sie nastepujgcy komunikat:

Na przyktad papier w kasecie urzadzenia sie wyczerpat.

(C=. | DRAWER1 empty

| Open DRAWER1
i Load paper
| Cloge DRAWER1

Lampka [DRAWER] (KASETA) wskazujgca kasete, w ktérej skonczyt sie papier, bedzie pulsowac.
Uzupetnij papier w kasecie, a nastepnie naciénij przycisk [START]. Kopiowanie zostanie wznowione.
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Zatrzymywanie/wznawianie kopiowania
Nacisnij przycisk [CLEAR/STOP] (CZYSC/STOP), aby zatrzymaé skanowanie lub kopiowanie.

1. Naci$nij przycisk [CLEAR/STOP](CZYSC/STOP) podczas skanowania lub
kopiowania.

® e
© 9

)m START
N @

Skanowanie lub kopiowanie sie zatrzymuje i wySwietlony zostaje ponizszy ekran:

Memory clear? |
NO
v
lub
Cancel job? |
NO
v

Nacisnij przycisk wyboru C i wybierz opcje ,YES", aby zakonczy¢ zadanie kopiowania.
Nastepnie nacisnij przycisk [START] lub [ENTER].

2. Nacisnij przycisk wyboru C i wybierz opcje ,,NO”, aby wznowié zadanie
kopiowania. Nastepnie nacisnij przycisk [START] lub [ENTER].
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Przerywanie kopiowania, aby wykonac¢ inng kopie - Przerwa w kopiowaniu

Mozna przerwa¢ jedno zadanie skanowania lub kopiowania i wykonaé inne zadanie kopiowania
(= przerwa w kopiowaniu). llo$¢ kopii lub funkcje zastosowane do przerwanego zadania zostajg
zapisane w pamieci urzadzenia, dlatego nie trzeba ich wprowadzaé ponownie po wznowieniu
przerwanego zadania.

1. Naciénij przycisk [[INTERRUPT] (PRZERWIJ).

Lampka [INTERRUPT] (PRZERWIJ) bedzie pulsowaé, a po pewnym czasie bedzie Swieci¢ bez
przerwy.

ENERGY USER
SAVER INTERRUPT FUNCTIONS

O=

AMS B0 ©
APS D}

O A4 O [

Wyswietlony zostanie ponizszy ekran.

100% NONSORT
ZOOM |[FINISHING|| EDIT

Jezeli podczas skanowania nacisnieto przycisk [INTERRUPT] (PRZERWIJ), lampka
[INTERRUPT] (PRZERWIJ) bedzie pulsowac, a nastepnie Swieci¢ bez przerwy po
zakonczeniu skanowania.

2. Wymien oryginatl na nowy.

3. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].

Rozpocznie sie kopiowanie z przerwaniem.

4. Po zakonczeniu kopiowania z przerwaniem nacisnij przycisk [INTERRUPT]
(PRZERWWJ).

Stan kopiowania powréci do stanu sprzed przerwania.

5. Nacisnij przycisk [START].

Przerwane zadanie zostanie wznowione.
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Uzywanie podajnika bocznego

Potdz papier na podajniku bocznym, jezeli jako papieru do kopiowania chcesz uzywaé nastepujgcych

typdw nosnikow:

«  Papiergruby (81 - 163 g/m?)

»  Specjalne rodzaje nosnikow, takie jak kalka kreslarska, etykiety samoprzylepne lub folie do

przezroczy

*  Papier o standardowym rozmiarze, ktérego nie mozna umiesci¢ w kasetach urzadzenia, ani w
dodatkowym podajniku papieru (PFU) (opcja), (np. A5-R)

Uzywanie podajnika bocznego jest zalecane réwniez do kopiowania na papierze o rozmiarze
standardowym innym niz zatadowany do kasety. Za pomocg podajnika bocznego mozna kopiowac na
nastepujacych rozmiarach papieru:

Typ nosnika

Rozmiar papieru

Maksymalna
pojemnos¢ arkuszy
*1

Zwykty papier

Format A/B:

100 arkuszy (64 g/m?)

(64 - 80 g/m?) 100 arkuszy (80 g/m?)
PAPIER GRUBY 1 A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO 1 arkusz

(81 - 105 g/m?) Format LT:

PAPIER GRUBY 2 (81 - 105 g/m?)

(106 - 163 g/m?)? LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13"LG 1 arkusz

Kalka kre$larska (106 - 163 g/m?)

(75 g/m2)2 1 arkusz

Etykiety . 1 arkusz
samoprzylepne™

Folie™ Tylko A4 1 arkusz

*1 ,Maximum sheet capacity"(,Maksymalna pojemno$¢ arkuszy”) dotyczy maksymalnej liczby arkuszy, jezeli
uzywany papier jest zalecany przez firme TOSHIBA. Informacje o papierze zalecanym przez firme TOSHIBA

podano na nastepnej stronie:

= Str.36 ,Zalecany papier”

*2 Automatyczny podajnik kopiowania z funkcja dupleks nie jest dostepny.
*3 Nalezy uzywac folii do przezroczy zalecanych przez firme TOSHIBA. Uzywanie folii innych niz zalecane przez

firme TOSHIBA moze spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia.

Uzywanie podajnika bocznego

59



Przygotowanie - rejestrowanie rozmiaru papieru zatadowanego
do podajnika bocznego

Najpierw zarejestruj rozmiar papieru w urzadzeniu.

UWAGA

Procedura rejestrowania innych rozmiaréw rozni sie od rejestracji rozmiarow standardowych (A3, A4,
A4-R, A5-R, lub B4).

= Str.62 ,Rejestrowanie innych rozmiaréw standardowych”

Rozmiar papieru mozna rejestrowa¢ na wyswietlaczu LCD wybierajgc odpowiednie pozycje menu.
= Str.124 ,Ustawienia rozmiaru papieru”

Rejestrowanie rozmiaru standardowego (A3, A4, A4-R, A5-R, B4)

W tej czesci opisano procedure rejestrowania papieru rozmiaru A4 zatadowanego do podajnika
bocznego.

1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczes$nie przyciski [DRAWER] (KASETA)
i [COPY] (KOPIA) przez ponad dwie sekundy.

A4
E

A4-R

ORIGINAL  COPY

Wyswietlony zostanie ponizszy ekran.

Select paper size

100% NONSORT
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2. Nacis$nij przycisk [DRAWER] (KASETA) kilka razy, az zaswieci sie lampka
podajnika bocznego.

O A O —=
O A“R O [—
O A3 O 15
O B4 O O
O A5R O r
O OTHER O o
] O =

ORIGINAL COPY  DRAWER

3. Nacisnij przycisk [COPY] (KOPIA) kilka razy, az zaswieci si¢ lampka
rozmiaru papieru zaladowanego do podajnika bocznego.

O A O —=

O A4-R O ]

O A3 0O -Ig

O B4 O (]

O A5R O g

0 OTHER O g

| O =
OﬁlG‘AL COPY D%H

Jezeli w tym momencie zostanie naci$niety przycisk [CANCEL], rozmiar nie zostanie
zarejestrowany, a urzadzenie powroci do normalnego stanu.

4. Nacisnij przycisk [ENTER].

Rozmiar papieru zostat zarejestrowany.

Uzywanie podajnika bocznego
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Rejestrowanie innych rozmiaréw standardowych

Jezeli zatadowano standardowy rozmiar papieru inny niz A3, A4, A4-R, A5-R lub B4, zarejestruj ten
rozmiar papieru jako typ ,OTHER” (Inny).

W tej czesci opisano procedure rejestrowania papieru rozmiaru LT zatadowanego do podajnika

bocznego.

1. Nacis$nij i przytrzymaj jednocze$nie przyciski [DRAWER] (KASETA] i [COPY]
(KOPIA) przez ponad dwie sekundy.

g|ojojo|o

O

Ad
A4-R
A3
B4

A5-R
0O OTHER [

glolalolo

O

ORIGINAL  COPY

——

s

ojojojo

DRAWER

Wyswietlony zostanie ponizszy ekran.
Select paper size

100%

NONSORT

2. Press the [DRAWER] button several times until the lamp of the bypass tray

is lit.

0 M 0
O A+R O [—J
O A3 O L
O B4 O o IO
O A5R O o
0] OTHER OJ g
o o L

ORIGINAL COPY  DRAWER
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3. Nacisnij przycisk [COPY] (KOPIA) kilka razy, az zaswieci si¢ lampka
[OTHER] (INNY).

O A4 O —=

O A4R O i

O A3 O

O B4 O g -I—E'-

0O A5R O o

0 OTHER O) g

O O o
ORIGINAL COPY  DRAWER

4. Nacisnij przycisk wyboru B lub C, zeby wybraé rozmiar papieru
zatadowanego w kasecie.
Na przyktad, umieszczanie papieru w rozmiarze LT.

Select paper size |LG

LT-R
| A | v

Jezeli w tym momencie zostanie naci$niety przycisk [CANCEL], rozmiar nie zostanie
zarejestrowany, a urzadzenie powréci do normalnego stanu.

5. Nacisnij przycisk [ENTER].

Rozmiar papieru zostat zarejestrowany jako typ ,OTHER” (Inny).

Uzywanie podajnika bocznego
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Kopiowanie na standardowym rozmiarze za pomoca podajnika bocznego

Za pomocg podajnika bocznego mozna kopiowa¢ na papierze o standardowym rozmiarze. W tej
czesci opisano procedure, w ktorej do podajnika bocznego zatadowano gruby papier o rozmiarze A4
(90 g/m?).

UWAGA

Najpierw zarejestruj rozmiar papieru w urzadzeniu.
= Str.60 ,Przygotowanie 3 - Rejestrowanie rozmiaru papieru umieszczonego w podajniku bocznym”

1. Wiéz papier prosto do podajnika bocznego, strong przeznaczona do
kopiowania skierowang w do6t. Nastepnie ustaw prowadnice boczne na
diugos¢ oryginatu, przytrzymujac (A).

i'

» Sprawdz, czy stos papieru miesci sie w catosci pod oznaczeniami prowadnic bocznych.
» Przekartkuj stos papieru przed zatadowaniem go do podajnika bocznego.

* Nie wpychaj papieru na site do wejscia podajnika bocznego. Moze to spowodowaé
nieprawidtowe pobieranie papieru.

tadujgc papier o wiekszym rozmiarze, wyciggnij ogranicznik papieru przed rozpoczeciem
kopiowania z podajnika bocznego.
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2. Sprawdz, czy lampka rozmiaru papieru zatadowanego do podajnika
bocznego swieci sie. Jesli tak nie jest, nacisnij przycisk [COPY] (KOPIA)
kilka razy, az zaswieci sie lampka zagdanego rozmiaru papieru.

0O A O —=

O A4R O ]

O A3 O

O B4 O = ]E-

0O A5R O o

0J OTHER O o

@] o g
O%AL COPY D%R

Wyswietlony zostanie ponizszy ekran.

Ready for bypass

100% SORT
ZOOM [[FINISHING|]] EDIT

3. Wybierz rodzaj no$nika odpowiedni dla papieru umieszczonego
w kasecie.
(1) Nacisnij przycisk wyboru C raz.
(2) Nacisnij przycisk wyboru A trzykrotnie, aby wybraé ,PAPER TYPE”(RODZAJ PAPIERU),
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER].

Wyswietli sie menu z ustawieniami rodzaju papieru.

THICK PAPER2
D TRANSPARENCY

(3) Nacisnij przycisk wyboru C kilkakrotnie, az wybierzesz zgdany rodzaj nosnika, a
nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

Rodzaj no$nika mozesz wybra¢ sposrdd podanych ponizej:

PAPIER GRUBY 1: Papiergruby (81 - 105 g/m?)

PAPIER GRUBY 2: Papiergruby (106 - 163 g/m?), etykiety samoprzylepne

FOLIA: Folie do przezroczy

«  Jezeli uzywasz zwyktego papieru (64 to 80 g/m?) lub kalki kreslarskiej, nie trzeba wybiera¢
rodzaju nosnika. W takim przypadku wybierz opcje ,OFF".

»  Jezeli wybierzesz inny rodzaj nosnika, niz nos$nik zatadowany do podajnika bocznego, moze to
spowodowac zaciecie papieru lub jako$¢ skopiowanego obrazu moze by¢ gorsza.

4. Potéz oryginat.
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5. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].

Rozpocznie sie kopiowanie.

Wykonujgc kopie na foliach do przezroczy za pomocg podajnika bocznego, zabieraj
pojedyncze folie wyprowadzane na tace odbiorcza. Jesli folie bedg leze¢ jedna na drugiej,
mogg sie pozwijac¢ i nie bedg sie nadawac¢ do wyswietlania.

»  Jezeli papier w podajniku bocznym wyczerpie sie podczas kopiowania, kopiowanie bedzie
kontynuowane przy uzyciu papieru o tym samym rozmiarze z kasety. (Jesli jednak rozmiar
papieru na podajniku bocznym nie zostat wcze$niej zarejestrowany, kopiowanie zostanie
przerwane. W takim przypadku uzupeij papier w podajniku bocznym i nacisénij przycisk
[START], aby wznowi¢ kopiowanie.)

*  Po zakonczeniu kopiowania z podajnika bocznego lampka [FUNCTION CLEAR]
(KASOWANIE FUNKCJI) bedzie pulsowaé. Naci$nij przycisk [FUNCTION CLEAR]
(KASOWANIE FUNKCJI), aby ustawienie rozmiaru papieru dla podajnika bocznego
zostato usuniete. Naci$nij ponownie przycisk [FUNCTION CLEAR] (KASOWANIE
FUNKCJI), aby kopiowanie z podajnika bocznego zostato przetaczone na podawanie
papieru z kasety.
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FUNKCJE KOPIOWANIA

W tym rozdziale opisano rozne funkcje zwigzane z kopiowaniem, takie jak powiekszanie i zmniejszanie kopii i
regulacje jakosci kopiowanych obrazow.
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Zanim zaczniesz kopiowac

Ustawienia domysine

Ustawienia obecne po wigczeniu zasilania, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian ustawien
funkcji uzytkownika, nazywajg sie ustawieniami domysinymi. Kazde ustawienie powraca do domysine;j
wartosci po wigczeniu zasilania, po wytaczeniu trybu oszczedzania energii i po naci$nieciu przycisku
[FUNCTION CLEAR] (KASOWANIE FUNKCJI).

Ponizej przedstawiono ustawienia domysine podstawowych funkcji kopiowania w momencie instalaciji.

Pozycja Zawartos¢ Ustawienia domysine przy
instalacji:

llo$¢ kopii 1-999 1

Wybér papieru Automatyczny wybor papieru (APS), Automatyczny wybor papieru (APS)
Reczny wybor papieru

Skala kopiowania 25 - 200% 100%

Tryb obrazu TEKST/FOTO, FOTO, TEKST TEKST/FOTO

Regulacja nasycenia |Automatyczny tryb nasycenia kopii, Automatyczna regulacja nasycenia kopii
Reczny tryb nasycenia kopii

Powyzsze ustawienia domys$ine mozna zmienia¢. Dodatkowe informacje znajdujg sie na ponizszej
stronie:

e Str.115 ,ZMIANA USTAWIENURZADZENIA”

Zatwierdzanie ustawionych funkcji

Nacisnij przycisk [SETTINGS] (USTAWIENIA), aby zatwierdzi¢ ustawione funkcje.

ENERGY
SAVER INTERFIUPT FU NCTIONS

© & O=

MSD'(ZE'IEJ@ D_ SETTINGS
AMS O — O
APS D}

Na wys$wietlaczu pojawig sie biezgce ustawienia i funkcje.

NONSORT
2IN1 1>1 SIMPLEX

Nacisnij przycisk wyboru B lub C aby wy$wietli¢ wszystkie ustawienia i umozliwi¢ przetgczanie miedzy
nimi. Po zatwierdzeniu ponownie nacisénij przycisk [SETTINGS] (USTAWIENIA).
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Wybdr papieru

Rozmiar papieru do kopiowania mozna wybra¢ na dwa sposoby: automatycznie — urzgdzenie
automatycznie wybiera papier do kopiowania o takim samym rozmiarze jak oryginat, albo recznie:
uzytkownik recznie wybiera zgdany rozmiar papieru.

Automatyczny wybér papieru (APS):

Urzgdzenie wykrywa rozmiar oryginatu i automatycznie wybiera ten sam rozmiar papieru do
kopiowania.

Mozna tadowa¢ nastepujace rozmiary oryginatow:

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R oraz FOLIO (Rozmiar oryginatéw FOLIO mozna wykrywaé

automatycznie jedynie po umieszczeniu ich w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentéw
(RADF) (opcja)).

Reczny wybér papieru:

Zadany rozmiar papieru do kopiowania mozna wybra¢ recznie. Tej funkcji mozna uzyé¢, jezeli funkcja
automatycznego wyboru papieru (APS) nie jest dostepna, na przykiad, gdy oryginaty nie sg w
standardowych rozmiarach lub sg to folie do przezroczy.

Automatyczny wybor papieru (APS)

Jezeli zatadowano oryginat o standardowym rozmiarze, urzadzenie wykryje jego rozmiar i
automatycznie wybierze papier do kopiowania o tym samym rozmiarze.

Mozna tadowaé nastepujgce rozmiary oryginatéw:

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R oraz FOLIO (Rozmiar oryginatéw FOLIO mozna wykrywaé

automatycznie jedynie po umieszczeniu ich w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentow
(RADF) (opcja)).

Urzadzenie moze nie wykry¢ rozmiardw oryginatow wymienionych ponizej. Uzyj recznego wyboru
papleru dla nastepujacych typéw oryginatow:
o wysokiej przezroczystosci (np. folie do przezroczy, kalka kreslarska)
«  catkowicie ciemne lub z ciemnymi krawedziami
* rozmiary niestandardowe (np. gazety, czasopisma)

= Str.70 ,Reczny wybér papieru”
1. Zaladuj papier do kasety.

Najpierw zarejestruj rozmiar papieru w urzadzeniu.
= Str. 45 ,Przygotowanie 3 - Rejestrowanie rozmiaru zatadowanego papieru”

2. Poléz oryginat.
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3. Nacisnij przycisk wyboru APS/AMS i wybierz APS. (Swieci sie lampka APS.)

ENERGY
SAVER  INTERRUPT FUNCTIONS

.O-

SIZE Soe G O— T
S

] Ad O [

+  Ustawieniem domysinym przy instalacji jest APS.
+  Jesli orientacja /ukiad papieru w kasecie jest inny niz oryginatu, obraz oryginatu, obrécony
o 180°, zostanie skopiowany, o ile ich rozmiary sg takie same (tylko B5 i A4).

4. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk START

Reczny wybér papieru

Wybierz rozmiar papieru uzywajgc tej metody, jesli uzywasz nastepujgcych oryginatéw, ktérych
rozmiary mogq nie by¢ wykrywane prawidtowo przy automatycznym wykrywaniu papieru:

* o wysokiej przezroczystosci (np. folie do przezroczy, kalka kreslarska)

«  catkowicie ciemne lub z ciemnymi krawedziami

*  rozmiar niestandardowy np. gazety, czasopisma).

W tej metodzie, jesli Zadany rozmiar papieru nie zostat zatadowany do kasety, wymien papier
zatadowany do kasety na wiasciwy papier lub zataduj zgdany rozmiar papieru do podajnika bocznego.

= Str.37 ,Ladowanie papieru do kaset
= Str.59 ,Uzywanie podajnika bocznego”

1. Zaladuj papier do kasety.

2. Potéz oryginat.
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3. Nacisnij przycisk [KASETA] kilka razy, az zaswieci sie lampka zadanej

kasety.
Na przyktad wyboér kasety urzadzenia
O A4 O O ==
O A4-R O ]
O A3 0O —IE,
O B4 O O
O A5R O g
0 OTHER O D
0 O O
ORIGINAL  COPY  DRAWER

4. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i nacis$nij przycisk [START].
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Kopiowanie réznych rozmiaréw naraz

Jesli oryginaty w r6znych rozmiarach sg pomieszane i zatadowane do dwustronnego, automatycznego
podajnika RADF (opcja), niektére kombinacje rozmiaréw mogg by¢ kopiowane za jednym razem.
Mozna tgczy¢ rozmiary A3 i A4, B4 i B5, lub A4-R i FOLIO.

UWAGA
Kopie oryginatdw mogg by¢ nieznacznie poruszone w zaleznosci od kombinacji rozmiaréw.
1. Zaladuj papier do kasety.
[_UWAGA |
Kopiowanie za pomocg podajnika bocznego jest niedostepne. Zataduj papier do kasety.

2. Zataduj oryginaly do dwustronnego automatycznego podajnika
dokumentow (opcja)

3. Nacisnij przycisk [MIXED SIZE] (r6zne rozmiary).

Kopiowanie ré6znych rozmiardéw zostanie wybrane i zapali sie lampka [MIXED SIZE].
Urzadzenie jest wigczone w tryb automatycznego wyboru papieru i pali sie lampka [APS].
Podczas kopiowania w trybie automatycznego wyboru papieru, krok 4 nie jest potrzebny.
W takim przypadku nalezy przej$¢ do kroku 5.

ENERGY USER
SAVER INTERRUPT FUNCTIONS

O=
weEo-C )
AMS B 0 —— ©
APSD:I-

O A4 O )

WSKAZOWKA

W trybie automatycznego wyboru papieru, kopie powstajg na papierze w takim samym
rozmiarze jak oryginat. Zataduj wczesniej papier w rozmiarze takim samym, jak oryginaty do
odpowiedniej kasety.
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4. Jesli chcesz kopiowaé wszystkie oryginaty na papierze w tym samym
rozmiarze, nacisnij przycisk [DRAWER] zeby wybra¢ kasete.
Na przyktad, wybieranie kasety urzadzenia.

O A4 O O ==
O A4R O ]

O A3 O ]E;
O B4 O O

O A5R O =

0 OTHER O L

O O g

ORIGINAL  COPY DRAWER

Podczas kopiowania w trybie ré6znych rozmiaréw, nie nalezy uzywac¢ papieru do kopiowania

w rozmiarze wiekszym, niz oryginaty. Uzyj papieru w takim samym rozmiarze, jak oryginat,

lub mniejszego. Na przyktad, gdy zatadowane sg razem oryginaty w rozmiarach A4 i A3, wybierz
rozmiar papieru A4 lub mniejszy.

5. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].
Jezeli pojawi si¢ komunikat ,,Change direction ORG ",(Zmien kierunek ORYG)

Oryginaly nie sg umieszczone w prawidtowym kierunku. Umie$¢ je w prawidtowym kierunku
i nacisnij przycisk [ENTER]. Naciénij przycisk [START], aby wznowi¢ kopiowanie.

Kopiowanie réznych rozmiaréw naraz 73



Powiekszanie/zmniejszanie kopiowanego obrazu

Istniejg trzy sposoby regulowania skali kopiowanego obrazu:

Automatyczny wybér powiekszenia (AMS):

Najpierw okre$l rozmiar papieru do kopiowania. Pu umieszczeniu oryginatu urzgdzenie wykryje
rozmiar oryginatu i ustawi skale kopiowania najlepiej dostosowang do rozmiaru papieru do
kopiowania.

Zataduj oryginaty do (dwustronnego) automatycznego podajnika dokumentoéw (opcja). Mozna tadowaé
nastepujgce rozmiary oryginatow:

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R oraz FOLIO (Rozmiar oryginatéw FOLIO mozna wykrywaé
automatycznie jedynie po umieszczeniu ich w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentéw
(RADF) (opcja)).

Okreslanie rozmiaru oryginatu i papieru do kopiowania:

Jezeli okreslisz rozmiar oryginatu i papieru do kopiowania, urzadzenie automatycznie ustawi skale
kopiowania najlepiej dostosowang do obu rozmiaréw. Tej funkcji mozna uzyé¢, jezeli funkcja
automatycznego wyboru powigekszenia (AMS) nie jest dostepna, na przykfad, gdy oryginaty to folie
do przezroczy.

Reczne okres$lanie skali kopiowania:

Okresl recznie skale kopiowania od 25% do 200%

Skala kopiowania moze by¢ regulowana osobno dla kierunku poziomego i pionowego. W takim
przypadku, wybierz w menu kopiowania funkcje zoom XY.

= Str. 110 ,Zmiana rozmiaréw dla kierunku poziomego i pionowego osobno - XY ZOOM -"

Automatyczny wybér powiekszenia (AMS)

Najpierw ustaw rozmiar uzywanego papieru do kopiowania. Urzgdzenie wykrywa rozmiar oryginatu i
po umieszczeniu oryginatu automatycznie wybiera najodpowiedniejszg skale kopiowania dla danego
rozmiaru papieru do kopiowania.

Mozna tadowa¢ nastepujgce rozmiary oryginatow:

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R oraz FOLIO (Rozmiar oryginatéw FOLIO mozna wykrywaé
automatycznie jedynie po umieszczeniu ich w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentow
(RADF - opcja).

UWAGI

Automatyczny wybor skali (AMS) moze nie dziataé prawidtowo w przypadku rozmiaréw oryginatéw
wymienionych ponizej. Dla ponizszych oryginatéw uzyj innych metod okreslania skali kopiowania:
* 0 wysokiej przezroczystosci (np. folie do przezroczy, kalka kres$larska)

«  catkowicie ciemne lub z ciemnymi krawedziami

*  rozmiar niestandardowy (np. gazety, czasopisma).
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1. Zaladuj papier do kasety.

2. Nacisnij przycisk [KOPIA] kilka razy, az zaswieci sie lampka zadanego
rozmiaru papieru.
Na przyktad, wybieranie papieru o rozmiarze A4

O A O —

O A4R O ]

0 A3 O ]5

O B4 O d

O A5R O o

O OTHER O a

O O o
ORIGINAL COPY  DRAWER

Mozesz wybra¢ zadany rozmiar papieru za pomocg przycisku [KASETA] podczas tej same;j
procedury.

3. Naciskaj przycisk wyboru APS/AMS, az zaswieci sie lampka AMS.

EN ERGY
INTERRUPT FUNCTIONS

.Om

Neize (R O— e
ege o O
APSD}C)

O A4 O r——=

4. Potéz oryginat.

Urzadzenie wykrywa rozmiar oryginatu, a nastepnie skale kopiowania najodpowiedniejszg dla
papieru do kopiowania.

5. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].

Jezeli pojawi sie komunikat ,,Change direction ORG” (zmiana kierunku ORYG)

Kierunek umieszczonego oryginatu nie jest prawidtowy. Nacisnij przycisk [KASOWANIE FUNKCJI],
aby wyprowadzi¢ oryginat. Nastepnie obré¢ oryginat o 90 stopni, aby utozy¢ go w prawidtowym
kierunku.
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Okreslanie rozmiaru oryginatu i papieru do kopiowania
1. Zataduj papier do kasety.
2. Potéz oryginat.

3. Nacisnij przycisk [ORYGINAL] kilka razy, az zaswieci sie lampka zadanego
rozmiaru oryginatu.
Na przyktad, wybierz oryginat o rozmiarze B4

O A O —=

0 A4R O ]

O A3 O LE,

O B4 O o

O A5R O g

0 OTHER O g

0 O g
ORIGINAL ? D%H

4. Nacisnij przycisk [KOPIA] kilka razy, az zaswieci sie lampka zadanego
rozmiaru papieru.
Na przyktad wybierz papier do kopiowania o rozmiarze A4

O A4 O _—
0O A4-R |
E

O
O A3 0O
O B4 O
O A5-R O

O OTHER O

O O
ORIGINAL  COPY DRAWER

*  Mozesz wybra¢ zadany rozmiar papieru za pomocg przycisku [KASETA] podczas tej
samej procedury.

» Jezeli zatladowano standardowy rozmiar papieru inny niz A3, A4, A4-R, A5-R lub B4,
zarejestruj najpierw ten rozmiar papieru jako typ ,OTHER” (Inny).

o Str.47 Rejestrowanie innych rozmiaréw standardowych

Zostanie ustawiona najodpowiedniejsza skala kopiowania dla rozmiaru oryginatu i kopii.

5. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].
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Reczne okreslanie skali kopiowania

1.
2.

Zataduj papier do kasety.
Poto6z oryginat.

Nacisnij przycisk wyboru A.
Wyswietlony zostanie ponizszy ekran.

Z0O0OM

100% || - | +

Naciskaj przycisk wyboru B (=) lub C (+) az do wyswietlenia zadanej
skali kopiowania.

Jedno naci$niecie kazdego przycisku zwieksza lub zmniejsza skale kopiowania 0 1%. Za
nacisnigciem ktéregokolwiek z tych przyciskow, skala kopiowania réwniez sie zmienia. Jako
skale kopiowania mozna wprowadzi¢ dowolng liczbe catkowitg od 25% do 200%.

| WSKAZOWKA |

Nacisnij przycisk wyboru A, aby wroci¢ do skali 100%.

Nacisnij przycisk [ENTER].

Skala kopiowania jest ustawiona.

Nacis$nij przycisk [COPY] (KOPIA) kilka razy, az zaswieci sie lampka
zadanego rozmiaru papieru.

Na przyktad wybierz papier do kopiowania o rozmiarze A4

O Ad (m ] ’—\E

O A4-R O  — ]

O A3 O 5 -[E

0 B4 O

O A5R O L

O OTHER O 0

& o g
oagm. COPY D%R

*  Mozesz wybra¢ zgdany rozmiar papieru za pomocg przycisku [DRAWER] (KASETA)
podczas tej samej procedury.

. Jezeli zatadowano standardowy rozmiar papieru inny niz A3, A4, A4-R, A5-R lub B4,
zarejestruj najpierw ten rozmiar papieru jako typ ,OTHER” (Inny).

= Str.47 ,Rejestrowanie innych rozmiaréw standardowych"

Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i nacisnij przycisk [START].

Powigkszanie/zmniejszanie kopiowanego obrazu
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3 FUNKCJEKOPIOWANIA
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Wybor trybu obrazu

Mozesz wybraé najlepszg jakos¢ kopiowanego obrazu w trzech ponizszych trybach, odpowiadajgcych

réznym rodzajom oryginatow:

TEKST/FOTO: Oryginaly zawierajgce tekst i fotografie

FOTO: Oryginaly zawierajgce zdjecia

TEKST: Oryginaty zawierajgce tylko tekst i ilustracje kreskowe

Fabrycznie ustawiong domysing opcjg urzadzenia jest ,TEKST/FOTO”.
1. Zaladuj papier do kasety.
2. Poléz oryginat.

3. Naciskaj przycisk trybu oryginatu kilka razy, az zaswieci sie lampka
zadanego trybu.
Na przyktad, oryginaty zawierajgce zdjecia.

L 8 J U

TEXT/PHOTO 0

PHOTO D}—(:

TEXT &£ 0

quooooool)

4. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].

Wybér trybu obrazu

79



Regulacja poziomu nasycenia

Tryb automatycznej regulacji nasycenia kopii, ktéry wybiera najodpowiedniejszy poziom nasycenia dla
kopiowanego obrazu, wykrywajac nasycenie oryginatu, jest fabrycznie ustawionym trybem domys$inym.
Mozna réwniez recznie ustawi¢ zgdany poziom nasycenia (=tryb recznej regulacji nasycenia kopii) w
nastepujacy sposob:

1. Zataduj papier do kasety.
2. Poléz oryginat.

3. Naciskaj przyciski regulacji nasycenia ( C<J(jasno) lub ( [ > (ciemno))
aby wybra¢ zadany stopien nasycenia.
Dostepne jest 7 stopni poziomu nasycenia. Jedno naci$niecie kazdego przycisku zwieksza lub

zmniejsza nasycenie o jeden stopien. Za nacisnieciem ktéregokolwiek z tych przyciskow
zmienia si¢ poziom nasycenia.

L 1N Jo
TEXT/PHOTO &zl O
wroro 15—
TEXT =] 0

qooodooo)

CAdre 1

AUTO
O

4. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i nacisnij przycisk [START].

Aby przywrécic¢ tryb automatycznej regulacji nasycenia kopii
Naciénij przycisk( [_@__] AUTO).
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ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA

W tym rozdziale opisano kilka przydatnych funkcji kopiowania, takich jak kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu
papieru lub drukowanie daty i godziny na kopiowanym papierze.

MenU KOPIOWANIA .....coiiiiiiiiceecirii i sss s s s e e s e s s s s s s s s s e e e e e e e e s mmmsn s s s s e s e e e e e e e nnnnnnnnssnnns 82
Kopiowanie w kolejnosci stron zgodnej z oryginatlem - kopiowanie z sortowaniem.... 84
Sortowanie NAPrZeMIENNE .........ocviiiiiiiiiieiiie s s s s s smssnmn s s e r e e e e e e e e e e e nneeees 86
Sortowanie w trybie broszury - BROSZURA ........... et 87
Przesuwanie papieru z uwzglednieniem marginesu - PRZESUNIECIE OBRAZU .......... 89
Wymazywanie cieni na obrzezach - WYMAZYWANIE OBRZEZY ..........cccceveerrereeeeereennnns 91
Kopiowanie dwustronne - DUPLEX .........oo s r e s s ccssssssss s s s s e e s s e e mmmss s snnsnnens 93
Kopiowanie osobno stron prawych i lewych - STRONY PODWOUNE .........ccccocvvurnne. 100
Drukowanie numeru strony, daty i godziny - DATOWANIE ..., 102
Zmiana ustawien kopiowania dla kazdego zadania - BUDOWANIE PRACY ............... 103
Kopiowanie 2 lub 4 stron na jednym arkuszu - 2IN1/4IN1 ... 105
Kopiowanie obu stron dokumentu na jednym arkuszu - DOKUMENTY ..........ccceeeneee 108
Zmiana rozmiaréw dla kierunku poziomego i pionowego osobno - XY ZOOM............ 110

Rejestrowanie czesto uzywanych funkcji - PAMIEC USTAWIEN ..........ccccevueerererereenrenns 112



Menu kopiowania

Urzgdzenie udostepnia wiele wygodnych funkcji kopiowania. Po nacisnieciu przycisku wyboru C
na ekranie gtbwnym ,copy mode" (tryb kopiowania), wyswietli sie menu kopiowania. Wybierz z menu

zadang funkcje.
IZNNANSIzENNE] | DUPLEX ||[2IN1/4IN1
IMAGE SHIFT||DUAL PAGE|l ID CARD
EDGE ERASE||ANNOTATION|| XY ZOOM
PAPER TYPE||JOB BUILD||JOB MEMORY
UWAGA

Jednocze$nie mozna uzywac wiecej niz jedng funkcje kopiowania. Jednak niektére kombinacje funkgciji
sq zablokowane. Szczegétowe informacje o zablokowanych kombinacjach znajdujg sie na
nastepujacej stronie:

= Str.209 ,Matryca tgczenia funkcji kopiowania"

Polecenia w menu kopiowania

Po wybraniu z menu zgdanej funkcji nacisnij przyciski wyboru A, B i C. Takie procedury omoéwiono w
tej sekcji na przyktadzie wyboru funkcji XY zoom.

1. Wybierz zadang funkcje za pomoca przyciskéw wyboru A, B i C.
Na przykta, aby wybra¢ funkcje ,XY ZOOM?”, naciénij przycisk wyboru C.

FINISHING

DUPLEX

IMAGE SHIFT

DUAL PAGE

2IN1/4IN1

ID CARD

EDGE ERASE

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY

A

. Nacisnij ten sam przycisk wyboru kilkakrotnie, az wybierzesz zadang
funkcje.

B

C

FINISHING

DUPLEX

2IN1/4IN1

IMAGE SHIFT

DUAL PAGE

EDGE ERASE

ANNOTATION

PAPER TYPE

JOB BUILD

ID CARD

JOB MEMORY

3. Nacisnij przycisk [ENTER].
Wys$wietlony zostanie ekran ustawien funkcji. Dokonaj ustawien zgodnie z instrukcjami
wys$wietlanymi na ekranie.
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Lista funkcji kopiowania

Funkcje kopiowania wyswietlane w menu kopiowania przedstawiono ponize;.

Funkcja

Opis

FINISHING (Opcje
wykonczenia)

(== Str.84, = Str.86,
_»)Str.87)

Whybiera tryby wykonczenia dla skopiowanego papieru, wyprowadzonego na tace
odbiorcza.

SORT (SORTOWANIE): Wyprowadzanie kopii w takiej samej kolejnosci stron, jak w
kazdym komplecie oryginatu.

NONSORT (BEZ SORTOWANIA): Wyprowadza kopie bez sortowania.
ALTERNATION (ALTERNACJA): Wyprowadza kopie podczas ich naprzemiennego
sortowania i obracania.

MAGAZINE SORT (SORTOWANIE MAGAZYNOWE): Wyprowadza kopie zgodnie z
organizacjg stron typu broszurowego.

IMAGE SHIFT Zostawia na kopii margines na oprawe. Szeroko$¢ marginesu mozna ustawi¢ w zakresie
(PRZESUNIECIE 4mm - 15mm.
OBRAZU) LEFT MARGIN (LEWY MARGINES): Zostawia margines na oprawe z lewej strony kopii.
RIGHT MARGIN (PRAWY MARGINES): Zostawia margines na oprawe z prawej strony
(c= Str.89) kopii.
EDGE ERASE Zostawia margines wzdtuz krawedzi kopii. Szeroko$¢ marginesu mozna ustawi¢ w
(WYMAZYWANIE zakresie 4mm - 15mm.
KRAWEDZI)
(c=Str.91)
PAPER TYPE (TYP |Wybiera typ no$nika dla kopiowanego papieru. Funkcja jest dostepna wytacznie przy
PAPIERU) kopiowaniu z podajnika bocznego.
THICK PAPER1: Papiergruby 1 (81 - 105 g/m ?)
(= Str.64) THICK PAPER2: Papier gruby 2 (106 - 163 g/m?)
TRANSPARENCY (FOLIA): Folie do przezroczy
DUPLEX Umozliwia wybér jednostronnych lub dwustronnych oryginatéw i kopii.
(KOPIOWANIE 1>1 SIMPLEX (JEDNOSTRONNIE 1>1): Jednostronne oryginaty na
DWUSTRONNE) jednostronng kopie
1>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE 1>2): Jednostronne oryginaty na
(= Str.93) dwustronng kopie
2>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE 1>2): Dwustronne oryginaty na
dwustronng kopie
2>1 SPLIT (2>1 PODZIAL): Dwustronne oryginaty na jednostronng kopie
BOOK > 2 (KSIAZKA >2): Oryginaty typu broszurowego na dwustronng
kopie
DUAL PAGE Kopiuje podwadjne strony roztozonej broszury. Osobno kopiuje strony prawe i lewe.
(STRONY Szeroko$¢ marginesu ksigzki mozna ustawi¢ w zakresie 8mm - 30mm.
PODWOJNE)
(c= Str. 100)
ANNOTATION Drukuje numeru strony, date i godzine.
(DATOWANIE) PAGE NUMBER (NUMER STRONY): Drukuje numer strony.
(c= Str. 102) zigtzei,ngate &Time (Strona, data, godzina): Drukuje numeru strony, date i
JOB BUILD Skanuije i kopiuje oryginaty ztozone z kilku zadan (=stoséw).Dla kazdego zadania mozna
(TWORZENIE zmieni¢ ustawienia i metody skanowania. Po zeskanowaniu wszystkich oryginatow,
ZADAN) zadania kopiowane sg naraz.
(c= Str. 103)
2IN1/4IN1 (2w1/4w1) |Kopiuje 2 lub 4 strony oryginatu na jednym arkuszu papieru zmniejszajgc skale
kopiowania.
(== Str. 105) 2IN1 (2w1): Kopiuje 2 strony na jeden arkusz.
4IN1 (4w1): Kopiuje 4 strony na jeden arkusz.
ID CARD Kopiowanie obu stron dokumentu na jednym arkuszu papieru formatu A4.
(DOKUMENTY)
(== Str. 108)
XY ZOOM Skala kopiowania mozna regulowa¢ osobno dla kierunku poziomego i pionowego.
(REGULACJA SKALI)
(== Str.110)
JOB MEMORY Rejestruje kombinacje czesto uzywanych funkcji i pozwala je w razie potrzeby przywotac.
(PAMIEC ZADAN) RECALL (PRZYWOLANIE): Przywotuje kombinacje zarejestrowanych funkgii.
(== Str.112) MEMORY (PAMIEC): Rejestruje kombinacje funkcji.

Menu kopiowania
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Kopiowanie w kolejnosci stron zgodnej z oryginatem - kopiowanie
Z sortowaniem

Podczas wykonywania kilku kompletow kopii, ich strony mogg by¢ wyprowadzane w takiej samej
kolejnosci, jak w oryginale. Ta funkcja to kopiowanie z sortowaniem. Dostepna jest tylko wtedy, gdy
oryginaly sg zatadowane do (dwustronnego) automatycznego podajnika dokumentéw (R/ADF) (opcja).

Skopiowane i posortowane w 2 kompletach

1. Zaladuj papier do kasety.

2. Potéz oryginat.
| WSKAZOWKA |

Gdy oryginaty sg zatadowane do (dwustronnego) automatycznego podajnika dokumentow
(R/ADF) (opcja), funkcja ta uruchamia sie automatycznie. W takim przypadku nalezy przej$¢
do kroku 5.

3. Wybierz ,FINISHING” (Wykonczanie) w menu kopiowania i naci$nij
przycisk [ENTER].

FINISHING

IMAGE SHIFT

DUPLEX

2IN1/4IN1

DUAL PAGE

ID CARD

EDGE ERASE

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY
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4. Wybierz ,SORT” (SORTUJ), i naciénij przycisk [ENTER].

FINTSHING
NONSORT
'E AL TERNATION
| w

Funkcja kopiowania z sortowaniem jest ustawiona.

5. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naciénij przycisk [START].

Kopiowanie w kolejnosci stron zgodnej z oryginatem - kopiowanie z sortowaniem 85



Sortowanie naprzemienne - ALTERNATION

Podczas wykonywania kilku kompletow kopii, ich strony mogg by¢ posortowane i wyprowadzane
na przemian z kazdego kompletu. Ta funkcja to alternacja. W jednej kasecie utéz papier w orientacji
poziomej, a w drugiej, papier w tym samym rozmiarze, w orientacji pionowe;j.

X X X X

UWAGA

Ta funkcja jest dostepna przy uzyciu papieru w formacie A4 lub B5.

1.
2.
3.
4

. Wybierz ,,FINISHING” (Wykonczanie) w menu kopiowania i nacisnij

-

Zataduj papier do kasety.

Potéz oryginat.

Wprowadz zadang liczbe kopii.

przycisk [ENTER].

FINISHING

IMAGE SHIFT

X X X X

DUPLEX

2IN1/4IN1

DUAL PAGE

ID CARD

EDGE ERASE

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY

Wybierz ,,ALTERNATION” (ALTERNACJA), i naciénij przycisk [ENTER].

FINISHING

By

SORT

NONSORT

ALTERNATION

v

Funkcja alternacji jest ustawiona.

Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i nacisnij przycisk [START].
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Sortowanie w trybie broszury - MAGAZINE SORT

Kopie mozna wyprowadza¢ zgodnie z organizacjg stron typu broszurowego. Ta funkcja to sortowanie
magazynowe. Mozesz ztozy¢ broszure sktadajgc i taczac posrodku stos kopiowanego papieru.

12

UWAGA

» Tafunkcja jest dostepna dla rozmiaréw A3, A4-R i B4.
*  Wymagany jest modut automatycznego kopiowania dwustronnego (ADU) (opcja).
+  Tej funkcji nie mozna uzywacé razem z funkcjg przesuniecia

obrazu.

= Str.89 ,Przesuwanie papieru z uwzglednieniem marginesu - image shift (PRZESUNIECIE
OBRAZU) "

1. Zaladuj papier do kasety.
2. Potéz oryginat.

3. Wybierz ,FINISHING” (Wykonczanie) w menu kopiowania i naci$nij
przycisk [ENTER].

FINISHING

IMAGE SHIFT

DUPLEX

2IN1/4IN1

DUAL PAGE

ID CARD

EDGE ERASE

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY

Wybierz ,,MAGAZINE SORT” (BROSZURA), i naci$nij przycisk [ENTER].

FINISHING

A& EE

NONSORT

[ S

ALTERNATION
MAGAZINE SORT &
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5. Wybierz tryb kopiowania dwustronnego, ktéry bedzie najbardziej
odpowiadatl oryginatowi, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].
1>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE 1>2): w przypadku oryginatow jednostronnych
2>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE 2>2): w przypadku oryginatéw dwustronnych

MAGAZINE SORT
ﬂ » mz 2>2 DUPLEX
| v

Funkcja sortowania magazynowego jest ustawiona.

6. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].
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Przesuwanie papieru z uwzglednieniem marginesu - PRZESUNIECIE
OBRAZU

Mozesz stworzy¢ margines na papierze do kopiowania przesuwajac caty arkusz w lewo lub prawo.
Margines mozna wykorzystac¢ na dziurkowanie i zszywanie.

-

-
UWAGI
» Jesli umieszczasz papier na podajniku bocznym, najpierw zarejestruj w urzadzeniu rozmiar
papieru.

*  Tej funkcji nie mozna uzywac razem z funkcjg sortowania magazynowego.

< Str.87 ,Sortowanie w kolejnosci magazynowej - MAGAZINE SORT (SORTOWANIE
MAGAZYNOWE)”

1. Zaladuj papier do kasety.
2. Potéz oryginat.

3. Wybierz ,IMAGE SHIFT” (Przesunigcie obrazu) w menu kopiowania i
naci$nij przycisk [ENTER].

FINISHING

EDGE ERASE

DUPLEX

2IN1/4IN1

DUAL PAGE

ID CARD

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY

4. Wybierz margines z lewej lub prawej strony arkusza, a nastepnie nacisnij
przycisk [ENTER].
LEFT MARGIN (LEWY MARGINES): Utworzony zostanie lewy margines.
RIGHT MARGIN (PRAWY MARGINES): Utworzony zostanie prawy margines.

IMAGE SHIFT

[[Rd]

LEFT MARGIN -
MARGIN =

RIGHT

Przesuwanie papieru z uwzglednieniem marginesu - IMAGE SHIFT (PRZESUNIECIE OBRAZU)
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5. Okresl szeroko$é marginesu, a nastepnie naci$nij [ENTER].
Szeroko$¢ marginesu mozna ustawi¢ w zakresie 4mm - 15mm.

RIGHT MARGIN

mm
E 4mm ---- 15mm
- L+

Funkcja przesunigecia obrazu jest ustawiona.

. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i nacisnij przycisk [START].

Przesuwanie papieru z uwzglednieniem marginesu - IMAGE SHIFT (PRZESUNIECIE OBRAZU)



Wymazywanie cieni na obrzezach - EDGE ERASE (WYMAZYWANIE
OBRZEZA)

Podczas kopiowania obiektéw o wiekszej objetosci, takich jak ksigzki, krawedz kopiowanego obrazu
moze by¢ zacieniona. Jesli ten skopiowany obraz uzyjesz jako oryginat, mozesz za pomocg tej funkcji
wymazac cienie i zrobi¢ margines jedynie na krawedzi papieru.

=)

Funkcja pozwala na uzywanie wylgcznie standardowych rozmiaréw papieru.

Jesli umieszczasz papier na podajniku bocznym, najpierw zarejestruj w urzgdzeniu rozmiar
papieru.

1. Zataduj papier do kasety.
2. Potéz oryginat

3. Wybierz ,EDGE ERASE” (wymazywanie obrzeza) w menu kopiowania
i nacisnij przycisk [ENTER].

FINISHING|| DUPLEX |[[2IN1/4IN1
IMAGE SHIFT||DUAL PAGE|| ID CARD

ANNOTATION|| XY ZOOM
PAPER TYPE||{JOB BUILD||JOB MEMORY
4. Wybierz ,ON” (WLACZ), i naci$nij przycisk [ENTER].

EDGE ERASE

l OFF

v

Wymazywanie cieni na obrzezach - EDGE ERASE (WYMAZYWANIE OBRZEZY) 91



Okresl szeroko$¢ marginesu, a nastepnie nacisnij [ENTER].
Szeroko$¢ marginesu mozna ustawi¢ w zakresie 4mm - 15mm.

EDGE ERASE

mm
i

4mm ---- 15mm
- L+

Funkcja wymazywania krawedzi jest ustawiona.

. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i nacisnij przycisk [START].
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Kopiowanie dwustronne - DUPLEX

Umozliwia samodzielny wybor jednostronnych lub dwustronnych oryginatéw i kopii. Aby oszczedzac
papier, mozesz kopiowac oryginaty jednostronne po obu stronach papieru. Mozesz takze kopiowac¢
ksigzke po obu stronach papieru, aby w ten sposéb stworzy¢ nastepng ksigzke.

1>1 SIMPLEX (JEDNOSTRONNIE) (- Str.94)

=3

2>1 SPLIT (ROZDZIEL)(- Str.94)

¥,

1>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE)(-~ STR.95)

=)

2>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE)( Str.95)

Kopiowanie dwustronne — DUPLEX



BOOK > 2 (KSIAZKA)(-- Str.97)

-15-

*  Aby automatycznie skanowac oryginaty dwustronne, wymagany jest dwustronny automatyczny
podajnik dokumentéw (RADF) (opcja).

*  Aby kopiowaé po obydwu stronach papieru, wymagany jest modut automatycznego kopiowania
dwustronnego (ADU) (opcja).

Kopiowanie jednostronne
Mozna kopiowa¢ oryginaty jednostronne lub dwustronne po tej samej stronie papieru.
1. Zaladuj papier do kasety.
2. Potéz oryginat

3. Wybierz ,,DUPLEX” (Dwustronnie) w menu kopiowania i naci$nij

przycisk [ENTER].

FINISHING| [siejuhrall 2> IN1 /4IN1
IMAGE SHIFT||DUAL PAGE|| ID CARD
EDGE ERASE||ANNOTATION|| XY ZOOM
PAPER TYPE||(JOB BUILD||{JOB MEMORY

4. Wybierz tryb dwustronnego kopiowania i naci$nij przycisk [ENTER].
1>1 SIMPLEX (JEDNOSTRONNIE 1>1): Jednostronne oryginaty na jednostronng kopie
2>1 SPLIT (2>1 ROZDZIEL): Dwustronne oryginaty na jednostronng kopie

DUPLEX
i~

Funkcja kopiowania dwustronnego jest ustawiona.

2>2 DUPLEX =

BOOK > 2 r

4
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5. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].
Rozpocznie sie kopiowanie.

6. Pol6z nastepny oryginat jesli uzywasz szyby ekspozycyjnej i wybierz
»[YES]". Powtérz czynnosé, az wszystkie strony oryginatu zostang
skopiowane.

Mozesz nacisng¢ przycisk [START] zamiast wybiera¢ ,YES"

Next original?

NO

|

Po zeskanowaniu wszystkich oryginatéw Wybierz ,NO”.

Kopiowanie dwustronne

Mozna kopiowa¢ oryginaty jednostronne lub dwustronne po obydwu stronach papieru.

1. Zataduj papier do kasety.
[ _UWAGA |

Uzyj papieru zwyktego lub grubego 1 (81 do 105 g/m?).
2. Potéz oryginat

3. Wybierz ,DUPLEX” (Dwustronnie) w menu kopiowania i naci$nij

przycisk [ENTER].

FINISHING| [siejuhrall 2> IN1 /4IN1
IMAGE SHIFT||DUAL PAGE|| ID CARD
EDGE ERASE||ANNOTATION|| XY ZOOM
PAPER TYPE|(JOB BUILD||JOB MEMORY

Kopiowanie dwustronne — DUPLEX
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4. Wybierz tryb dwustronnego kopiowania i naci$nij przycisk [ENTER].
1>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE 1>2): Jednostronne oryginaty na dwustronng kopie
2>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE 2>2): Dwustronne oryginaty na dwustronng kopie

DUPLEX 1>1 SIMPLEX
ﬂ » mz 2>2 DUPLEX =
| w

5. Wybierz tryb wykonczanie i naci$nij przycisk [ENTER].
BOOK TYPE (KSIAZKA): Otworz do lewej
TABLET TYPE (NOTATNIK): Otwoérz do gory

DUPLEX

BOOK TYPE
TABLET TYPE
|
Funkcja kopiowania dwustronnego jest ustawiona.

6. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].
Rozpocznie sie kopiowanie.

7. Poltéz nastepny oryginat jesli uzywasz szyby ekspozycyjnej i wybierz
»[YES]". Powtorz czynnos$¢, az wszystkie strony oryginatu zostang
skopiowane.

Mozesz nacisng¢ przycisk [START] zamiast wybiera¢ ,YES"

Next original?

NO

| v
Po zeskanowaniu wszystkich oryginatow wybierz ,NO”.

Kopiowanie dwustronne - DUPLEX



Kopiowanie broszur po obu stronach

Mozna kopiowac oryginaty typu broszurowego, takie jak ksigzki lub katalogi, po obydwu stronach
papieru w uktadzie takim jak oryginaty.

1. Zataduj papier do kasety.
[_UWAGI |

»  Uzyj papieru zwyktego lub grubego 1 (81 do 105 g/m?).
»  Akceptowane sg rozmiary B5 i A4.

2. Nacisnij przycisk [DRAWER](kaseta), aby wybraé kasete do pobierania.

3. Wybierz ,DUPLEX” (Dwustronnie) w menu kopiowania i naci$nij
przycisk [ENTER].

FINISHING| [sje=f:vqill (2 TN1 /4IN1

IMAGE SHIFT||DUAL PAGE

ID CARD

EDGE ERASE

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY

4. Wybierz ,BOOK>2", i naci$nij przycisk [ENTER].

DUPLEX 2>2 DUPLEX #
2>1 SPLIT

L@Egjj * E BOOK > 2 H
4

Kopiowanie dwustronne — DUPLEX
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5. Ustal, czy strona poczatkowa kopii jest strong prawa, czy lewa, oraz czy
ostatnia strona jest strong prawa, czy lewa. Nastepnie nacisnij przycisk
[ENTER].

Wybierz sposréd ,PRAWA > PRAWA”, ,PRAWA > LEWA”, LEWA > LEWA” i ,LEWA > PRAWA”.

BOOK > 2 RIGHT > RIGHT #

v

Na przyktad, rozpocznij kopiowanie od strony 2 i zakoncz na stronie 6: ,LEWA > LEWA”

6. Okresl szeroko$é marginesu, a nastepnie nacisnij [ENTER].
Szeroko$¢ marginesu mozna ustawi¢ w zakresie 8mm - 30mm.

BOOK MARGIN

15
-.J_t 8mm —!m—m 30mm

- I+

Funkcja kopiowania dwustronnego jest ustawiona.

Kopiowanie dwustronne - DUPLEX



Umies$¢ oryginat i wybierz inne tryby kopiowania wedlug potrzeb. Nastepnie
nacisnij przycisk [START].

OSTROZNIE

Na szybie nie umieszczaj ciezkich przedmiotéw (4 kg lub wiecej) i nie naciskaj jej uzywajac
sity.

Rozbicie szyby moze spowodowac obrazenia.

Rozpocznie sie kopiowanie.

Otworz nastepna strone i umies¢ oryginat oraz wybierz ,,YES" Powtérz
czynnos¢, az do skopiowania ostatniej lewej strony oryginatu.
Mozesz nacisng¢ przycisk [START] zamiast wybiera¢ ,YES"

Next original?

YES (SINGLE)
R 4
Po skopiowaniu ostatniej strony

Jesli ostatnia strona jest jednostronna, wybierz ,YES (SINGLE)" Je$li jest dwustronna, wybierz
,YES".

Po zeskanowaniu wszystkich oryginatéw wybierz ,NO”.
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Kopiowanie osobno stron prawych i lewych - STRONY PODWOJNE -

Jesli potozysz otwarty oryginat typu ksigzkowego na szybie do oryginatéw, prawe i lewe strony otwartej
czesci beda kopiowane osobno na réznych arkuszach. Ponadto, gdy jest zainstalowany modut
automatycznego kopiowania dwustronnego (ADU) (opcja), otwarte strony mogg by¢ kopiowane po
obydwu stronach arkusza. Nie musisz przektada¢ oryginatow na szybie ekspozycyjne;.

v

]
i =

3 2 3

]

UWAGI

» Tafunkcja jest dostepna dla rozmiarow B5 i A4.

*  JeSli umieszczasz papier ha podajniku bocznym, najpierw zarejestruj w urzgdzeniu rozmiar
papieru.

1. Zaladuj papier do kasety.

2. Potdz oryginat

OSTROZNIE

Na szybie nie umieszczaj ciezkich przedmiotéw (4 kg lub wiecej) i nie naciskaj jej uzywajac
sity.
Rozbicie szyby moze spowodowaé obrazenia.

3. Wybierz ,DUAL PAGE” (strony podwdéjne) w menu kopiowania i naci$nij
przycisk [ENTER].

EDGE ERASE

ANNOTATION

FINISHING|| DUPLEX |[2IN1/4IN1
IMAGE SHIFT|eepNSmRINeH ID CARD

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY
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4. Wybierz ,ON” (WLACZ), i naci$nij przycisk [ENTER].

DUAL PAGE
CA+BE E—

v

5. Okresl szeroko$é marginesu, a nastepnie naci$nij [ENTER].
Szeroko$¢ marginesu mozna ustawi¢ w zakresie 8mm - 30mm.

BOOK MARGIN

15l
-'J_E 8mm —!— 30mm

- I+

Funkcja podwéjnych stron zostata ustawiona.

6. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].

Rozpocznie sie kopiowanie.

7. Otwoérz nastepna strone i umie$é oryginat oraz wybierz ,,YES” Powt6rz
czynnos¢, az wszystkie strony oryginatu zostang skopiowane.
Mozesz nacisng¢ przycisk [START] zamiast wybiera¢ ,YES"

Next original?

NO

|

Po zeskanowaniu wszystkich stron
Po zeskanowaniu wszystkich stron, wybierz ,NO".
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Drukowanie numeru strony, daty i godziny - DATOWANIE

Mozna drukowa¢ numery stron

, date i godzine na papierze do kopiowania.

P.001

10-04-2006 09:30

. Zaladuj papier do kasety.

. Potéz oryginat

FINISHING

DUPLEX

2IN1/4IN1

IMAGE SHIFT

EDGE ERASE

PAPER TYPE

DUAL PAGE

ANNOTATION
JOB BUILD

ID CARD

XY zZOOM

JOB MEMORY

3. Wybierz ,ANNOTATION” (DATOWANIE) w menu kopiowania i naci$nij
przycisk [ENTER].

4. Wybierz elementy do drukowania i nacis$nij przycisk [ENTER].
PAGE NUMBER (NUMER STRONY): Numery stron
Page, Date &Time (Strona, data, godzina): Numery stron, data i godzina.

ANNGTATLON
12115 Page,Date&Time
e OFF
| -

Funkcja adnotac;ji jest ustawiona.

5. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].
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Zmiana ustawien kopiowania dla kazdego zadania
- BUDOWANIE PRACY

Funkcja jest uzyteczna do oryginatéw ztozonych z kilku zadan (=stoséw). Mozesz zmieni¢ ustawienia
i tryby skanowania dla kazdego zadania, i po zeskanowaniu wszystkich oryginatéw z réznymi
ustawieniami wszystkie zostang skopiowane za jednym razem. Maksymalnie mozna obstuzyé

za jednym razem 250 stron oraz wykona¢ maksymalnie 5 zadan skanowania.

UWAGA
Niektorych funkcji nie mozna uzywaé w potgczeniu z tg, bgdz moga by¢ ograniczone.

Jesli ponizsze funkcje sg ustawione dla pierwszego zadania, beda tez ustawione
dla pozostalych zadan:

Wybor rozmiaru papieru, tryb wykanczania, przesunigcie obrazu
Niedostepne funkcje:

Mixed-size copying (kopiowanie réznych rozmiaréw), APS (automatyczny wybér papieru), kopiowanie
dwustronne broszur(,BOOK>2"), XY zoom (zmiana rozmiaru w pionie i poziomie), Magazin sort
(sortowanie magazynowe), 2IN1/4IN1(dwa w jeden i cztery w jeden), Annotation (adnotacje)

1. Zataduj papier do kasety.
2. Ustaw ilo$é kopii.

3. Wybierz ,,JOB BUILD” (BUDOWANIE PRACY) w menu kopiowania i
nacisnij przycisk [ENTER].

FINISHING

DUPLEX

2IN1/4IN1

IMAGE SHIFT

DUAL PAGE

ID CARD

EDGE ERASE

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD |pjelIpulaivie) sy

Zmiana ustawien kopiowania dla kazdego zadania - JOB BUILD (TWORZENIE ZADAN)
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4. Wybierz ,,ON” (WLACZ), i naci$nij przycisk [ENTER].

-» F

v

Funkcja tworzenia zadan jest ustawiona i wySwietlony zostaje ponizszy ekran:

READY 1
(JOB BUILD)

100% SORT
ZOOM |[[FINISHING|] EDIT

5. Utz pierwszy stos oryginatow.

6. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].
Rozpocznie sie skanowanie. Po zakonczeniu skanowania wyswietlony zostaje ponizszy ekran:

JOB BUILD

Scan next page
End job build

[ W

7. Utéz nastepny stos.
Powtarzaj krok 6 i 7 az do zeskanowania wszystkich zadan.

8. Po zeskanowaniu wszystkich oryginatéw wybierz ,End job build”
(koniec tworzenia zadan), a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

JOB BUILD
Scan next page
d oL D d
\ 4

Rozpocznie sie kopiowanie.

104 Zmiana ustawien kopiowania dla kazdego zadania - JOB BUILD (TWORZENIE ZADAN)



Kopiowanie 2 lub 4 stron na jednym arkuszu - 2IN1/4IN1 (2w1/4w1)

Funkcja umozliwia kopiowanie 2 lub 4 stron oryginatu na jednym arkuszu papieru poprzez
zmniejszenie skali kopiowania. W przypadku uzywania modutu automatycznego kopiowania
dwustronnego (ADU) (opcja), po obydwu stronach arkusza mozna skopiowa¢ maksymalnie 8 stron.

2IN1
A
A B —
B
1 2 .
2
4IN1
Al B
A B
1 2 1 2
(o D C D
3 4
3 | a

2IN1 DUPLEX (DWUSTRONNIE 2w1) (a: Strona 1, b: Strona 2)
»  Jesli kopia jest obrocona wokét linii obrotu, oryginaty drukowane sg na Stronie 2 (odwrotnej),
jak przedstawiono ponize;.

a A
A B "
a . a B
gLt 1 2 | e 7
“¢] b c
b b -
3 4 D
—

4IN1 DUPLEX (DWUSTRONNIE 4w1) (a: Strona 1, b: Strona 2)
»  Jesli kopia jest obrécona wokét linii obrotu, oryginaty drukowane sg na Stronie 2 (odwrotnej),
jak przedstawiono ponize;j.

A a #Y b
; _ A A B: E[] F .a | b
— - B ==
G i
3 4 I T ] i
|
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. Zataduj papier do kasety.

Jesli umieszczasz papier na podajniku bocznym, najpierw zarejestruj w urzgdzeniu rozmiar
papieru.

. Wybierz ,,2IN1/4IN1” (2w1/4w1) w menu kopiowania i nacisnij przycisk

[ENTER].

FINISHING

DUPLEX

IMAGE SHIFT

DUAL PAGE

2IN1/4IN1

ID CARD

EDGE ERASE

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY

3. Wybierz funkcje 2IN1 lub 4IN1 i naci$nij przycisk [ENTER].
2IN1 (2w1): 2 strony oryginatu na 1 arkusz
4IN1 (4w1): 4 strony oryginatu na 1 arkusz

2IN1/4IN1
4IN1 )
"
E,D OFF
| v

4. Wybierz tryb dwustronnego kopiowania i naci$nij przycisk [ENTER].
1>1 SIMPLEX (JEDNOSTRONNIE 1>1): Jednostronne oryginaty na jednostronng kopieg
1>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE 1>2): Jednostronne oryginaty na dwustronng kopie
2>2 DUPLEX (DWUSTRONNIE 2>2): Dwustronne oryginaty na dwustronng kopie
2>1 SPLIT (2>1 ROZDZIEL): Dwustronne oryginaty na jednostronng kopig

2IN1 1>1 SIMPLEX

2 1>2 DUPLEX =
(i » [
2 v
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5. Wybierz tryb wykonczanie i naci$nij przycisk [ENTER].
BOOK TYPE (KSIAZKA): Otwérz do lewej
TABLET TYPE (NOTATNIK): Otwérz do gory

DUPLEX
Mm' BOOK TYPE
P AR D
g —
| UWAGA |

Jesli jako 4 krok wybrano opcje ,1>1 SIMPLEX", procedura ta nie jest konieczna.
Funkcja 2IN1 / 4IN1 (2w1/4w1) jest ustawiona.

6. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk [START].
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Kopiowanie obu stron dokumentu na jednym arkuszu
- ID CARD (KARTA ID)

Obie strony oryginatu o rozmiarze dokumentu mozna kopiowa¢ na jednej stronie arkusza A4.
Ta funkcja jest szczegdlnie przydatna, gdy trzeba skopiowa¢ ogromne ilosci dwustronnych
dokumentéw, takich jak prawo jazdy, dowdd osobisty howego typu itp.

o]
(o]

HllF

Front side Back side

1. Zaladuj papier do kasety.
2. Wybierz ,,ID CARD” (KARTA ID) w menu kopiowania i naci$nij przycisk

[ENTER].
FINISHING DUPLEX 2IN1 /4 IN1
IMAGE SHIFT||DUAL PAGE|EENSEEGY:NEN;
EDGE ERASE||ANNOTATION|| XY ZOOM
PAPER TYPE||JOB BUILD||JOB MEMORY

3. Wybierz ,,ON” (WLACZ), i naciénij przycisk [ENTER].

ID CARD

3 '}% OFF

v

Funkcja dokumenty jest ustawiona.

4. Podnies$ pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny podajnik
dokumentow (R/ADF)(opcja).
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5. Potéz oryginat dokumentu na szybie ekspozycyjnej.

Umies¢ dokument kopiowang strong w dét na szybie ekspozycyjnej, przy jej lewym, tylnym
rogu.

o O

6. Ostroznie opusé pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny
podajnik dokumentéw (R/ADF) (opcja).

7. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naciénij przycisk [START].
Rozpocznie sie skanowanie gornych krawedzi. Wyswietlony zostanie ponizszy ekran.

Set back of ID CARD

100% SORT

8. Podnies pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny podajnik
dokumentéw (R/ADF)(opcja).

9. Przewréé oryginat dokumentu na druga strone i ponownie potéz go szybie
ekspozycyjne;.
Ustaw i docisnij go w lewym, tylnym rogu szyby.

10.0stroznie opusé pokrywe szyby (opcja) lub (dwustronny) automatyczny
podajnik dokumentow (R/ADF) (opcja).

11.Nacisnij przycisk [START].
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Zmiana rozmiarow dla kierunku poziomego i pionowego osobno
- XY ZOOM

Skale kopiowania mozna regulowac osobno dla kierunku poziomego i pionowego.

Poto6z oryginat.

-

. Zataduj papier do kasety.

. Wybierz ,XY ZOOM” w menu kopiowania i naci$nij przycisk [ENTER].

FINISHING

DUPLEX

2IN1/4IN1

IMAGE SHIFT

DUAL PAGE

ID CARD

EDGE ERASE||ANNOTATION
PAPER TYPE||JOB BUILD||JOB MEMORY

4. Naciskaj przycisk wyboru B (-) lub C (+) az do ustawienia zadanej skali
kopiowania.

Jedno naci$niecie kazdego przycisku zwieksza lub zmniejsza skale kopiowania 0 1%.

Za naci$nieciem ktoregokolwiek z tych przyciskéw, skala kopiowania rowniez sie zmienia.
Jako skale kopiowania mozna wprowadzi¢ dowolng liczbe catkowitg od 25% do 200%.
Orientacje mozna przetaczy¢ przyciskiem wyboru A (XY).

XY zZ0OOM
X - peel% Y: 80%
25% ---- 200%
x/y || - [+

5. Nacisnij przycisk [ENTER].
Skala kopiowania jest ustawiona.
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6. Nacisnij przycisk [COPY] (KOPIA) kilka razy, az zaswieci si¢ lampka
zadanego rozmiaru papieru.
Na przyktad, wybér papieru do kopiowania o rozmiarze A4

O A O —

O A4R O ]

0 A3 O ]5

O B4 O d

O A5R O o

O OTHER O a

O O o
ORIGINAL COPY  DRAWER

Mozesz wybraé zadany rozmiar papieru za pomocg przycisku [DRAWER] (KASETA) podczas
tej samej procedury.

+ Jezeli zatadowano standardowy rozmiar papieru inny niz A3, A4, A4-R, A5-R lub B4,
zarejestruj najpierw ten rozmiar papieru jako typ ,OTHER” (Inny).

= Str.47 ,Rejestrowanie innych rozmiaréw standardowych"

7. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i naci$nij przycisk
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Rejestrowanie czesto uzywanych funkcji
- JOB MEMORY (PAMIEC USTAWIEN)

Mozesz zarejestrowac¢ kombinacje czesto uzywanych funkcji i przywotaé je w razie potrzeby. Raz
zarejestrowane kombinacje nie zostang skasowane po odtaczeniu urzgdzenia od zasilania.

* Skala kopiowania: 85%

* llo¢ kopii: 20
» Nasycenie kopii: » ZAPISZ
Automatyczne

* Rozmiar papieru: BS

« Skala kopiowania: 85%

* llos¢ kopii: 20

» Nasycenie kopii:
Automatyczne

*Rozmiar papieru: B5

PRZYWOLAJ

-

UWAGA

Dostepne funkcje przedstawiono ponize;j.

Original size (rozmiar oryginalny), APS/AMS, Mixed-size copying (kopiowanie ré6znych rozmiaréw),
Reproduction ratio (skala kopiowania), Image mode (tryb obrazu), Copy density (nasycenie kopii),
Finishing modes (tryby wykonczania), Image shift (przesuniecie obrazu), Edge erase (wymazanie
krawedzi), Paper type (typ papieru), Duplex (kopiowanie dwustronne), Dual page (strony podwadjne),
Annotation (adnotacje), Job build (tworzenie zadan), 2IN1/4IN1 (2w1/4w1), XY zoom

Rejestrowanie kombinacji funkcji

1. Ustaw wszystkie funkcje, ktére chcesz zarejestrowaé.

Na przyktad, Reproduction ratio (skala kopiowania): 85%, copy qty (ilos¢ kopii).: 20, density
(nasycenie): automatic density mode (automatyczny tryb nasycenia), paper size (rozmiar
papieru): B5

2. Wybierz ,JOB MEMORY” (pamigé ustawiern) w menu kopiowania

i naci$nij przycisk [ENTER].

FINISHING

DUPLEX

2IN1/4IN1

IMAGE SHIFT

DUAL PAGE

ID CARD

EDGE ERASE

ANNOTATION

XY zZOOM

PAPER TYPE

JOB BUILD

JOB MEMORY

3. Wybierz ,MEMORY” (ZAPISZ), i naci$nij przycisk [ENTER].

JOB MEMORY

O

RECALL
. -

=

112

Rejestrowanie czesto uzywanych funkgji - JOB MEMORY (PAMIEC ZADAN)



4, Wybierz sposréd ,,MEMORY1”, ,MEMORY2”, ,MEMORY3” i, MEMORY4”.
Nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].
Na przyktad, wybieranie ,MEMORY4”

MEMORY MEMORY2
MEMORY 3

p——

Znaczek po lewej stronie, na koncu nazwy pamieci wskazuje, ze ta kombinacja funkcji zostata
juz wczeséniej zarejestrowana w pamiegci. Jesli wybierzesz numer pamieci, ktéry zawiera juz
jaki$ zapis, zawarto$¢ pamieci zostanie nadpisana.

Ta kombinacja funkcji zostata zarejestrowana.

Przywotywanie kombinacji funkciji

1. Wybierz ,,JOB MEMORY” (pamieé zadan) w menu kopiowania i naci$nij
przycisk [ENTER].

FINISHING|| DUPLEX |[[2IN1/4IN1
IMAGE SHIFT||DUAL PAGE|| ID CARD
EDGE ERASE||ANNOTATION|| XY ZOOM

PAPER TYPE||JOB BUILD|IeSRUINUEINS

2. Wybierz ,RECALL” (PRZYWOLAJ), i nacis$nij przycisk [ENTER].

JOB MEMORY

._9 MEMORY s
| W
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3. Wybierz sposréd ,MEMORY1”, ,MEMORY2”, ,MEMORY3”
i ,MEMORY4”. Nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].
Na przyktad, wybieranie ,MEMORY4”

RECALL

MEMORY2
~ MEMORY3

Pamie¢, do ktorej zapisano juz tg kombinacje funkcji, ma znaczek po lewej stronie, na koncu

nazwy pamigci.

Kombinacja funkciji jest przywotana.

4. Wybierz inne tryby kopiowania wedtug potrzeb i nacisnij przycisk [START].
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ZMIANA USTAWIEN URZADZENIA
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Zanim zmienisz ustawienia

Ustawienia tego urzadzenia mozna zmienia¢ z zaleznoéci od uzytkowania. W tej sekcji wyjasniono, jak
korzystac z ekranu i podstawowych przyciskéw operacyjnych.

Wyswietlanie ekranu ,,user functions mode" (tryb funkcje uzytkownika)

Aby zmieniC ustawienia, przegladajgc menu postuguj sie przyciskami na panelu operacyjnym. Nacisnij
przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA) na panelu operatorskim.

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

.Om

Noze @0 e
AMS B0+
Aps.:} O

] Ad O [

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika). Z tego ekranu
wybierz pozycje, dla ktérej chcesz zmieni¢ ustawienia.

USER FUNCTIONS 1216
01 .DEFAULT SETTINGS
02 .LISTS

03 .INITIAL SETUP v

Sprawdzanie tacznej liczby wszystkich arkuszy skopiowanych lub wydrukowanych przez
urzadzenie.

Mozesz sprawdzi¢ taczng liczbe wszystkich arkuszy skopiowanych lub wydrukowanych przez
urzadzenie. Laczna ilos¢ wszystkich arkuszy wyswietli sie w prawym, gérnym rogu ekranu ,user
functions mode”.

UWAGA

tacznej liczby arkuszy nie mozna wyzerowac.

Sprawdzanie struktury menu

Menu tego urzadzenia mozna wydrukowac w postaci listy. Dodatkowe informacje znajdujq sie na
ponizszej stronie.

= Str. 167 ,Menu drukowania list”

Pozycje menu, ktére nie zostaly opisane w tym podreczniku
W niniejszym podreczniku operatora przedstawiono ustawienia ogélne oraz ustawienia funkcji kopiowania tego

urzadzenia. Ustawienia uzywane po zainstalowaniu dodatkowych opcji, takich jak faks lub skaner, opisano w
podrecznikach, dotagczonych do kazdej z tych opcji.
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Przyciski operacyjne do zmiany ustawien

Zmieniajgc ustawienia uzywaj nastepujgcych przyciskow.

=S

przycisk [CANCEL] (Anuluj)
przyciski < /»

przyciski a/w

przycisk [ENTER] (OK)

Przyciski numeryczne

Przycisk [CLEAR/STOP]
(CZYSC/STOP)

przycisk [CANCEL] (Anuluj) Stuzy do kasowania wybranych polecen. Ekran powrdci
do poprzedniego menu.

przyciski 4/ » Stuza do poruszania kursorem w prawo i w lewo.

Stuzg do poruszania kursorem w gére i w dét, aby znalez¢

przyciski 4/~ odpowiednie menu i pozycje.

przycisk [ENTER] (OK): Stuzy do zatwierdzenia wybranego menu i pozycji.
Przyciski numeryczne Stuzg do wprowadzania warto$ci liczbowych.

przycisk [CLEAR/STOP] Stuzy do czyszczenia wprowadzanej wartosci liczbowe;j.
(CZYSC/STOP):

Ponizej przedstawiono przyktady obstugi menu.

------------- Po naci$nieciu przycisku a , kursor przesunie sie do gory.

s
0 w— Po naci$nieciu przvcisku v . kursor przesunie sie na doét.
A A
3 ' Przycisk [ENTER] przycisk numeryczny [1] *1> LANGUAGE ]
| Okreslone zadanie zostaje wykonane oo : A
| i wyéwietla sie nastepne menu. -rrangais
i Okreslone zadanie zostaje wykonane a ekran i Przycisk [ENTERJ przycisk | Przycisk
! powraca do poprzedniego menu.  numeryczny [1] * [CANCEL]
7777777777777777777777777777777777777777777 : (Anuluj)

Okreslone zadanie zostaje anulowane i ekran
, powraca do poprzedniego menu.

03.Espandl v
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

*1 Do nagtéwkéw pozycji dotgczone sg jedno- lub dwucyfrowe liczby. Zamiast naciskac przyciski «, v i przycisk
[ENTER] mozesz wprowadzi¢ taki numer i bezposrednio wybra¢ oraz wykona¢ zadanie.

Powroét do ekranu gtéwnego ,,Copy mode” (Tryb kopiowania)

COPY
Naci$nij przycisk E] (copy mode). Ekran powréci do ekranu gtéwnego "Copy mode” (Tryb

kopiowania)

118 Zanim zmienisz ustawienia



Data i godzina

W tej sekcji opisano jak ustawi¢ wyswietlanie zegara i datownika.

Ustawienia zegara

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

ENERGY
SAVER  INTERRUPT FUNCTIONS

® & O=

SIZE SoE G O— -

SETTINGS
wsgnon — ()
APs PO —

0O A4 0O

[

WysSwietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

Wybierz opcje ,,INITIAL SETUP” (Ustawienia poczatkowe) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

01.DEFAULT SETTINGS A
02.LISTS

03.INITIAL SETUP

3. Wybierz opcje ,,DATE & TIME” (Data i godzina) za pomoca przyciskow a
i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER]

INITIAL SETUP
01.DATE & TIME

02 . LANGUAGE
03 . TERMINAL ID

4. Wybierz opcje ,,SETTING” (Ustawienia) za pomoca przyciskow « i v, a
nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DATE & TIME

02.TIME FORMAT
03 .DATE FORMAT v
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5. Wprowadzanie daty.
Na przyktad, 10 kwietnia 2006: [2] [0] [O] [6] [O] [4] [1] [O]

SETTING

YYYY-MM-DD DAY HH : MM
2006-04-1[ suN 09:45 AM

6. Wybierz dzien tygodnia za pomoca przyciskow i v, a nastepnie
nacisnij przycisk » .

SETTING

YYYY-MM-DD DAY HH : MM
2006-04-10 S 09:45 AM

7. Wprowadzanie godziny.
Na przyktad, 10:30 - [1] [0] [3] [O]

SETTING

YYYY-MM-DD DAY HH : MM
2006-04-10 MON 10:3[] AM

Jesli jest wybrane wys$wietlanie 12 godzinne, nacisnij przycisk « lub v, aby przetgczyé
a.m./p.m.(przed potudniem/po potudniu).

8. Po zakonczeniu wprowadzania wszystkich sktadnikéw naci$nij przycisk
[ENTER].

Czas zostat ustawiony i ekran powrédci do kroku 4 menu.

9. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego (user functions mode)(tryb funkcje uzytkownika)
COPY

10.Naci$nij przycisk [ ] ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,,Copy mode” (Tryb kopiowania)
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Wyswietlanie daty i godziny

Mozna ustawi¢ format wySwietlania daty i czasu wybierajgc kazdy sktadnik z menu ,DATE & TIME”
(data i czas)

DATE & TIME

02 .TIME FORMAT

03 .DATE FORMAT v

Format wyswietlania czasu
Wybierz format wyswietlania czasu.
24 HOUR: wys$wietlanie 24 godziny
12 HOUR: wyswietlanie 12 godzin

TIME FORMAT

2.12 HOUR

Format daty

Wybierz format wy$Swietlania daty

np.) April 10, 2006 (kwiecien 10, 2006)
YYYY-MM-DD 2006-04-10
MM-DD-YYYY  04-10-2006
DD-MM-YYYY  10-04-2006
YY-MM-DD 06-04-10

MM-DD-YY 04-10-06

DD-MM-YY 10-04-06

DATE FORMAT

2.MM-DD-YYYY

3.DD-MM-YYYY v

Format miesiagca

Wybierz format wysSwietlania miesigca.
NUMERIC: Wyswietlanie miesigca za pomoca cyfr.

NAME: Wyswietlanie nazwy miesigca za pomocg liter alfabetu, na przyktad Sty, Luty, itd)

MONTH MODE

2 .NAME
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Ustawienia jezyka

W tej sekcji opisano jak przetgczy¢ jezyk wyswietlania ekrandw.

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED _ 3
size @0 e

AMS B 0 —~—— ©
APSI:I:I-

O A4 O f—_—
Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

. Wybierz opcje ,,INITIAL SETUP” (Ustawienia poczatkowe) za pomoca

przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

01.DEFAULT SETTINGS A
02.LISTS

03.INITIAL SETUP

. Wybierz opcje ,,LANGUAGE” (jezyk) za pomoca przyciskow a i v,

a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

INITIAL SETUP

01 .DATE & TIME A

03 . TERMINAL ID v

. Wybierz jezyk wyswietlania za pomocg przyciskow a i v, a nastepnie

nacisnij przycisk [ENTER].

LANGUAGE

02.Francais
03 .Espandl v

Jezyk wyswietlania zostat ustawiony i ekran powréci do kroku 3 menu.

. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]

(Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcje uzytkownika)
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GOPY
6. Nacisnij przycisk (=] »(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powrdéci do ekranu gtéwnego ,,Copy mode” (Tryb kopiowania)
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Ustawienia rozmiaru papieru

W tej czesci opisano jak ustawia¢ rozmiar papieru w kasecie lub podajniku bocznym.

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

4,

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED R
O— )
v .
AMS B 0 —~—— ©
APS D:I-

O A4 O [

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domysine) za pomoca
przyciskéw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP

Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika) za
pomoca przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01 .GENERAL SETTINGS
02.COPY SETUP

03 .FAX SETUP

Wybierz opcje ,,DRAWER SIZE” (Format kasety) za pomoca przyciskow

a i v, anastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

01 .DRAWER SIZE
02 . WALKUP SCREEN

03 .TIMERS
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5. Wybierz odpowiednia szuflade za pomoca przyciskow a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DRAWER SIZE

01 .DRAWER 1 A
02 .DRAWER 2

03 .DRAWER 3

6. Wybierz odpowiedni rozmiar za pomoca przyciskéw a i v, a nastepnie
nacis$nij przycisk ENTER].

Select paper size

02.A4 l
03.A4-R &1 v

Rozmiar papieru zostat ustawiony i ekran powréci do kroku 5 menu.

7. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcje uzytkownika)

GOPY
8. Nacisnij przycisk [ | ,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,,Copy mode” (Tryb kopiowania)
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Ustawienia ekranu uzytkownika

W tej czesci opisano jak ustawia¢ ekran po wigczeniu zasilania. Standardowo po dostarczeniu i
instalacji urzadzenia wyswietla sie ekran gtéwny trybu ,copy mode” (tryb kopiowania)

1. Naci$nij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED R
D_
size & sETTINGS
AMS B 0 —~—— ©
APS D:I-

O A4 O [

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskéw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika)
za pomoca przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01.GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,WALKUP SCREEN” (ekran uzytkownika) za pomoca
przyciskow a i v, a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER]

GENERAL SETTINGS

01 .DRAWER SIZE A

02 .WALKUP SCREEN

03 .TIMERS v
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5. Wybierz odpowiedni ekran podreczny za pomoca przyciskow a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk ENTER].
Wybierz sposréd COPY, FAX lub SCAN.

WALKUP SCREEN

2.FAX
3.SCAN v

+ FAX" wyswietli sie tylko wtedy, jesli w urzgdzeniu zainstalowano opcjonalny modut faksu.

+  ,SCAN” wyswietli sie tylko wtedy, jesli w urzadzeniu zainstalowano modut rozszerzony
skanera.

Ekran uzytkownika zostat ustawiony i zostanie wyswietlony krok 4 menu.

6. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.
Ekran powréci do ekranu gltéwnego ,user functions mode” (tryb funkcje uzytkownika)
GOPY
7. Nacisnij przycisk [ 5 | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,,Copy mode” (Tryb kopiowania)

Po zmianie trybu i zakohczeniu funkcji automatycznego resetowania, ustawienia stang sie
dostepne.
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Ustawienia czasow

W tej sekcji opisano jak ustawi¢ liczniki czasu.

AUTO CLEAR: Czas po ktérym wybrane ustawienie jest automatycznie zerowane.

AUTO LOW POWER: Czas przejscia w tryb oszczedzania energii
AUTO SLEEP: Czas przejscia w tryb czuwania

Wiecej informacji na temat trybu oszczedzania energii i trybu czuwania zamieszczono w sekcji

,EPA ENERGY STAR” na pierwszej stronie tego podrecznika.

Czas uruchomienia automatycznego kasowania funkcji

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED 3
O— )
Size & SETTINGS
AMS B0+ ©
ot 250 T e

] Ad O [

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

USER FUNCTIONS
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS
03 .INITIAL SETUP v

. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domysine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika)

za pomoc3 przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01 .GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP

03 .FAX SETUP v
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4. Wybierz opcje ,,TIMERS” za pomoca przyciskow a i v, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

01 .DRAWER SIZE A

02 .WALKUP SCREEN

5. Wybierz opcje ,,AUTO CLEAR” (AUTO KASOWANIE) za pomoca
przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

TIMERS

1.AUTO CLEAR

2 .AUTO POWER SAVE
3.AUTO SLEEP v

6. Wybierz czas uruchomienia funkcji ,,AUTO CLEAR” (AUTO KASOWANIE)
za pomocg przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].
Do wyboru sg nastepujgce czasy. (jednostka: sekunda)
15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 180, 210, 240, 270, 300

TIMERS
AUTO  300SEC
CLEAR: =
15SEC

Czas automatycznego czyszczenia funkcji zostat ustawiony i ekran powréci do kroku 5 menu.

7. Nacisnij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gltéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

8. Nacisnij przycisk [%] (copy mode) (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Czas przejscia w automatyczny tryb oszczedzania energii
1. Nacisnij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED _ 3
size @0 e

AMS I 0 —~—— ©
APS D:I-
O A4 O f—_—

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika)
za pomoc3 przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01 .GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,TIMERS” za pomoc3 przyciskdw a i v, a nastepnie
naci$nij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

01 .DRAWER SIZE A

02 . WALKUP SCREEN
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5. Wybierz opcje ,,AUTO LOW POWER?” (Automatyczny tryb oszczedzania
energii) za pomoca przyciskéw a i v, a nastepnie naci$nij przycisk
[ENTER].

6. Wybierz czas uruchomienia funkcji ,,AUTO LOW POWER”
(Automatyczny tryb oszczedzania energii) za pomoca przyciskow a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].
Do wyboru sg nastepujace czasy. (jednostka: minuta)
1,2,3,4,5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 180,

210, 240
TR S
AUTO POWER 240MIN
SAVE: =
1MIN

Czas uruchomienia automatycznego trybu oszczedzania energii zostat ustawiony i ekran
powroci do kroku 5 menu.

7. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
8. Nacisnij przycisk [ o | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Czas przejscia w automatyczny tryb czuwania
1. Nacisnij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED _ 3
size @0 e

AMS I 0 —~—— ©
APS D:I-
O A4 O f—_—

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika)
za pomoc3 przyciskow 4 i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01 .GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,TIMERS” za pomoca przyciskéw a i v, a nastepnie
naci$nij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

01 .DRAWER SIZE A

02 . WALKUP SCREEN
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5. Wybierz opcje ,,AUTO SLEEP” (Tryb czuwania) za pomoca przyciskéw a

i v, a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER].

1.AUTO CLEAR A
2 .AUTO POWER SAVE

Wybierz czas uruchomienia funkcji ,,AUTO SLEEP” (Tryb czuwania)
za pomoca przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].
Do wyboru sg nastepujgce czasy. (jednostka: minuta)

3, 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 210,
240

TIMERS
AUTO  240MIN
SLEEP: =
3MIN

Czas uruchomienia automatycznego trybu czuwania zostat ustawiony i ekran powréci do kroku
5 menu.

Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

Nacisnij przycisk [%] »(copy mode)” (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)

Ustawienia czaséw
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Ustawienia zegara tygodniowego

W tej sekcji opisano jak ustawi¢ zegar tygodniowy. Zegar tygodniowy umozliwia zaprogramowanie
urzgdzenia tak, by przechodzito w tryb czuwania automatycznie o zadanym czasie. Mozesz tak
skonfigurowac¢ ustawienia urzadzenia, by wchodzito w stan gotowos$ci wraz z rozpoczeciem godzin
pracy i przechodzito w tryb uspienia po zakonczeniu dnia. Czas mozna ustawi¢ osobno dla kazdego
dnia tygodnia.

UWAGI

*  JeSli w chwili, gdy zegar tygodniowy ma, zgodnie z ustawieniami, odtgczy¢ zasilanie urzadzenie
jest akurat w trybie oszczedzania energii , to z chwilg, gdy zegar tygodniowy wigczy zasilanie,
urzgdzenie nie przejdzie w stan gotowosci . W takim przypadku, ustaw stan gotowosci zgodnie z
ponizszg procedura.

Nacisnij przycisk [ENERGY SAVER] (Oszczedzanie energii).

Otworz pokrywe oryginatu lub (dwustronny) automatyczny podajnik dokumentéw (R/ADF)
(opcja).

Zataduj papier do (dwustronnego) automatycznego podajnika dokumentéw (R/ADF) (opcja).

»  JeSli urzadzenie jest odtgczone od zasilania, funkcja zegara tygodniowego nie dziata.

Jesli uzywasz Fax Kit (modutu faksu - opcja), zalecamy korzystanie z tej funkcji w celu oszczedzania

energii.

1.

2,

Nacis$nij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

.Om

Noze @0 e
AMS F1 0O+
Aps.:} O

O A4 O f—_—
Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domysine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v
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3. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika) za pomoca
przyciskéw a i v, a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01 .GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,WEEKLY TIMER” (BUDZIK) za pomoca przyciskéw
a i v, anastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

02 . WALKUP SCREEN A
03 .TIMERS

04 .WEEKLY TIMER

5. Wybierz opcje ,,ON” (WLACZ) za pomoca przyciskéw a i v, a nastepnie
naci$nij przycisk [ENTER].

WEEKLY TIMER

6. Wybierz zadany dzien tygodnia za pomoca przyciskéw a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

WEEKLY TIMER

2 .MONDAY

3 . TUESDAY v

7. Wprowadz godzine, aby wlaczyé zasilanie i naci$nij przycisk [ENTER].
Na przyktad 10:30: [1] [0] [3] [O]

SUNDAY
ON TIME: HH : MM

10:3[] aM
|_WSKAZOWKA _|

Jesli jest wybrane wys$wietlanie 12 godzinne, nacisnij przycisk a lub v, aby przetgczy¢
ustawienie a.m./p.m. (przed potudniem/po potudniu).
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8. Wprowadz godzine, aby wytaczyé zasilanie i naci$nij przycisk [ENTER].

07:30 ¥

Czas wigczania i wylaczania zasilania zostat ustawiony i ekran powréci do kroku 6 menu.

9. Ustaw godzine wiaczania/wylaczania zasilania dla kazdego dnia tygodnia,
postepujac zgodnie z pkt.6-8.

10.Po skonfigurowaniu wszystkich ustawien wybierz ,,COMPLETE”
(ZAKONCZONE), a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

WEEKLY TIMER

6 .FRIDAY A
7 . SATURDAY

8 . COMPLETE

Zegar tygodniowy zostat ustawiony i ekran powréci do kroku 4 menu.

11.Nacis$nij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, albo przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

12.Naci$nij przycisk [ 5 | ,,copy mode” (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)

Zerowanie zegara tygodniowego
Wybierz ,OFF” (WYLACZ) przy kroku 5.

Po wyzerowaniu zegara tygodniowego ustawienia czasu pozostajg niezmienione. Dziatajg nadal po
ponownym wigczeniu zegara tygodniowego.
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Regulacja natezenia dzwieku

W tym dziale pokazano jak ustawi¢ gtosno$¢ alarmu, przycisku dotykowego, dzwonka oraz monitora.

UWAGA

Menu tej opcji wyswietlane jest tylko wtedy, gdy zainstalowany jest Fax Kit (Modut faksu - opcja). Jesli
nie jest, przycisk dotykowy moze by¢ wigczony/wytaczony

== Str. 139 ,Ustawienia tonowe przyciskow dotykowych”

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

‘e @-C

SETTINGS
AMS B 0 —~—— ©
APS D:I-

] Ad O [

WysSwietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika)
za pomoca przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS
01 .GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

4. Wybierz ,SPEAKER VOLUME” (poziom dzwieku glo$nika) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

03 .TIMERS A
04 .WEEKLY TIMER

05.SPEAKER VOLUME
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5. Wybierz zadang glo$nos$é za pomoca przyciskéw a i v, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER].
Mozna ustawi¢ natezenie dzwieku nastepujgcych elementow:
Glosnos¢ alarmu, przycisku dotykowego, dzwonka oraz monitora.
Na przyktad, jesli wybrano ,ALARM VOLUME” (gto$nos¢ alarmu)

SPEAKER VOLUME

1.ALARM VOLUME

2 .KEY TOUCH VOLUME
3 .RINGER VOLUME v

6. Dostosuj glo$no$é za pomoca przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij
przycisk [ENTER]

Gtosno$¢ mozna regulowa¢ w 8-stopniowej skali - od O (brak dzwigku) do 7 (maks.)

ALARM VOLUME

VOLUME :

Natezenie dzwigeku zostato ustawione i ekran powréci do kroku 5 menu.

7. Dostosuj pozostate natezenia dzwieku zgodnie z wymaganiami, postepujac
wg punktéw 5 6.

8. Nacisnij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

9 Nacisnij przycisk @ (copy mode) (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Ustawienia tonowe przyciskéw dotykowych

Ten dziat opisuje jak wigczyc/wytaczy¢ ton przycisku dotykowego, gdy przyciski panelu operatorskiego sg
wcishiete.

UWAGA

Menu tej opcji wyswietlane jest tylko wtedy, gdy nie jest zainstalowany Fax Kit (Modut faksu - opcja).
Gdy modut jest zainstalowany, mozna dostosowac¢ wszystkie natezenia dzwieku.

= Str. 137 ,Regulacja natezenia dzwieku”

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED 3
fﬁ O— -
SIZE ) serminas

AMS B 0 —~—— ©
APSI:I:I-

] Ad O [

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika) za pomoca
przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS
01 .GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

4. Wybierz ,TOUCH KEY TONE” (Ton przycisku dotykowego) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

03 .TIMERS A
04 .WEEKLY TIMER

05.TOUCH KEY TONE
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5. Wybierz ,,ON” (WLACZ) lub ,,OFF” (WYLACZ) za pomoca przyciskéw
a j v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER]

TOUCH KEY TONE

Ekran powr6ci do menu - krok 4.

6. Nacisnij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.
Ekran powrdci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
7. Nacisnij przycisk [ o | (copy mode) (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Kody departamentow

W tej czesci opisano jak zarzgdzac i organizowac rejestry kopii dla kazdej grupy (wydziatu) w biurze
za pomocg zarzadzania kodami departamentéw. Mozna zarzadzac¢ indywidualnymi rejestrami funkcji

kopiowania, funkcji drukowania lub funkcji faksu.

Jesli funkcja zarzgdzania kodami departamentow jest aktywna, przed rozpoczeciem pracy urzadzenia,
wys$wietlony jest ekran ze znakiem zachety do wprowadzenia kodu departamentu. W ten sposéb
mozna zapobiec nieautoryzowanemu dostepowi do urzgdzenia.

= Str. 33 ,Wigczanie zasilania”

Ustawianie kodéw departamentéw

1. Nacisnij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED R
O— )
size & SETTINGS
AMS B 0 —~—— ©
APS D:I-

O A4 O [

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domysine) za pomoca

przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika)
za pomoca przyciskdw a i v, a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01 .GENERAL SETTINGS
02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

Kod departamentu

141



4. Wybierz opcje ,,DEPARTMENT CODE” (kod departamentu) za pomoca

przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

04 .WEEKLY TIMER
05.SPEAKER VOLUME
06 .DEPARTMENT CODE

5. Wybierz opcje ,,YES” za pomoca przyciskOw « i v, a nastepnie naci$nij

przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

6. Wybierz opcje ,,NEW” (NOWY) za pomoca przyciskéw a i v,

a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

1.RECOVER OLD DATA A

Ten ekran nie jest wyswietlany, je$li pierwszy raz w tym urzadzeniu ustawiasz zarzadzanie
kodami departamentdw, lub gdy zarzgdzanie kodami departamentéw jest juz aktywne.
(,YES” w kroku 5 byto juz wybrane). Nalezy przej$¢ do kroku 7.

Jesli uzyjesz master kodu, ktory jest juz zarejestrowany, wybierz opcje ,RECOVER OLD
DATA” (Odzyskaj stare dane).
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7. Rejestrowanie master kodu (kodu administratora). Wprowadz nazwe master
kodu i nacisnij przycisk [ENTER].

MASTER CODE

MASTER CODE NUMBER: 01
ENTER MASTER CODE NAME (MAX20) :

*  Nazwa master kodu moze skfada¢ sie maksymalnie z 20 znakdw.

+  Wopisanie nazwy master kodu mozna poming¢. Jesli nie zainstalowano Fax Kit (modutu
faksu - opcja), nie wpisuj nazwy master kodu - wystarczy tylko, ze naci$niesz przycisk
[ENTER], bo tego opcja wprowadzania nazwy master kodu wymaga.

Dalsze instrukcje na temat tego, jak wprowadzac znaki podano w podreczniku, dotgczonym do
funkcji Fax Kit (modut faksu - opcja).

8. Wprowadz nazwe master kodu i naci$nij przycisk [ENTER].

MASTER CODE

MASTER CODE NUMBER: 01
ENTER MASTER CODE:

*  Wprowadz 5 cyfr, ktére utworzg master kod.

*  Nie zapomnij tego master kodu - jest niezbedny do konfigurowania ustawien lub
kasowania kazdego kodu departamentu.

Master kod zostat wiasnie zapisany pod kodem departamentu ,01”.

9. Zarejestruj kod departamentu. Wprowadz zadany kod departamentu
i nacisnij przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

ENTER DEPARTMENT NUMBER(1-99) :

2] |

Wybierz zgdany kod departamentu sposrdd liczb od ,02” do ,99”. (Master kod zostat wczesniej
zapisany pod ,01”.)
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10. Wprowadz nazwe wydziatu i naci$nij przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

DEPARTMENT NUMBER :

ENTER DEPARTMENT NAME (MAX20) :
SERVICE]

Nazwa wydziatu moze sktada¢ sie maksymalnie z 20 znakow.

Wopisanie nazwy master kodu mozna poming¢. Jesli nie zainstalowano Fax Kit (modutu
faksu - opcja), nie wpisuj nazwy master kodu - wystarczy tylko, ze naci$niesz przycisk
[ENTER], bo tego wymaga opcja wprowadzania nazwy master kodu.

Dalsze instrukcje na temat tego, jak wprowadzac¢ znaki podano w podreczniku, dotgczonym do
funkcji Fax Kit (modut faksu - opcja).

11. Wprowadz kod departamentu i naci$nij przycisk [ENTER].

[DEPARTMENT CODE

DEPARTMENT NUMBER :
ENTER DEPARTMENT CODE:

Wprowadz 5 cyfr, ktére utworzg kod wydziatu.

Nie mozna wprowadza¢ kodow, ktore zostaty juz zarejestrowane.
Ekran powr6ci do menu - krok 9.

.

12. Zarejestruj inne wymagane kody departamentu zgodnie z pkt.9 -11.

13. Nacisénij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
14. Naci$nij przycisk [ | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Zmiana nazwy lub kodéw departamentu

W tej sekcji opisano jak zmieni¢ wczesniej zarejestrowane nazwy wydziatéw lub ich kody. Wprowadz
master kod na ekranie wprowadzania kodow departamentéw i postepuj wedtug ponizszych krokéw:

1.

2.

3.

4,

Nacis$nij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED _ 3
size @0 e

AMS 04— ©
APS D:I-

O A4 O e
Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domysine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika) za pomoca
przyciskow a i v, a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01 .GENERAL SETTINGS
02.COPY SETUP

03 .FAX SETUP v

Wybierz opcje ,,DEPARTMENT CODE” (kody departamentu) za pomoca
przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

04 .WEEKLY TIMER A
05.SPEAKER VOLUME

06 .DEPARTMENT CODE

Kod departamentu
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5. Wybierz opcje ,,YES” za pomoca przyciskéw a i v, a nastepnie naci$nij
przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

6. Wprowadz numer wydziatu, ktérego ustawienia chcesz zmienié i nacisnij
przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

ENTER DEPARTMENT NUMBER(1-99):

2] |

Ponizszy ekran zostanie wy$Swietlony przez 2 sekundy.

|DEPARTMENT CODE_
DEPARTMENT NUMBER : 02
SERVICE

Already assigned

7. Wybierz opcje ,,MODIFY” (Modyfikuj) za pomoca przyciskéw a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

1.DELETE A

3 .RETAIN v
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8.

9.

Wprowadz nowa nazwe wydziatu i nacisnij przycisk [ENTER].

|IDEPARTMENT CODE
DEPARTMENT NUMBER : 02
ENTER DEPARTMENT NAME (MAX20) :

SERVICE-2J}

*  Nazwa wydzialu moze sktada¢ sie maksymalnie z 20 znakdw.

*  Wpisanie nazwy wydziatu mozna poming¢. Jesli nie zainstalowano Fax Kit (modutu faksu
- opcja), nie wpisuj nazwy master kodu - wystarczy tylko, ze naci$niesz przycisk [ENTER],
bo tego wymaga opcja wprowadzania nazwy master kodu.

Dalsze instrukcje na temat tego, jak wprowadzac¢ znaki podano w podreczniku, dotgczonym do
funkcji Fax Kit (modut faksu - opcja).

Wprowadz nowy kod departamentéw i nacisnij przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

DEPARTMENT NUMBER : 02
ENTER DEPARTMENT CODE:

*  Wprowadz 5 cyfr, ktére utworza kod wydziatu.
*  Nie mozna wprowadza¢ kodéw, ktére zostaty juz zarejestrowane.
Ustawienia zostaly zmienione i ekran powréci do menu - krok 6.

10.Zarejestruj inne wymagane kody departamentéw zgodnie z pkt. 6-9.

11.Nacis$nij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION

CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

12.Naciénij przycisk [%] (copy mode) (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Kasowanie kodow departamentu

W tej sekcji opisano jak skasowac¢ wczesniej zarejestrowane nazwy wydziatow lub ich kody.
Wprowadz master kod na ekranie wprowadzania kodéw departamentéw i postepuj wedtug ponizszych
krokow:

1.

2.

3.

4,

Naci$nij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY

INTERRUPT FUNCT IONS
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WysSwietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domysine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01 .DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika)
za pomocg przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS
01.GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

Wybierz opcje ,,DEPARTMENT CODE” (kody departamentéw) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

04 .WEEKLY TIMER A
05.SPEAKER VOLUME

06 .DEPARTMENT CODE
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. Wybierz opcje ,,YES” za pomoca przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij
przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

. Wprowadz numer wydziatu, ktéry chcesz skasowac i nacisnij przycisk
[ENTER].

DEPARTMENT CODE

ENTER DEPARTMENT NUMBER(1-99) :

2] |

Ponizszy ekran zostanie wy$Swietlony przez 2 sekundy.

\DEPARTMENT CODE
DEPARTMENT NUMBER : 02
SERVICE

Already assigned

. Wybierz opcje ,,DELETE” (Kasuj) za pomoca przyciskow a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

2 .MODIFY

3 .RETAIN v

Nie mozna skasowa¢ master kodéw, natomiast mozna kasowa¢ kody departamentéw.
Kod departamentu zostat wtasnie skasowany i ekran powréci do menu - krok 6.

. Skasuj inne wymagane kody departamentéw zgodnie z pkt. 6 i 7.

Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
10.Nacisénij przycisk [ 5 | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)

Kod departamentu

149



Zerowanie licznikow

W tej sekcji opisano jak zerowaé liczniki wskazujgce tgczng liczbe stron skopiowanych w kazdym
wydziale. Wprowadz master kod na ekranie wprowadzania kodéw departamentéw i postepuj wedtug

ponizszych krokow:

1. Nacisnij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED N
O— )
veog o
g O
APS D:I-

] Ad O [

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskéw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika) za pomoca
przyciskéw a i v, a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01 .GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,DEPARTMENT CODE” (Kod departamentu) za pomoca
przyciskéw a i ¥, a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS

04 .WEEKLY TIMER A
05.SPEAKER VOLUME

06 .DEPARTMENT CODE
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5. Wybierz opcje ,,YES” za pomoca przyciskéw a i v, a nastepnie naci$nij
przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

6. Wprowadz numer wydziatu, ktérego licznik chcesz wyzerowaé i nacisnij
przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

ENTER DEPARTMENT NUMBER(1-99):

2] |

Ponizszy ekran zostanie wyswietlony przez 2 sekundy.
DEPARTMENT CODE

DEPARTMENT NUMBER: | 02
SERVICE

Already assigned

7. Wybierz opcje ,,COUNT CLEAR” (Wyzeruj licznik) za pomoca przyciskéw
a | v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

2 .MODIFY A
3 .RETAIN

4 .COUNT CLEAR

Ponizszy ekran zostanie wy$wietlony przez 2 sekundy.

DEPARTMENT CODE

DEPARTMENT NUMBER : 02

Cleared

Stan licznika zostat wtasnie wyzerowany i ekran powrdci do menu - krok 6.
8. Wyzeruj inne stany licznikéw wedtug potrzeb zgodnie z pkt. 6 i 7.

9. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gitéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

COPY
10.Naciénij przycisk | & | ,»(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Drukowanie raportow licznikow

W tej sekcji opisano jak wydrukowac stan licznikéw wskazujgcych taczng liczbe stron skopiowanych w
kazdym wydziale.

UWAGI

Stany licznikow, ktére majg by¢ wydrukowane nalezg do wydziatu, ktérego kod zostat

3.

wprowadzony na ekranie wprowadzania kodéw departamentéw.

Jesli chcesz wydrukowac stany licznikow wszystkich zarejestrowanych wydziatow, wprowadz
master kod na ekranie wprowadzania kodow departamentéw i postepuj wedtug ponizszych

krokow:

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED _ 3
size @0 e

AMS 04 —— ©
APSI:I:I-

] Ad O [

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP

LISTS

1.DEPARTMENT CODE

2 .FUNCTION
3 .SUPPLY NOTICE

Wybierz opcje ,,LISTS” (Listy) za pomoca przyciskdw « i v, a nastepnie

Wybierz opcje ,DEPARTMENT CODE” (Kod departamentu) za pomoca
przyciskéw a i v, a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER].

Lista kodow departamentéw zostata wydrukowana. Przyktadowg liste zamieszczono

na nastepujace;j stronie:

= Str.211 ,Department code list" (Lista kodow departamentéw)
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4.

5.

Nacisnij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.
Ekran powrdéci do ekranu gtéwnego ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
Nacisnij przycisk [ © | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)

Kasowanie/przywracanie zarzadzania kodami departamentow

1.

Naci$nij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED R
D_
v g o
AMS B 0 —~—— ©
APS D:I-

O A4 O e
Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domysine) za pomoca

przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,GENERAL SETTING” (Ustawienia uzytkownika) za pomoca

przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

01.GENERAL SETTINGS

02.COPY SETUP
03 .FAX SETUP v
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4. Wybierz opcje ,,DEPARTMENT CODE” (kod departamentu) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

GENERAL SETTINGS =
04 .WEEKLY TIMER
05.SPEAKER VOLUME

06 .DEPARTMENT CODE

5. Wybierz opcje ,,NO” (Nie) za pomoca przyciskow ~ i v, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER].

DEPARTMENT CODE

6. Nacisnij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode"(tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
7. Naci$nij przycisk [ © | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Dostosowanie menu

W tej sekcji opisano jak zmienia¢ ustawienia dostosowania menu. Funkcje kopiowania, ktéra zostata
wczesniej zarejestrowana w dostosowanym menu, mozna szybko przywotac¢. Jest to szczegélnie
przydatne, gdy zarejestrowana funkcja jest czesto uzywana.

1. Nacisnij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

ENERGY

USER
INTERRUPT FUNCTIONS

©® © Q=

MIXED _ 3
size @0 e

AMS B 0 —~—— ©
APSI:I:I-

O A4 O f—_—
Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,COPY SETUP” (Ustawienia kopiowania) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

02.COPY SETUP

03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,MENU CUSTOMIZE” (Menu spersonalizowane) za pomoca
przyciskdw a i ¥, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

COPY SETUP

02 .APS/AMS
03 .IMAGE MODE v
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5. Wybierz ustawienie, ktére chcesz zarejestrowaé¢ w dostosowanym menu
za pomocg przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].
Zarejestrowa¢ mozna nastepujgce funkcje kopiowania:

Finishing modes (tryby wykonczania), Duplex (kopiowanie dwustronne), 2IN1/4IN1 (2w1/4w1),
Image shift (przesuniecie obrazu), Dual-page (strony podwéjne) oraz ID card (Karty ID)

MENU CUSTOMIZE

4 .IMAGE SHIFT
5.DUAL PAGE
6.ID CARD

Pozycja menu dostosowanego zostata ustawiona i ekran powréci do kroku 4 menu.

Nacisnij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode" (tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
7. Nacisnij przycisk [ © | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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APS /AMS

W tej sekcji opisano jak skonfigurowac¢ ustawienia wstepne funkcji ,Automatic Paper Selection” (APS,
Automatyczny wybor papieru) i ,Automatic Magnification Selection (AMS, Automatyczny wybér
powigkszenia)”.

1. Nacisnij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED _ 3
size @0 e

AMS I 0 —~—— ©
APS D:I-
O A4 O f—_—

Wys$wietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$Ine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,COPY SETUP” (Ustawienia kopiowania) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

02.COPY SETUP

03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,APS/AMS” za pomoca przyciskéw « i v, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER].

COPY SETUP

01.MENU CUSTOMIZE A
02 .APS/AMS

03 .IMAGE MODE v
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5. Dokonaj wstepnego wyboru za pomoca przyciskéw a i v, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER].
APS:  Automatyczny wybér papieru zostat wstepnie wybrany.
AMS: Automatyczny wybér powiekszenia zostat wstepnie wybrany.

NO (Nie): Brak wyboru wstepnego

APS/AMS

2 .AMS
3.NO v

Wybor wstepny zostat ustawiony i ekran powréci do kroku 4 menu.

6. Nacisnij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION

CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.
Ekran powrdci do ekranu gtéwnego ,user functions mode" (tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
7. Nacisnij przycisk [ o | (copy mode) (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Tryb obrazu
W tej sekcji opisano jak zmienic¢ tryb obrazu.
1. Nacisnij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY

INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED N
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SizE G SETTINGS
AMS B0 ©
wsmotC D
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Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,COPY SETUP” (Ustawienia kopiowania) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

02.COPY SETUP

03 .FAX SETUP v

4. Wybierz ,IMAGE MODE” (Tryb obrazu) za pomoca przyciskéw a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

coPY SETUP

01.MENU CUSTOMIZE A
02 .APS/AMS

03 .IMAGE MODE
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5. Wybierz tryb obrazu za pomoca przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij
przycisk [ENTER].
TEKST/FOTO: Oryginaty zawierajgce tekst i fotografie
FOTO: Oryginaty zawierajgce fotograwiure
TEKST: Oryginaty zawierajgce tylko tekst (lub tekst i ilustracje kreskowe)

IMAGE MODE

1.TEXT/PHOTO A

2 .PHOTO

Tryb obrazu zostat ustawiony i ekran powréci do kroku 4 menu.

6. Nacisnij przycisk [CANCEL] (Anuluj) kilka razy, lub przycisk [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode" (tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
7. Nacisnij przycisk [ o | (copy mode) (tryb kopiowania).
Ekran powroci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Regulacja nasycenia

W tej sekcji opisano jak wigczy¢ tryb regulacji nasycenia.

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

ENERGY USER
INTERRUPT FUNCTIONS

SAVER
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MIXED A
0O— )
12 s

AMS I 0 —~—— ©
APS D:I-
O A4 O f—_—

Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,COPY SETUP” (Ustawienia kopiowania) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

02.COPY SETUP

03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,LIGHT/DARK” (Jasny/Ciemny) za pomocg przyciskow
4 | v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

COPY SETUP

02 .APS/AMS A
03 .IMAGE MODE

04 .LIGHT/DARK
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5. Wybierz tryb regulacji nasycenia za pomoca przyciskow a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

AUTO: Urzadzenie wykrywa nasycenie oryginatu i automatycznie ustawia
odpowiednie nasycenie Kopii

MANUAL (Recznie): Mozesz recznie ustawi¢ nasycenie kopii.

LIGHT/DARK

2 .MANUAL

Jesli wybrano funkcje ,AUTQO”, automatyczny tryb nasycenia kopii jest ustawiony i ekran
powréci do kroku 4 menu. Przejdz do kroku 7.

Jesli wybrano tryb ,MANUAL” (Reczny), przejdz do kroku 6.
6. Wybierz nasycenie za pomoca przyciskOw a i v, a nastepnie nacisnij
przycisk [ENTER].

Nasycenie mozna ustawi¢ w skali siedmiostopniowej od ,LIGHT3” (Jasniej) do ,DARK3”
(Ciemniej).

LIGHT/DARK

2 .LIGHT2
3.LIGHT1 v

7. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode" (tryb funkcji uzytkownika)

COPY
8. Nacisnij przycisk [ G | (copy mode) (tryb kopiowania).

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Tryb wykonczania
W tej sekcji opisano jak wstepnie ustawic tryb wykonczania.
1. Nacisnij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY

INTERRUPT FUNCT IONS

© & O=

MIXED N
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SizE G SETTINGS
AMS B0 ©
wsmotC D

O A4 O f—_—
Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode” (tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,DEFAULT SETTINGS” (Ustawienia domys$ine) za pomoca
przyciskow a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS

03 .INITIAL SETUP v

3. Wybierz opcje ,,COPY SETUP” (Ustawienia kopiowania) za pomoca
przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

DEFAULT SETTINGS

02.COPY SETUP

03 .FAX SETUP v

4. Wybierz opcje ,,FINISHING” (Wykoriczanie) za pomoca przyciskéw
4 | v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

COPY SETUP

03 .IMAGE MODE A
04 .LIGHT/DARK
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5. Dokonaj wstepnego wyboru trybu wykonczania za pomoca przyciskéw
4 i v, anastepnie nacisnij przycisk [ENTER].
Do wyboru sg nastepujace tryby wykanczania:

NONSORT (Bez sortowania), SORT (Sortuj), ALTERNATION (Alternacja) oraz MAGAZINE
SORT (Sortowanie magazynowe)

FINISHING

3 .ALTERNATION
4 .MAGAZINE SORT v

Wstepny tryb wykanczania zostat ustawiony i ekran powréci do kroku 4 menu.

6. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.

Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode" (tryb funkcji uzytkownika)
GOPY
7. Nacisnij przycisk [ © | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Drukowanie réznych list

W tej sekcji opisano, w jaki sposéb wydrukowac liste, aby sprawdzi¢ nastepujgce informacje.

DEPARTMENT CODE (Kod departamentu): Zarejestrowane kody departamentow i stany
licznikobw kazdego kodu departamentu

FUNCTION (Funkcje): Spis ustawien urzadzenia

SUPPLY NOTICE (Zaméwienie): Drukowana jest informacja o zaméwieniu
materiatdw eksploatacyjnych.

ITU MAILBOX (Skrzynka ITU): Numery skrzynki i atrybuty zarejestrowanych

skrzynek pocztowych, oraz data/godzina
rejestracji oryginatéw (Taka liste mozna
wydrukowaé wytgcznie po zainstalowaniu Fax Kit
(modutu faksu — opcja)).

CONFIGURATION PAGE (Strona konfiguracji): Drukowana jest informacja o ustawieniach stanu
Network Printer Kit (Modutu drukarki sieciowej —

opcja).
NIC STATUS PAGE (Strona stanu karty Drukowana jest informacja o karcie interfejsu
sieciowej): sieciowego (NIC) modutu drukarki sieciowej

(Network Printer Kit - opcja).

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY
INTERRUPT FUNCT IONS
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Moize B0 e
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O A4 O f—_—
Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,LISTS” (Listy) za pomoca przyciskow a i v, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER]

USER FUNCTIONS 1216

03 .INITIAL SETUP v
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3. Wybierz liste, ktéra chcesz wydrukowaé za pomoca przyciskow a i v,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

LISTS

1.DEPARTMENT CODE

2 .FUNCTION
3 .SUPPLY NOTICE v

*+  ,SUPPLY NOTICE” (Zamoéwienie) wyswietlana jest tylko wtedy, jesli w urzagdzeniu
zainstalowano opcjonalny modut faksu.

+ ,CONFIGURATION PAGE” (Strona konfiguracji) i ,NIC STATUS PAGE” (Strona stanu

karty NIC) wyswietlane sg tylko wtedy, jesli w urzadzeniu zainstalowano modut drukarki
sieciowej (Network Printer Kit - opcja).

Lista jest drukowana.

Przyktad drukowania kazdej listy zamieszczono na nastepnej stronie.
== Str.211 ,List Print Format" (Format drukowania list)

4. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,user functions mode" (tryb funkcji uzytkownika)

GOPY
5. Nacisnij przycisk [ © | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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Menu drukowania list

W tej sekcji opisano jak wydrukowac liste menu urzadzenia.

1.

Naci$nij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).
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INTERRUPT FUNCT IONS
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Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

Wybierz opcje ,,MENU LIST” (Lista menu) za pomoca przyciskow a i v,

a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

02.LISTS A

03 .INITIAL SETUP

Lista menu zostanie wydrukowana.
Przyktad listy menu zamieszczono na nastepnej stronie.
= Str.211 ,List Print Format" (Format drukowania list)

Naci$nij przycisk [CANCEL] (Anuluj) lub [FUNCTION CLEAR] (Kasowanie
funkciji).

Ekran powr6ci do ekranu gtéwnego ,user functions mode"(tryb funkcji uzytkownika)
Nacisnij przycisk [ o | (copy mode) (tryb kopiowania).

Ekran powr6ci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)

Menu drukowania list
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Wyswietlanie wersji ROM

W tej sekcji opisano jak wyswietli¢ wersje produktu.

1. Naciénij przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UZYTKOWNIKA).

EN ERGY

USER
INTERRUPT FUNCTIONS

.Om

Noze @ 0—

SETTINGS
g O
APS D:I-

O A4 O f—_—
Wyswietlony zostanie ekran gtéwny ,user functions mode”(tryb funkcji uzytkownika).

2. Wybierz opcje ,,MACHINE REVISIONS” (FIRMWARE MASZYNY)
za pomoca przyciskdw a i v, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER].

03.INITIAL SETUP A
04 .MENU LIST
05.MACHINE REVISIONS

Zostanie wySwietlona informacja o wersji produktu.

3. Nacisnij przycisk [CANCEL] kilka razy, lub przycisk [FUNCTION CLEAR]
(Kasowanie funkcji) jeden raz.
Ekran powroci do ekranu gtéwnego ,user functions mode" (tryb funkcji uzytkownika)

4.

GOPY
Nacisnij przycisk [ | ,,(copy mode)” (tryb kopiowania).
Ekran powréci do ekranu gtéwnego ,copy mode” (Tryb kopiowania)
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6. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W tym rozdziale opisano jak postepowa¢ z komunikatami o bledach, sposéb usuwania zaciecia papieru, wymiany

pojemnika z tonerem i rozwigzywanie innych problemoéw.

Gdy wyswietlane sg nastepujace komunikaty..........ccccccrriiiiiiiinnnnncsserees

4= Lo 1= T o = T 0 T o]
Sprawdzanie pPOZyCji ZACIECIA PAPIEIU. ........eeiueeeeieiieeeieeeiteeeesieeeeeeeasteeeeaneeessneeeesseeesaneeeasneeeenseeeans

Zaciecia papieru w (dwustronnym) automatycznym podajniku dokumentéw (R/ADF- opcja)
Zaciecia papieru W podajniku DOCZNYM.........ooi it a e
Zaciecia papieru w automatycznym module kopiowania dwustronnego (ADU) (opcja).................
Zaciecie papieru za transSferemM...........ooouiiiiii e s
Zaciecia papieru W zespole UtrwalajgCyM..........ccooiiiiiiie i
Zaciecia papieru w dodatkowym podajniku papieru (OPCJa) .........ceervveerureeiiiieeeriiee e
Zaciecia papieru w podstawie podajnika papieru (OPCja).......cueeerreeeriereriereseeesieeeseeeeseeeeseeeenns

Wymiana pojemnika z tonerem.........ccccccerriiinrssmimrennnnsssssre s

Przed wezwaniem technika SerwiSOWeQgo.........ccccveeeeemmmncisssissesrsesreesssssssssssssseenns
(0 o)1 F= o] 0 11 T - TSSO

Problemy dOtyCZGCe tONEIU ..........coiiiiiiiii ettt
Problemy zwigzane z oryginatem/papierem do KOpiowania..............ccceeiieiiiiiiieeniiieee e

Problemy zZwigzane Z ODIrazem..........cooiiiiiiiii e



Gdy wyswietlane sa nastepujace komunikaty

Komunikat wy$wietla sie gdy w urzadzeniu powstaje problem.Przejrzyj ponizsza liste i sprawdz wskazania

odpowiednich czujnikéw

Komunikat

Ostrzezenie

Srodek zaradczy

Misfeed in *** (zaciecie w ...)

Pojawia sie, gdy oryginat lub
papier do kopiowania jest
zablokowany w miejscu
wskazanym przez ,***”

Usun zablokowany papier

= Str. 172 ,Zaciecia papieru”

Close (Zamknij)***

Wyswietla sie, gdy jaka$
pokrywa urzgdzenia

wskazana przez ,***” jest
niepoprawnie zamknieta.

Zamknij pokrywe prawidtowo.

DRAWER empty (KASETA
pusta)

Wyswietla sig, gdy papier w
kasecie wskazanej przez,***”
konczy sie.

Zataduj papier do kasety.

== Str. 37 tadowanie papieru do kaset”

Count over (koniec zliczania)

Liczba skanowanych stron
przekroczyta maksymalng
wartos¢. (250 arkuszy).

Wybierz ,Print" na wyswietlaczu, aby
skopiowaé¢ zeskanowane dane. Wybierz
,Cancel job" (usun zadania), aby usung¢
wszystkie zeskanowane dotychczas dane.

Wezwij serwis

Wyswietla sie, gdy potrzebna
jest naprawa lub regulacja
przez technika serwisowego.

Skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.
Jezeli zostanie nacisniety przycisk [8]

z bloku przyciskow numerycznych
jednoczeénie z przyciskiem
[CZYSC/STOP], na wyéwietlaczu LED
zostanie wy$wietlony kod btedu
(sktadajgcy sie z litery alfabetu i cyfr). O
tym kodzie nalezy poinformowac technika
serwisu.

OSTROZNIE

Nigdy nie podejmuj préb naprawiania,
demontazu lub modyfikowania
urzadzenia.

Moze to spowodowac¢ porazenie prgdem
elektrycznym, doprowadzi¢ do pozaru lub
powaznych obrazen. Skontaktuj sie

z przedstawicielem serwisu, jezeli
urzadzenie znajduje sie w nieprawidtowym
stanie lub stwierdzono usterke.

Time for maintenance (Czas
na konserwacje)

Wyswietla sie, gdy potrzebna
jest konserwacja wykonana
przez technika serwisowego.

Skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

BYPASS (Podajnik boczny)
pusty

Papier umieszczony w
podajniku bocznym wyczerpat
sie.

Zataduj papier do podajnika
bocznego.

= Str. 59 ,Uzywanie podajnika
bocznego”

Toner low (Niski poziom
tonera)

W pojemniku z tonerem
pozostaje mata ilo$¢
toneru.

W pojemniku z tonerem wcigz pozostaje
mata ilos¢ toneru. Nie wymieniaj
pojemnika z tonerem, dopoki nie wyswietli
sie komunikat ,Toner empty" (Kaseta

z tonerem jest pusta).

UWAGI

. Ten komunikat moze sig¢ nie
wyswietlic gdy toner w kasecie lezy
nieréwno.

. Gdy taki komunikat zostanie
wys$wietlony, nalezy kupi¢ nowy
pojemnik z tonerem zalecanym przez
firme TOSHIBA, aby przygotowac sie
do wymiany..
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Komunikat

Znaczenie

Srodek zaradczy

Toner not recognized

(Nieoryginalny toner)

Pojemnik z tonerem nie jest
prawidlfowo zainstalowany.

Zainstaluj pojemnik z tonerem w
prawidtowy sposob.

Uzyto pojemnika z tonerem
niezalecanego przez firme
TOSHIBA.

Uzyj pojemnika z tonerem zalecanego
przez firme TOSHIBA.

Jesli chcesz uzywac pojemnika z tonerem
innego niz zalecany, a przeszkadza ci ten
komunikat, skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu

= Str. 13 ,Zalecane pojemniki z tonerem”

Toner empty (toner pusty)

Toner w pojemniku
z tonerem wyczerpat sie.

Wymien pojemnik z tonerem na nowy.

- Str. 185 ,Wymiana pojemnika z
tonerem”

Memory is full (Pamigé jest
petna)

Wbudowana pamigé
urzadzenia jest petna.

Wybierz ,Print" (Drukowanie)

na wyswietlaczu, aby skopiowacé
zeskanowane dane. Wybierz ,Cancel job"
(Anuluj zadanie), aby skasowa¢ wszystkie
zeskanowane dotychczas dane.

Clear paper output tray
(Wyczysé zasobnik
wyjsciowy): PRESS
START KEY (Nacisnij
START).

Aby zapobiec spadaniu
wyprowadzanego papieru z
tacy odbiorczej, urzadzenie
przerwie kopiowanie po
wyprowadzeniu 250 arkuszy.

Wyjmij papier z tacy odbiorczej, a nastepnie
nacisnij przycisk [START]. Kopiowanie
zostanie wznowione.

Nacisnij ponownie przycisk
[CLEAR/STOP] (CZYSC/STOP), aby
zakonczy¢ zadanie kopiowania. Na
wyswietlaczu pojawi sig¢ napis ,Memory
clear?" (Wyczysci¢ pamiec?). Wybierz
,YES" (Tak), a nastepnie nacisnij przycisk
[START] lub [ENTER].

Gdy wy$wietlane sg nastepujgce komunikaty
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Zaciecia papieru

Sprawdzanie pozycji zaciecia papieru

Gdy w urzgdzeniu dojdzie do zaciecia kopiowanego papieru lub oryginatu, kopiowanie zostanie
wstrzymane a na ekranie pojawi sie nastepujgcy komunikat, wskazujgcy miejsca, gdzie papier sie

zaciat.

=
—|

Zapoznaj sie z komunikatem, usun zaciety papier i naci$nij przycisk [START], aby wznowi¢ kopiowanie.

Gdy w urzadzeniu dochodzi do zaciecia kopiowanego papieru lub oryginatu, procedura usuwania

zacietego papieru zostaje wyswietlona na ekranie.Naciskaj przyciski « i v, aby przewija¢ procedure

w gore i w dot.

Komunikat

Miejsce zaciecia papieru

Misfeed in doc.feeder (Zacigcie
w podajniku dokumentow)

Wewnatrz opcjonalnego (dwustronnego) automatycznego
podajnika dokumentow (R/ADF) —~ Str. 174

Misfeed in bypass (Zaciecie
w podajniku bocznym)

Podajnik boczny (= Str. 177)

Misfeed in duplexer (Zaciecie
w duplekserze)

Wewnatrz automatycznego modutu kopiowania dwustronnego
(ADU) (opcja)(== Str.178)

Misfeed in copier (Zaciecie
w kopiarce)

Wewnatrz modutu transferu (c= Str.179)

Wewnatrz zespotu utrwalajgcego (= Str.181)

Kaseta w opcjonalnym, dodatkowym podajniku papieru (PFU)
(= Str.183)

Kaseta w podstawie podajnika papieru (PFP) (-~ Str.184)(opcja)
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Jezeli papier czesto sie zacina

Jezeli papier czesto sie zacina, zwykle jest to spowodowane ktorg$ z nizej wymienionych przyczyn.
Sprawdz nastepujgce punkty:.

»  Zatadowano oryginaty, ktérych nie mozna wkfada¢ do (dwustronnego) automatycznego
podajnika dokumentéw (R/ADF) (opcja).
= Str.53 ,Srodki ostroznosci zwigzane z (dwustronnym) automatycznym podajnikiem dokumentow
(R/ADF) (opcja)"
*  Uzyto papieru nieodpowiedniego dla urzadzenia.
== Str.36 ,Nieodpowiednie rodzaje papieru”

*  Rozmiary papieru zatadowanego do kasety lub do podajnika bocznego nie zostaty prawidtowo
zarejestrowane w urzgdzeniu.

= Str. 45 ,Przygotowanie 3 - Rejestrowanie rozmiaru zatadowanego papieru”

= Str. 51 ,Przygotowanie - rejestrowanie rozmiaru papieru zatadowanego do podajnika bocznego”
*  Po usunieciu zaciecia papieru w urzgdzeniu pozostaje jeszcze zablokowany papier.
*  Brak odstepu miedzy prowadnicami bocznymi i papierem w kasecie, albo odstep jest za duzy.
*  Wysoko$¢ stosu papieru jest wyzsza od oznaczen w kasecie.

Usuwanie zablokowanego papieru

Przestrzegaj nastepujacych srodkéw ostroznosci podczas usuwania zablokowanego papieru:
Nie rozrywaj zablokowanego papieru.

Wyciagaj zablokowany papier ostroznie obiema rekami, uwazajac, aby go nie rozerwa¢. Podczas
wyjmowania papieru na site papier zostanie rozerwany i usuniecie resztek bedzie trudniejsze. Jesli
papier zostanie rozerwany, oddarta cze$¢ nie moze pozosta¢ w urzadzeniu.

Nie dotykaj zespotu utrwalajacego, ani metalowych czesci wokot niego.

Wyjmujac papier zablokowany w zespole utrwalajgcym, nie dotykaj zespotu utrwalajgcego, ani
metalowych czesci wokot niego. Dotknigcie czesci wewnatrz urzgdzenia grozi oparzeniem lub
obrazeniami rak.

Nie dotykaj powierzchni bebna swiattoczutego.

Wyjmujac papier zablokowany w transferze lub zespole utrwalajgcym, uwazaj, aby nie dotyka¢ bebna
Swiattoczutego. Moze sig to przyczyni¢ do plamienia kopii.
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Zaciecia papieru w (dwustronnym) automatycznym podajniku papieru
(R/ADF) (opcja)

1. Unies dzwignie, a nastepnie otwérz gérna pokrywe.
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6. Zamknij prowadnice transportowa, a nastepnie zamknij gérna pokrywe.

W przypadku uzywania automatycznego podajnika papieru (ADF) procedura uwalniania papieru

na tym sie konczy. W przypadku uzywania odwracajgcego automatycznego podajnika papieru
(RADF) postepuj zgodnie z ponizszg procedurs.

7. Otwérz dwustronny automatyczny podajnik dokumentéw (RADF).

Zaciecia papieru
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8. Otwérz pokrywe odwracania i wyjmij oryginat.
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11.Podnies tace podajnika i wyjmij oryginat spod tacy.

12.0pusé tace podajnika.
13.Zamknij gérna pokrywe.

Zaciecia papieru w podajniku bocznym

14.Wyciagnij papier zablokowany w podajniku bocznym.
T

Zaciecia papieru
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Zaciecia papieru w module automatycznego kopiowania dwustronnego
(ADU) (opcja)

OSTROZNIE

Uwazaj, aby nie zakleszczy¢ palcow miedzy urzadzeniem i boczng obudowa. Moze to
spowodowac¢ obrazenia.

Nie dotyka¢ metalowej czesci ptyty prowadnicy papieru, gdyz moze to spowodowac
poparzenia.

1. Otwoérz boczna pokrywe.

3. Zamknij boczna pokrywe.
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Zaciecie papieru za transferem

OSTROZNIE

* Uwazaj, aby nie zakleszczy¢ palcow miedzy urzadzeniem i boczng obudowa. Moze to

spowodowac¢ obrazenia.

* Nie dotyka¢ metalowej czesci ptyty prowadnicy papieru, gdyz moze to spowodowac

poparzenia.

1. Otwérz boczng pokrywe.

2. Ostroznie pociagnij transfer do siebie, aby go odtozyé, trzymajac

za zielony uchwyt.

5‘50“\\\\“::%'
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3. Usun zablokowany papier.

OSTROZNIE

Uwazaj, aby podczas usuwania zacietego papieru nie dotykaé bebna $wiattoczutego.

)

SRR :"-
D

4. Otwoérz prowadnice transportowa obszaru podawania papieru i sprawdz,
czy pod prowadnica jest zablokowany papier. Usun papier, ktory sie tam
znajduje.

V3

5. Zamknij transfer i pokrywe boczna.
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Zaciecia papieru w zespole utrwalajacym

OSTROZNIE

* Uwazaj, aby nie zakleszczy¢ palcow miedzy urzadzeniem i boczng obudowa. Moze to
spowodowac¢ obrazenia.

* Nie dotykaj zespotu utrwalajacego, ani metalowych czesci wokét niego. Dotknigcie
czesci wewnagtrz urzgdzenia grozi oparzeniem lub obrazeniami rak.

1. Otwérz boczng pokrywe, a nastepnie odtéz transfer. Nastepnie naci$nij
do oporu dwie (zielone) dzwignie zwalniajace docisk zespotu
utrwalajacego.

Dociénij dzwignie az do oporu.

1 E¥
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3. Usun zablokowany papier.

Wyciggaj zablokowany papier w gére lub w dét w sposdb pokazany ponizej, zaleznie od pozyciji
papieru.

OSTROZNIE

Uwazaj, aby podczas usuwania zacigtego papieru nie dotyka¢ bebna $wiattoczutego.

Wycigganie do gory Wycigganie w dét

4. Ustaw prowadnice transportowa w pierwotnym potozeniu, a nastepnie
zamknij transfer i pokrywe boczna.
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Zaciecia papieru w dodatkowym podajniku papieru (opcja)

1. Otwérz pokrywe podajnika papieru.

Vo

2. Usun zablokowany papier.

3. Zamknij pokrywe podajnika papieru.
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Zaciecia papieru w podstawie podajnika papieru (opcja)

1. Otwérz pokrywe podstawy podajnika papieru.

2. Usun zablokowany papier.

<

3. Zamknij pokrywe podstawy podajnika papieru.
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Wymiana pojemnika z tonerem

Gdy wyczerpie si¢ toner w kasecie wyswietlony zostanie ponizszy komunikat.

= Toner empty

T
1
1
|y Sy uiphe -t R,

Open front cover.

W takim przypadku nalezy wymieni¢ pojemnik z tonerem na nowy.

Gdy wyczerpie sie toner w kasecie, procedura wymiany tonera zostanie wysSwietlona na ekranie.
Naciskaj przyciski « i v, aby przewija¢ procedure w gore i w dot.

OSTROZNIE

Nigdy nie prébuj pali¢ pojemnikéw z tonerem. Moze to spowodowa¢ wybuch.

UWAGI

*  Przed wiozeniem nowego pojemnika z tonerem sprawdz nazwe produktu na pojemniku. Jezeli
wida¢ napis , T-1640” ten pojemnik nadaje sie do uzycia.

*  Nie wyrzucaj zuzytych pojemnikdw z tonerem. Skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

* Nie dotykaj elementow uktadu elektronicznego zainstalowanego na pojemniku z tonerem, aby ich nie
uszkodzic.
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Zalecane pojemniki z tonerem

Aby zapewni¢ uzyskac¢ optymalng jako$¢ druku, zalecamy uzywanie pojemnikéw z tonerem firmy TOSHIBA.

S Eo 1 []:]: W ORIGINAL& GENUINE TOSHIBA TONER

@ SHAKE WELL BEFORE US NG,

® AGTER AVANT EMPLO",
VOR GEBRAUCH GUT SCHOTTELN.
T-1640E :MMBBEPRH\DE.L\.M
NET675g ® BACUD R 8 EN ANTES DE USER.

@ DO NOT TOUCH THE METAL CONTACT
‘ON THE C RCU T BOARD,

® NE PAS TOUCHER LA P ECE METALL QUE
FOR e-STUDIONBRNE203/205 ™ gin'| E TABLEAL DE G RCUTS,

Poyestsr ] @ DAS METALLETOCK AUF DER
mb;’:’&_‘;ﬂ STAOMKRE STAFEL N CHT BERDHREN.

Uzywajac pojemnika z tonerem zalecanego przez firme TOSHIBA, mozna korzysta¢ z dwoch funkgji kontrolnych
urzadzenia:

Funkcja wykrywania pojemnika z tonerem: Funkcja sprawdza, czy pojemnik z tonerem jest prawidtowo
zainstalowany i alarmuje, jes$li tak nie jest.

Funkcja sprawdzania ilosci toneru: Dziatanie tej funkcji polega na wyswietleniu ostrzezenia, gdy poziom tonera w
kasecie jest niski oraz automatycznym powiadomieniu przedstawiciela serwisu za posrednictwem zdalnej ustugi.

Wszystkie funkcje kopiowania lub drukowania sg dostepne, nawet jesli uzyto pojemnika z tonerem innego niz
zalecany. Jednak w takim przypadku urzgdzenie nie potrafi wykry¢, czy pojemnik z tonerem jest zainstalowany i
dlatego wyswietli sie komunikat o btedzie ,Toner not recognized (Nie wykryto tonera)" nawet wtedy, gdy pojemnik z
tonerem jest zainstalowany prawidtowo. Nie mozna réwniez korzysta¢ z funkcji informowania o poziomie toneru ani
z funkcji automatycznego powiadamiania przedstawiciela serwisu. Technik serwisu wytaczy funkcje wykrywania
pojemnika z tonerem, ktéra jest domysinie wigczona. Pamigtaj, ze po wytgczeniu tej funkcji dwie wyzej wymienione
funkcje nie bedg dostepne, nawet jesli zostanie zatadowany zalecany pojemnik z tonerem.
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1. Otwérz przednia pokrywe.

OSTROZNIE

Nigdy nie prébuj pali¢ pojemnikéw z tonerem. Moze to spowodowaé wybuch.
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4. Dobrze wstrza$nij nowym pojemnikiem z tonerem, aby przemieszaé toner w
sSrodku.

6. Wsun pojemnik z tonerem po szynie.

*  Zanim wsuniesz kasete z tonerem sprawdz czy podniesiona jest zielona dzwignia i podnie$
ja, jesli nie jest.
*  Wpychaj pojemnik az do zatrzasniecia.
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7. Oczysé elektrode.

Przytrzymaj pokretto czyszczenia elektrody i pociggnij jg ostroznie do siebie az do oporu.

Nastepnie wsun je ostroznie z powrotem do pierwotnego potozenia. Powtérz te procedure dwa
lub trzy razy.

9. Ostroznie pociagnij transfer do siebie, aby go odtozyé, trzymajac za
Zielony uchwyt.

E{;ﬁ!:"-"‘\\‘“‘\\ =
FRoN D
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10.Wyjmij przyrzad do czyszczenia zespotu tadujacego sekgcji transferowej
z przedniej kieszeni sekcji transferowe;.

11.0czy$¢ drut elektrody transferu.

* Wtbz przyrzad do czyszczenia elektrody transferowej do przedniej czesci elektrody
transferowej.

» Dociénij przyrzad do przedniej $cianki, a nastepnie sprawdz, czy wktadka czyszczaca zetkneta
sie z drutem zespotu tadujacego sekc;ji transferowe;.
» Oczy$¢ drut od poczatku do konca ruchem w jedng i w drugg strone.

» Po zakonczeniu czyszczenia wyjmij przyrzad do czyszczenia z przedniej czesci elektrody
transferowej.

12.Wiéz przyrzad do czyszczenia elektrody transferowej do kieszeni
transferu i zamknij transfer.

13.Zamknij boczna pokrywe.
14.Zamknij pokrywe przednia.

Urzadzenie zacznie podawac toner.
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Przed wezwaniem technika serwisowego

W przypadku probleméw z uzywaniem urzadzenia sprawdz punkty wymienione ponize;.

Ogodlna obstuga

Objaw

Zwykta przyczyna

Srodek zaradczy

Urzgdzenie w ogdle nie
dziata.

Przewod zasilajacy nie jest
podtaczony prawidtowo.

Podiacz przewdd zasilajgcy prawidtowo.

Funkcje zegara tygodniowego
powodujg odtaczenie zasilania.

Nacisnij przycisk [START], aby wiaczy¢
zasilanie.

Urzadzenie nie reaguje na
nacisniecie zadnego przycisku.

Na ekranie zostaje wy$wietlony
komunikat.

Zapoznaj sie z tym komunikatem i podejmij
stosowne $rodki zaradcze.

= Str. 170 ,,Gdy wysSwietlane sg
nastepujace komunikaty"

Urzgdzenie jest w trybie
oszczedzania energii.

Nacinij przycisk [ENERGY SAVER]
(OSZCZEDZANIE ENERGII), aby anulowaé
ten tryb.

< Str.34 ,Oszczedzanie energii, gdy
urzgdzenie nie jest uzywane - Tryb
oszczedzania energii”

Jesli urzadzenie jest zarzadzane
w ramach zarzadzania
wydziatami, a nie wprowadzono
kodu departamentu.

Woprowadz kodu wydziatu.

- Str.33 ,Przygotowanie 1 - WLACZANIE
zasilania"

- str.141 ,Kod departamentu"

Od wigczenia zasilania uptyneto
niewiele czasu.

Poczekaj, az urzgdzenie si¢ nagrzeje
i sprébuj ponownie.

Skanowanie zostaje przerwane w
trakcie. (Na wyswietlaczu pojawia
sie napis ,Count over” (Koniec
zliczania).

Liczba skanowanych stron
przekroczyta maksymalng
wartos¢.

Wybierz na wy$wietlaczu opcje ,Print”
(Drukuj), aby skopiowaé¢ zeskanowane dane.
Wybierz opcje ,Cancel job” (Anuluj zadanie),
aby skasowac¢ zeskanowane dane.

Skanowanie zostaje przerwane w
trakcie. Na wyswietlaczu pojawia
sie napis,Memory is full”
(pamie¢ zapetniona).

Whbudowana pamigc jest petna.

Wybierz na wy$wietlaczu opcje ,Print”
(Drukuj), aby skopiowac zeskanowane dane.
Wybierz opcje ,Cancel job” (Anuluj zadanie),
aby skasowa¢ zeskanowane dane.

Skanowanie zostaje przerwane w
trakcie. Na ekranie wy$wietla sie
komunikat: ,Clear paper output
tray: PRESS START KEY"
(Opréznij zasobnik wyjsciowy:
NACISNIJ PRZYCISK START)

Aby zapobiec spadaniu
wyprowadzanego papieru z tacy
odbiorczej, urzadzenie przerywa
kopiowanie po wyprowadzeniu 250
arkuszy.

Wyjmij papier z tacy odbiorczej, a nastepnie
naciénij przycisk [START]. Kopiowanie zostanie
wznowione.

Nacisnij przycisk [CLEAR/STOP]
(CZYSC/STOP), aby zakonczyé zadanie
kopiowania. Na wyswietlaczu pojawi sie napis
+,Memory clear?" (Wyczysci¢ pamiec?).
Wybierz ,YES” i nacisnij przycisk [START]
lub [ENTER].

Na wyswietlaczu pojawi sie
napis ,Saving energy” (tryb
oszczedzania energii).

Urzadzenie jest w trybie
oszczedzania energii.

Urzadzenie automatycznie przechodzi do tego
trybu po uptywie okreslonego czasu od
ostatniego uzycia. Funkcja kopiowania jest
dostepna.

Na wys$wietlaczu pojawi sie
napis ,Sleep mode” (Tryb
czuwania).

Urzadzenie jest w trybie
czuwania.

Urzadzenie automatycznie przechodzi do tego
trybu po uptywie okreslonego czasu od
ostatniego uzycia. Urzgdzenie zaczyna sie
rozgrzewac, po otrzymaniu danych wydruku lub
po nacisnigciu dowolnego przycisku na panelu
operatorskim. Kopiowanie zostanie wigczone
po zakonczeniu nagrzewania.

Nie mozna ustawi¢ funkgji
kopiowania.

Ustawiono inne funkcje, ktorych
nie mozna ustawiac
réwnoczesnie z funkcjami
kopiowania.

Niektorych funkcji nie mozna tgczy€¢ z innymi.

< Str.209 ,Matryca tgczenia funkcji
kopiowania”

192

Przed wezwaniem technika serwisowego



Problemy dotyczace toneru

Objaw

Zwykla przyczyna

Srodek zaradczy

Na wys$wietlaczu pojawi sie
napis ,Toner is low” (Niski
poziom tonera).

W pojemniku z tonerem
pozostaje niewielka ilo$¢
toneru.

W pojemniku z tonerem jest jeszcze niewielka
ilos¢ toneru. Nie wymieniaj pojemnika z
tonerem, dopoki nie pojawi sie komunikat
,roner empty" (Pojemnik z tonerem jest
pusty).

Na wys$wietlaczu pojawi sie
napis ,Toner empty” (Pojemnik z
tonerem jest pusty).

Toner w pojemniku z tonerem
wyczerpat sie.

Wymien pojemnik z tonerem na nowy.

Pojemnik z tonerem nie jest
zainstalowany. Mozliwe tez, ze
pojemnik jest nieprawidtowo
zainstalowany.

Zainstaluj pojemnik z tonerem w prawidtowy
sposob.

Uzyto pojemnika z tonerem
niezalecanego przez firme
TOSHIBA.

Uzyj pojemnika z tonerem zalecanego przez
firme TOSHIBA. Jesli uzywasz pojemnika z
tonerem innego niz zalecany, a przeszkadza ci
ten komunikat, skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu.

= Str. 13 ,Zalecane pojemniki z tonerem”

komunikat , Toner is low”
(Niski poziom tonera) nie
pojawia si¢ na ekranie,
chociaz pojemnik z tonerem
jest prawie pusty.

Funkcja sprawdzania pozostatej
iloéci toneru zostata wytgczona
po zakupie urzgdzenia.

Skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

Urzadzenie nie jest gotowe do
kopiowania nawet po wiozeniu
pojemnika z tonerem.

Wiozony pojemnik z tonerem nie
nadaje si¢ do tego urzadzenia.

Sprawdz nazwe produktu na pojemniku
z tonerem. Jezeli wida¢ napis ,T-1640", ten
pojemnik nadaje sie do uzycia.

Problemy zwigzane z oryginatem/papierem do kopiowania

Objaw

Zwykta przyczyna

Srodek zaradczy

Oryginat zacina sie.

Uzyto oryginatu nieodpowiedniego
dla urzadzenia.

Sprawdz, czy oryginat jest odpowiedni dla
urzadzenia.

== Str.53 Srodki ostroznosci przy uzywaniu
(dwustronnego) automatycznego podajnika
dokumentéw (R/ADF) (opcja)"

Uzyto papieru do kopiowania
nieodpowiedniego dla
urzadzenia.

Sprawdz, czy papier do kopiowania jest
odpowiedni dla urzgdzenia.

« Str.36 ,Nieodpowiednie rodzaje
papieru”

Rozmiar papieru zatadowanego
do kasety lub do podajnika
bocznego nie zostat prawidtowo
zarejestrowany w urzgdzeniu.

Zarejestruj prawidtowo zatadowany rozmiar
papieru do kopiowania.

= Str.45 ,Przygotowanie 3 - Rejestrowanie
rozmiaru zatadowanego papieru”

= Str.60 ,Przygotowanie - Rejestrowanie
papieru umieszczanego w podajniku bocznym"

Zablokowany papier znajduje sie
w miejscu, ktérego nie mozna
tatwo zobaczy¢.

Sprawdz komunikat na ekranie, aby ponownie
ustali¢ miejsce zaciecia papieru.

= Str.172 ,Zaciecia papieru”

Brak odstepu miedzy
prowadnicami bocznymi i
papierem w kasecie. Mozliwe tez,
ze odstep jest za duzy.

Wyreguluj prowadnice boczne do zgdanego
rozmiaru papieru.

= Str.37,Ladowanie papieru do kaset"

Urzadzenie pobiera kilka arkuszy
na raz.

Arkusze papieru przyklejajg
sie do siebie.

Dobrze przekartkuj papier i zataduj go
ponownie.

Przed wezwaniem technika serwisowego
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Problemy zwigzane z obrazem

Objaw Zwykla przyczyna Srodek zaradczy
Nasycenie kopiowanego Wyczerpat sie toner. Na wyswietlaczu pojawia sie napis ,Toner
obrazu jest jasne. empty” (Pojemnik z tonerem jest pusty),

gdy wyczerpat sie toner. Wymien pojemnik
z tonerem, jesli taki komunikat sie

wyswietli.

= Str. 185 ,Wymiana pojemnika

z tonerem"
Nasycenie ustawiono na niski Zwieksz nasycenie, jezeli uzywasz
poziom. recznej regulacji nasycenia kopii.

Mozesz tez uzy¢ trybu automatycznej
regulacji nasycenia kopii.

Drut elektrody transferowej jest Wyczy$¢ drut elektrody transferowej.
brudny. = Str.200 ,Czyszczenie elektrody
transferowej"
Nasycenie kopiowanego Ustawiono wysokie Zmniejsz nasycenie, jezeli uzywasz
obrazu jest ciemne. nasycenie kopii. recznej regulacji nasycenia kopii.

Mozesz tez uzy¢ trybu automatycznej
regulacji nasycenia kopii.

Kopiowany obraz jest poplamiony. | (Dwustronny) automatyczny Opus¢ je catkowicie, aby nie dochodzito
podajnik dokumentéw (R/ADF) Swiatlo z zewnatrz.

(opcja) lub pokrywa szyby
ekspozycyjnej (opcja) nie zostata

opuszczona.
Szyba ekspozycyjna, arkusz Oczysé je.
dociskowy szyby
ekspozycyjnej, obszar = Str. 198 ,Codzienny przeglad”
skanowania i prowadnice sg
brudne.
Ustawiono wysokie Zmniejsz nasycenie, jezeli uzywasz
nasycenie Kopii. recznej regulacji nasycenia kopii.
Mozesz tez uzy¢ trybu automatycznej
regulacji nasycenia kopii.
Uzyto oryginatu o wysokiej Potéz na oryginale czysta karte papieru o
przezroczystosci. takim samym rozmiarze jak oryginat lub
wiekszg.
Kopiowany obraz jest zamglony. Miedzy szybg oryginatu i Opus¢ pokrywe szyby (opcja) lub
T M oryginatem wystepuje niewielki (dwustronny) automatyczny podajnik
odstep. dokumentéw (R/ADF) (opcja), aby oryginat

przylegat do szyby ekspozycyjnej.

r S
Papier do kopiowania jest wilgotny. | Wymien go na suchy papier do
kopiowania.
Nasycenie kopiowanego obrazu jest | Drut elektrody transferowej jest Wyczy$¢ drut elektrody transferowe;.

nieréwne w kierunku poziomym. brudny.
N = Str.200 ,Czyszczenie elektrody
transferowe;j"
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Zjawisko

Zwykta przyczyna

Srodek zaradczy

Brak cze$ci kopiowanego obrazu.

Rozmiar lub kierunek papieru do
kopiowania i oryginatu, albo skala
kopiowania nie zostata ustawiona
prawidtowo.

Uzyj papieru do kopiowania o takim
samym rozmiarze, jak oryginat, albo
ustaw skale kopiowania odpowiednig
do rozmiaru papieru do kopiowania.

Margines na oprawe jest za szeroki.

Ponownie dostosuj stopien
przesunigcia obrazu.

- Str.89 ,Przesuwanie papieru
z uwzglednieniem marginesu - IMAGE
SHIFT (PRZESUNIECIE OBRAZU)"

Na kopiowanym obrazie sg ciemne
smugi w kierunku poziomym.

Brudny obszar skanowania lub
prowadnice.

Drut elektrody transferowej jest
brudny.

Oczysc¢ je.

= Str. 198 ,Codzienny przeglad”

Oczysc¢ elektrode.

= Str. 199 ,Czyszczenie elektrody”

Na kopiowanym obrazie sg jasne
smugi w kierunku poziomym.

/
. A

»

Drut elektrody transferowej jest
brudny.

Wyczy$¢ drut elektrody transferowe;j.

= Str.200 ,,Czyszczenie elektrody
transferowe;j"
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6 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
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7 KONSERWACJA | PRZEGLADY

W tym rozdziale opisano czyszczenie urzgdzenia w celu utrzymania mozliwie jak najwyzszej jakosci kopiowania.

Przeglad COAzZienny ........cccceiiiiiiiiieiir e 198
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Przeglad codzienny

Zalecamy cotygodniowe czyszczenie nastepujgcych miejsc, aby zapewnic najlepszg wydajnosé
skanowania:

UWAGI

*  Czyszczonych czesci nie nalezy drapac.

* Do czyszczenia urzadzenia nie uzywac rozpuszczalnika, takiego jak rozcienczalnik lub benzen.
Moze to spowodowac odksztatcenie lub zmatowienie urzadzenia.

»  Uzywajgc nasaczanych Sciereczek, nalezy przestrzega¢ srodkdéw ostroznosci dotyczacych
produktu.

1. Obszar skanowania
Wytrzyj migkka, suchg Sciereczkg lub migkka Sciereczkg zmoczong w wodzie i dobrze wycisnieta.
Nie uzywaj alkoholu ani rozpuszczalnika.

2. Szyba ekspozycyjna
3. Prowadnice

4. Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej
Oczys¢ zgodnie z ponizszg procedurg odpowiednio do stopnia zabrudzenia:

- Wytrzyj miekka, suchg Sciereczka.

- Wytrzyj migkkg Sciereczkg zmoczong w wodzie i dobrze wyciénietg.

- Wytrzyj miekka sciereczkg zmoczong w alkoholu i dobrze wyci$nieta, a nastepnie wytrzyj
miekka, suchg Sciereczka.

- Wytrzyj migkkg Sciereczkg zmoczong w rozciericzonym, tagodnym detergencie i dobrze
wycisnietg. Nastepnie wytrzyj miekkg Sciereczkg zmoczong w wodzie i dobrze wycisnieta.
Nastepnie wytrzyj miekka, suchg sciereczka.
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Czyszczenie elektrody

Jesli wewnetrzna cze$¢ elektrody jest brudna, na kopiowanym obrazie moga pojawi¢ sie plamy.
Oczys¢ elektrode zgodnie z ponizszg procedurg.

1. 10twérz przednia pokrywe.

2. Oczysé elektrode.

Przytrzymaj pokretto czyszczenia elektrody i pociggnij jg ostroznie do siebie az do oporu.
Nastepnie wsun je ostroznie z powrotem do pierwotnego potozenia. Powtdrz te procedure dwa
lub trzy razy.

Sprawdz, czy po czyszczeniu pokretto jest w petni wsuniete.

3. Zamknij przednia pokrywe.
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Czyszczenie elektrody transferowej

Gdy drut elektrody transferowej jest brudny, na kopiowanym obrazie moga sie pojawi¢ biate smugi lub
jego nasycenie moze by¢ nieréwne, albo nasycenie catego obrazu moze by¢ gorsze. Oczy$¢ elektrode
transferowg zgodnie z ponizszg procedura.

OSTROZNIE

+  Uwazaj, aby nie zakleszczy¢ palcéw miedzy urzadzeniem i boczng obudowa. Moze to
spowodowac obrazenia.

* Nie dotykaj metalowych czesci plyty prowadnicy bo moze to spowodowac
poparzenie.

1. Otwérz boczna pokrywe.

2. Ostroznie pociagnij transfer do siebie, aby go odtozyé, trzymajac
za zielony uchwyt.

SRS
;{\‘\ Sy
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3. Wyjmij przyrzad do czyszczenia elektrody transferowej z przedniej kieszeni
transferu.

4. Oczysé drut elektrody transferowej za pomoca przyrzadu przeznaczonego
do czyszczenia tej elektrody.

*  WibZ przyrzad do czyszczenia zespotu tadujgcego sekcji transferowej do przedniej czesci
zespotu tadujgcego sekcji transferowe;.

*  Dociénij przyrzad do przedniej $cianki, a nastepnie sprawdz, czy wktadka czyszczgca
zetkneta sie z drutem elektrody transferowe;.

*  Oczy$c¢ drut od poczatku do konca ruchem w jedng i w drugg strone.

*  Wyjmij przyrzad do czyszczenia z przedniej czesci elektrody transferowej po zakonczeniu
czyszczenia.

5. WI6z przyrzad do czyszczenia elektrody transferowej do kieszeni
transferu i zamknij transfer.

6. Zamknij boczna pokrywe.
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Specyfikacje e-STUDIO165/205

Nazwa modelu DP-1650/2040

Typ Typ biurkowy

Szyba ekspozycyjna Stata

System drukowania (kopiowania) Posrednia metoda elektrofotograficzna

System wywotywania Wywotywanie za pomocg dwuelementowej szczotki magnetycznej
Metoda utrwalania 2 lampy halogenowe

Typ czujnika fotoelektrycznego OPC

System skanowania oryginatu System skanowania ptaskiego

(Jezeli zainstalowano automatyczny podajnik dokumentéw (ADU):
System skanowania nieruchomego przez podawanie oryginatu)

Czujnik skanowania oryginatu Liniowy czujnik CIS
Zrodio Swiatta dla skanowania Diody LED
Rozdzielczosé Skanowanie |600 x 600 dpi
Zapisywanie |2400 dpi x 600 dpi (proces wygtadzania)
Dopuszczalne oryginaty Arkusze, ksigzki i przedmioty tréjwymiarowe
Dopuszczalny rozmiar oryginatu Maks. A3
Dopuszczalny Kaseta A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP, 13"LG
rozmiar papieru do Podajnik A3, A4, Ad-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R,
kopiowania boczny COMP, 13'LG
Dopuszczalna gramatura |Kaseta 64 - 80 g/m?
papieru do kopiowania Podajnik 64 - 80 g/m? (podawanie ciagte)
boczny 50 - 163 g/m? (podawanie jednorazowe)
64 - 80 g/m? (w przypadku uzywania automatycznego modutu
kopiowania dwustronnego, ADU)
Czas nagrzewania Okoto 25 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii Okoto 7,6 sekundy
(A4 w pionie)
Szybkos¢ ciagtego kopiowania Zob... Str. 205 ,Szybkos¢ ciaglego kopiowania”
Kopiowanie wielu egzemplarzy Do 999 kopii (wprowadzenie klucza cyfrowego)
Pominigta Kopiowanie | Przednia krawedz: 3,0+2,0 mm, Krawedz konicowa: 3,0+2,0
szeroko$¢ obrazu mm, Obie krawedzie: 2,0+2,0 mm
Drukarka Przednia krawedz: 5,0+2,0 mm, Krawedz koricowa: 5,0+2,0
mm, Obie krawedzie: 5,0+2,0 mm
Skala kopiowania Rzeczywisty |100£0,5%
rozmiar
Regulacja 25 -200% (co 1%)
skali
Podawanie papieru Kaseta 250 arkuszy (80 g/m?)
Podajnik 100 arkuszy (80 g/m?)
boczny
Regulacja nasycenia toneru Automatyczny system toneru magnetycznego
Sterowanie naswietlaniem Automatyczne plus reczny wybér 7 stopni naswietlania
Warunki otoczenia (normalna praca) Temperatura: 10 ° - 30 °C, Wilgotnos¢: 20 - 85% (bez kondensacii)
Zapotrzebowanie mocy 220 - 240 V+10%, 8 A (50/60 Hz),
110 - 127 V+10%, 12 A (50/60 Hz) (tylko wersja dla Arabii Saudyjskiej
100 V)
Pobo6r mocy 1,6 kW lub mniej (z wyposazeniem opcjonalnym)
Wymiary (tylko urzadzenie) 600 mm (Szer.) x 643 mm (Gt.) x 462,5 mm (Wys.)
Waga Okoto 32,5 kg
Zajmowane miejsce (samo urzadzenie) |948 mm (Szer.) x 658,6 mm (Gt.)
Pojemnos¢ Maks. 250 arkuszy lub do zapetnienia pamigci (Wtasna spec. firmy
TOSHIBA)
Pojemno$¢ tacy odbiorczej Okoto 250 arkuszy (64 g/m?)

*  Specyfikacje mogag sie rézni¢ zaleznie od warunkoéw kopiowania i otoczenia.
»  Specyfikacje i wyglad mogg ulec zmianie bez uprzedzenia w interesie ulepszenia produktu.
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Szybkos¢ ciaglego kopiowania

e-STUDIO165
arkuszy/minute
Rozmiar papieru | Podajnik Typ nosnika
Papier zwykly | PAPIER GRUBY | PAPIER GRUBY
1 2

A4, A5-R", B5, LT, Kaseta 16 - -

ST-R" Podajnik 16 16 16
boczny

A4-R, B5-R, LT-R Kaseta 15,5 - -
Podajnik 15,5 14,5 14,5
boczny

B4, FOLIO, LG, COMP, Kaseta 13 - -

13"LG Podajnik 13 12 12
boczny

A3, LD Kaseta 11 - -
Podajnik 11 10,5 10,5
boczny

e-STUDIO205
arkuszy/minute
Rozmiar papieru | Podajnik Typ nos$nika
Papier zwykly |PAPIER GRUBY |PAPIER GRUBY 2
1

A4, A5-R", B5, LT, Kaseta 20 - -

ST-R" Podajnik 20 18,5 18,5
boczny

A4-R, B5-R, LT-R Kaseta 15,5 - -
Podajnik 15,5 14,5 14,5
boczny

B4, FOLIO, LG, COMP, Kaseta 13 - -

13"LG Podajnik 13 12 12
boczny

A3, LD Kaseta 11 - -
Podajnik 11 10,5 10,5
boczny

*1  Rozmiary A5-R i ST-R mozna tadowac tylko do podajnika bocznego.

*  Powyzsze wartosci sg zmierzone dla oryginatdw umieszczanych na szybie ekspozycyjnej, skali 100%
i kopiowania wielu egzemplarzy bez sortowania.

*  Zastosowano papier zalecany przez firme TOSHIBA.
*  Szybkosc¢ kopiowania jest taka, jak podano wyzej dla podanego rozmiaru papieru.
*  Specyfikacja moze sie r6zni¢ zaleznie od warunkéw kopiowania i otoczenia.
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Specyfikacje opcji

Dwustronny automat. podajnik dokumentéw (RADF)

Nazwa modelu

MR-3019

Strony kopiowania

Jednostronnie, Duplex

Liczba oryginatow
(Ad)

100 oryginatéw (50 - 80 g/m?) albo 16 mm lub mniejsza wysoko$¢ (ponad 80
g/m?)

Szybkos¢ podawania

45,5 - 182 mm/s

Dopuszczalne oryginaty

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP
(rozmiary A5 i ST nie sg dopuszczalne.)

Gramatura papieru

oryginat jednostronny: 50 - 127 g/m? (oryginat dwustronny) 50 - 127 g/m?

Zrodto zasilania

Zasilanie z urzadzenia

Wymiary 600 mm (Szer.) x 513 mm (Gt.) x 135 mm (Wys.)
Waga Okoto 11.5 kg
Pobo6r mocy Maks 33 W

Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF)

Nazwa modelu

MR-2017

Strony kopiowania

jednostronne

Liczba oryginatow
(A4)

100 oryginatéw (50 - 80 g/m?) albo 16 mm lub mniejsza wysoko$¢ (ponad 80
g/m?)

Szybkos¢ podawania

45,5 - 182 mm/s

Dopuszczalne oryginaty

A3, A4, Ad-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP
(rozmiary A5 i ST nie sg dopuszczalne.)

Gramatura papieru

50 - 127 g/m?

Zrédto zasilania

Zasilanie z urzadzenia

Wymiary 600 mm (Szer.) x 513 mm (Gt.) x 135 mm (Wys.)
Waga Okoto 11.0 kg
Pobér mocy Maks 30 W

Modut automatycznego kopiowania dwustronnego (ADU)

Nazwa modelu

MD-0103

Dopuszczalny papier

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP,
13"LG

Zrédio zasilania

64 - 80 g/m?

Waga

Okoto 1.2 kg

Dodatkowy podajnik papieru (PFU)

Nazwa modelu

MY-1027

Dopuszczalny rozmiar
papieru

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP, 13"LG
(rozmiary niestandardowe nie sg dopuszczalne.)

Gramatura papieru 64 - 80 g/m?

Maksymalna pojemnos$¢ | 250 arkuszy (80 g/m?)

Wymiary 530 mm (Szer.) x 577 mm (Gt.) x 125 mm (Wys.)
Waga Okoto 5.0 kg
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Podstawa z podajnikiem papieru

Nazwa modelu

KD-1013

Dopuszczalny rozmiar
papieru

A3, A4, Ad-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP
(rozmiary A5, ST i niestandartowe nie sg dopuszczalne.)

Gramatura papieru

64-105 g/m?

Maksymalna pojemno$¢

550 arkuszy (80 g/m2’

Wymiary

623 mm (Szer) x 657 mm (Gt.) x 367 mm (Wys.)

Waga

Okoto 26.0 kg

Modut kasety

Nazwa modelu

MY-1028

Dopuszczalny rozmiar
papieru

A3, A4, Ad-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP
(rozmiary A5, ST i niestandartowe nie sg dopuszczalne.)

Gramatura papieru

64-105 g/m?

Maksymalna pojemno$¢

550 arkuszy (80 g/m2

Waga

Okoto 4.0 kg

Uzyskujac powyzsze wartosci zastosowano papier zalecany przez firme TOSHIBA. Specyfikacje i wyglad
mogq ulec zmianie bez uprzedzenia w interesie ulepszenia produktu.

Specyfikacje opcji
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Specyfikacja dostawy

Specyfikacja
dostawy

Instrukcje instalacji

Podrecznik operatora

Przewdd zasilajacy

Beben $wiattoczuty

Kieszen na podrecznik operatora

Raport z instalacji

Dysk CD-ROM (2 szt.)
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iowania

Matryca faczenia funkcji kop

iowania 1/2

Matryca taczenia funkcji kop

*Auozokm a1zpdq (SINY) eluazsydimod Joghm AuzoAyewolny faluzod euoimelsn efoyuny alnzemoqo ¢,
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- - - - aN Nel xel xel aN el el aIN aIN al ewey
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Nel el el el Yel Yel Yel aIN el el aIN el 191zpzoy <z
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b [ b b el xel xel xel el el el b BIUBMOLIOS 299
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Matryca taczenia funkcji kopiowania 2/2
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Spis formatow wydruku

Spis kodow departamentow

DEPARTMENT CODE LIST

PAGE 1001

TIME : 10-04-2006  09:30

TELNUMBER : NXX-XXX-XXXX

NAME D ORXEXRNXXRX
DEPTNBR NAME DEPT CODE COPY PGS TXPGS RX PGS Print PGS
Dot OO0 XA XX XX XX X
Doz HOOO0000 AKX XX XX XX XX
D03 HOOO0000 AKX XX XX XX XX
D& HOOO0000 AKX XX XX XX XX
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8 SPECYFIKACJE | OPCJE

Lista funkciji

FUNCTION

AVAILABLE MEMORY

GENERAL SETTING
DRAWER SIZE
DRAWER 1
BYPASS
WALKUP SCREEN
TIMERS
AUTO CLEAR
AUTO POWER SAVE
AUTO SLEEP
WEEKLY TIMER
SPEAKER VOLUME
ALARM VOLUME
KEY TOUCH VOLUME
RINGER VOLUME
MONITOR VOLUME

COPY SETUP
MENU CUSTOMIZE
APSIAMS
IMAGE MODE
LIGHTIDARK
FINISHING

FAX SETUP
LINE MONITOR.
RECEIVE INTERVAL
ECM
DOCUMENT MODE

LIGHTIDARK
DIALTYPE
ACCESS DIGIT
REDIAL MODE

INTERVAL

COUNTER
RECEPTION MODE

RING DELAY
MEMORY TX
SECURITY TX

LIST

: 12Me

 copy

455EC

15MIN

15MIN
: OFF

e

: FINISHING

: APS

: TEXTIPHOTO
: AUTO

: NON SORT

: OFF

PAGE

TIME

TEL NUMBER
NAME

OCCC00000K
G 0000

001

: 10-04-2006  09:30
MR IO

o X0

RECOVERY TX
Al

SEND AFTER SCAN
ACCOUNT CODE
SEPARATOR PAGE
SECURE RX
MEMORY RX
REDUCTION
DISCARD
PRIVILEGED RX
RTI

REPORTS & LIST
JOURNAL
MANUAL QUTPUT
AUTO
COMMUNICATION REPORT
DOCUMENT TX
MEMORY TX
MULTI TX
MULTI POLL
RELAY ORIGINATOR
RELAY STATION
RELAY DESTINATION
RECEPTION LIST
LOCAL MAILBOX
REMOTE MAILBOX
RELAY STATION

REMOTE SERVICE
REMOTE ACCESS
DOWNLOAD FIRMWARE
ROC PASSWORD

TOTAL PAGE

HOOOCCOCKKK
HHKHK

: OFF
: ON

: OFF
: OFF
: OFF
: OFF
: ON

: ON

: OFF
: OFF
: OFF

: TXARX
: ON

: ON ERROR

: ON ERROR (IMAGE)

: ON ERROR (IMAGE)

- ONERROR

: ON ERROR (IMAGE)

 ON ERROR (IMAGE)
ON ERROR (MAGE)

: OFF
: OFF
T ON

: OFF
: NOJOB
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Lista informacji o materiatach eksploatacyjnych

SUPPLY NOTICE FORM

SETUP INFORMATION

DESTINATION SETUP

o ENEXXNKNKXN

DATE & TIME : 10-04-2006 08:30

CUSTOMER NUMBER o XRK-KOG- XXX

SHIP TO NAME o KRKXRNKKNK

SHIP T0 ADDRESS © XKXNKKRNXX

CONTACT NAME o KRCRNKKRK

COMTACT TEL NUMBER - XXX-XXX-XXXX
e-STUDIO 165/205 Series

MACHINE NAME + KGO0O00

FAX NUMBER o KOCEXOCKXNKK

TOTAL PRINTED PAGES XXX

TOTAL SCANNED PAGES XXX

Spis formatéw wydruku
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8 SPECYFIKACJE | OPCJE

Lista skrzynki mailbox

MAILBOX/RELAY BOX REPORT

PAGE an

TIME : 10-04-2006  08:30

TELNUMBER © XXX-XXX-XXXX

NAME T X0OOOCC
MAILBOX.
BOX NBR TYPE PGS FILENBR DATE TIME  FROM
HOOO00000C000000C0CC CONFIDENTIAL BOX X KX K00 00
HOO000000C000C00C0C. CONFIDENTIAL BOX X K0 K00 00
XOOO0000C0000C000CC. BULLETIN BOARD X KX KK 00
XOO00000C0000C0000C. BULLETIN BOARD X K K0 KO0 00

RELAY BOX END STATION

REPLY TO NUMBER

JOOO0OOC0N00C00C000K  AES oo o
J0000000000000CC000 GROUP 111

ABB. 003
HOOOO0000,
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Spis stron konfiguraciji

ENABLE BONJOUR

CONFIGURATION PAGE
SN T RO
FW Ver. o OO
GENERAL
MEMORY SIZE
OPTIONAL FUNCTIONAL KIT
NETWORK SETTING
GENERAL PRODUCT
GENERAL
ETHERNET SPEED/DUPLEX MODE
NETWORK
TCPIP
ADDRESS MODE
IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY
IPXISPX
ENABLE IPX/SPX
FRAME TYPE
APPLE TALK
ENABLE APPLE TALK
DEVICE NAME
DESIRED ZONE
SESSION
DNS SESSION
ENABLE DNS
PRIMARY DNS SERVER ADDRESS
SECONDARY DNS SERVER ADDRESS
DDNS SESSION
ENABLE DDNS
HOST NAME
DOMAIN NAME
NETWARE SESSION
ENABLE BINDERY
ENABLE NDS
CONTEXT
TREE
SEARCH ROOT
BONJOUR SESSION

TIME

256MB
NOT INSTALLED

10BASE FULL

DYNAMIC

XXX XXX XXK XXX

XHX KKK KKK KKK
0. 0 0 0

ENABLE
AUTO SENSE

DISABLE
JHXKXRXCH XX,

ENABLE
0 0 0 0
0 0 0 0

ENABLE
XXRXOCONKN,

ENABLE
ENABLE

: '06-04-10 09:30

Spis formatéw wydruku
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Spis stron statusow kart sieciowych

Unit Serial No THEKHAAEK

Metwork Address 0 XXX XX XXX

MNetwork Topology : Ethernet Connector: RJ45
Network Speed : auto (default)
Movell Network Information enabled

Print Server Name HIP .9 S0 50850884
Password Defined ;

Search Root not defined

Directory Services Tree not defined

Directory Service Context not defined

Scan Rate : 5
Frame Type : Auto Sense
TCP/IP Network Information enabled
IP Address DX LXK LUXXX . XX
Subnet Mask DOXXXLUOXXX. X, X
Default Gateway TOXXLOXXX XXX . X
Primary DNS Server DOXXX L XX OXXX. XX
DNS Name i
Host Name HEDO.$.0.0.0.$.9.0.0.6.9 4
Primary WINS Server @ XXX . XX XXX. XX
NetBios Name D04 9.0.0.$.9.0.0.6.9
IPP Network Information enabled
Internet Printing Protocol : XXXXXXXXXX
AppleTalk Network Information disabled

Movell Connection Information
Couldn't attach to server

AppleTalk Connection Information

AppleTalk Printer Name: XXOOOOOOOXXX

Raw Socket Connection Information
Port Number: 9100
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Lista menu

MENU LIST (PROGRAM)

01.DEFAULT SETTINGS
01.GENERAL SETTING
01.DRAWER SIZE
02.WALKUP SCREEN
03.TIMERS
04.WEEKLY TIMER
05.SPEAKER VOLUME
06.DEPARTMENT CODE
02.COPY SETUP
01.MENU CUSTOMIZE
02.APSIAMS
03.IMAGE MODE
04.LIGHT/DARK
05.FINISHING
03.FAX SETUP
01.LINE MONITOR
02.RECEIVE INTERVAL
03.ECM
04.DOCUMENT MODE
05.0IAL TYPE
06.REDIAL MODE
07.RECEPTION MODE
08.MEMORY TX.
09.SEQURITY TX
10.COVER SHEET
11.RECOVERY TRANSMIT
127171
13.5END AFTER SCAN
14 ACCOUNT CODE
15.SEPARATOR PAGE
16.5ECURE RX
17.MEMORY RX
18.REDUCTION
19.DISCARD
20.PRIVILEGED RX
21.RTI

PAGE
TIME

1 0ot
: 10-04-2006  09:30

TELKUMBER : XXX-XXX-XXXX

NAME

T XXNXO00O0E

04.REPORT & LIST
01.JOURNAL
01.MANUAL OUTPUT
02.AUTOMATIC JOURNAL
02.COMMURNICATION REPORT
01.TX REPORT
02.MEMORY-TX REPORT
03.MULTI-ADD REPORT
04 MULTIPOLL REPORT
05.RELAY QRIGINATOR REPORT
08.RELAY STATION REPORT
O7.RELAY END REPORT
03.RECEPTION LIST
01.LOCAL MAILBOX LIST
02.REMOTE MAILBOX LIST
03.RELAY RECEPTION LIST
05.REMOTE SERVICE
01.REMOTE ACCESS
02.D0WNLOAD FIRMWARE
03.RDC PASSWORD
04.5UPPLY NOTICE
02.LISTS
. DEPARTMENT CODE
. FUNCTION
. SUPPLY NOTICE
L ITU MAILBOX
. CONFIGURATION PAGE
. NIC STATUS PAGE

oot s oW

Spis formatéw wydruku
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F Menu Kopiowania ...........ooovvvieiiiiiiiiiiiieceeeeee e 82
FAX TX/RX- 1ampka ..o 30 MIXED SIZE (r6zne rozmiary) przycisk/lampka ........ 29
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Obszar komunikatu ...........ccccoooveeiniieinee s 32
Obszar skanowania 27

Ogolne $rodki 0StroZNOSCi ....ooueeveeeeeiiiiiieeeieee e 16
Ogranicznik oryginatow ............cccccevvvieeeniieeiiieeneen, 54
Ogranicznik PaPIEIU ........coeceveviieeeiee e 26
Opis poszczegoélnych elementdw ..........ccccoeveereneenn. 24
ORIGINAL(oryginat) przycisk/lampki ..........c.ccccceeennee 31
P

Panel operatorskKi ...........ccccceeiiiiiiiiiiiiieee e 26, 29
Papier gruby ... 35
Papier zalecany.........cccocvviiiiiiiei i 36
Podajnik boczny...........ccceiiiiiiiiiiinee e 24,59
Podstawa z podajnikiem papieru ............c.cc....... 25, 41
Pojemnik z tonerem ...........ccccccoeen. 13, 26, 185, 186
Pokretto kontrastu ..., 30
Pokrywa boczna ..........ccooveiiiiiii 24
Pokrywa podawania papieru ...........cccceceeerieeeniinenns 24
Pokrywa przednia ..........cccoceiiiiiiiii e 25
Pokrywa szyby ekspozyCyjnej ........ccccoevevveerneeeennnen. 24
Potwierdzanie ustawien funkcji .........cccccconeviniienns 68

Powigkszanie/zmniejszanie kopiowanego obrazu ....74

Przechowywanie papieru ............ccccvceeevieiinineennnen. 36
Przed wezwaniem technika serwisowego ............... 192
Przeglad codzienny ..........ccccooeeiiiiiniiciece e 198
Przycisk [INTERRUPT] (Przerwij) ......cccccceevvveneenenns 29
Przycisk [OSZCZEDZANIE ENERGII] ........cccceeennnee. 29
PrzycCisk [START] ...ooiiiiiiiieiee e 30
Przycisk CANCEL......c.cooiiiiiieieeeeee e 31
Przycisk ENTER ..., 31
Przycisk USER FUNCTIONS (funkcje uzytkownika ..29
Przycisk WybOru ..........cooiiiiiiiiiiiiee e 30, 82
Przycisk wyboru [APS/AMS)/lampka..........ccccceeerunnes 29
Przycisk wyboru, wys$wietlanie ............................ 30, 82
Przycisk/lampka [CLEAR/STOP] (Czysé/stop)......... 30
Przycisk/lampka [KASETA] ..o 31
Przycisk/lampki [COPY] (KOPIA) ......cccceiveeeiraeene. 31
Przycisk/lampki trybu oryginatu ................cccc. 31
Przyciski nuUmeryczne ..........ccccoooiiiieiiiiiiiie e 30
Przyciski przetgczania funkcji ..........ccoccoeeeiniiinenn. 30
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